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7 Stuchawka prysznicowa 1 funkcja 75544 FALA

Cena brutto

- Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Kolor
Wykonczenie
llos¢ funkcji
Jednostka
Materiat

Gwint

Opis produktu

Materiat Tworzywo ABS
Wykonczenie Chrom potysk
Gwint przytaczeniowy G1/2

Liczba funkcji 1

Charakterystyka stuchawki prysznicowej

12,42 zt

10,10 zt
Dostepny od reki
natychmiast
75544

75544
5906083755446
Fala

chrom

potysk

1

SZT

tworzywo sztuczne

G1/2

Stuchawka prysznicowa Fala 75544 - jednofunkcyjna chromowana

Ilednofunkcyjna stuchawka prysznicowa wykonana z chromowanego tworzywa ABS. Wyposazona w gumowe dysze utatwiajgca
usuwanie osadéw wapiennych. Gwint G1/2 zapewnia kompatybilnos¢ ze standardowymi wezami prysznicowymi.

Tworzywo ABS z powtoka chromowana

Materiat ABS charakteryzuje sie odpornosciag na uderzenia i zarysowania. Warstwa chromu zwieksza odpornos¢ na korozje i utatwia
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utrzymanie czystosci powierzchni. Potyskujgce wykonczenie nadaje tazience nowoczesny charakter.

Jednofunkcyjny system natrysku

Pojedyncza funkcja natrysku oznacza staty typ strumienia wody bez mozliwosci przetagczania. Rozwigzanie sprawdza sie w
podstawowych instalacjach prysznicowych, gdzie priorytetem jest prostota obstugi i niezawodnos$¢ dziatania.

Gumowe dysze antywapieniowe
Elastyczne gumowe kanaty odprowadzajgce wode umozliwiajg mechaniczne usuwanie osadéw kamienia. Wystarczy przetrze¢ dysze

palcem, aby przywréci¢ petng przepustowos¢ otworéw. Rozwigzanie wydtuza okres uzytkowania bez koniecznosci chemicznego
odkamienienia.

Standardowy gwint G1/2

Gwint G1/2 to uniwersalny standard w instalacjach sanitarnych. Stuchawka pasuje do wiekszosci wezy prysznicowych dostepnych na
rynku. Montaz nie wymaga dodatkowych adapteréw ani specjalistycznych narzedzi.

Specyfikacja techniczna

Producent Fala

Model 75544

Materiat korpusu Tworzywo sztuczne ABS
Wykonczenie powierzchni Chrom potysk

Gwint przytgczeniowy G1/2 (1/2 cala)

Liczba funkcji natrysku 1

Typ dysz Gumowe, antywapieniowe
Kolor Chrom

Zastosowanie

e Kabiny prysznicowe w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
e tazienki w obiektach wynajmowanych krétkoterminowo

e Obiekty hotelowe i pensjonaty

¢ Wymiana zuzytej stuchawki w istniejgcej instalacji

e Modernizacja tazienki przy ograniczonym budzecie
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¢ Instalacje z woda o podwyzszonej twardosci
Kompatybilnos¢ z instalacja
Gwint G1/2 stosowany jest w standardowych wezach prysznicowych. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ typ gwintu w posiadanym

wezu - gwint G1/2 ma Srednice zewnetrzna okoto 20,96 mm. W przypadku innego standardu konieczne bedzie uzycie adaptera lub

wymiana weza.

Konserwacja i utrzymanie

Chromowana powierzchnia wymaga regularnego czyszczenia miekkimi Sciereczkami z mikrofibry. Nalezy unika¢ srodkéw
sciernych, ktére moga uszkodzi¢ warstwe chromu. Do czyszczenia zaleca sie stosowanie delikatnych detergentéw
przeznaczonych do armatury tazienkowej.

Gumowe dysze nalezy regularnie przeciera¢, aby usuwac osady kamienia. Czynnos$¢ wykonuje sie recznie, bez uzycia
narzedzi. W przypadku intensywnego odkfadania sie kamienia mozna zastosowac ocet lub specjalistyczne Srodki
odkamienajace, unikajac jednak dtugotrwatego kontaktu z powierzchnig chromowana.

Po kazdym uzyciu warto wytrze¢ stuchawke do sucha, aby zapobiec powstawaniu zaciekéw i osadéw wodnych. Dziatanie to
wydtuza estetyczny wyglad chromowanej powierzchni.
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