Opis produktu

prysznicowymi.

Srednica 80 mm
Gwint G1/2

Materiat Tworzywo ABS
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Stuchawka prysznicowa 3 funkcje 75545 FALA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Materiat

Gwint

Srednica stuchawki [mm]
Kolor
Wykonczenie

llos¢ funkcji

Stuchawka prysznicowa 3 funkcje Fala 75545

|Liczba funkcji 3 tryby natrysku

16,44 zt

13,37 zt
Dostepny od reki
natychmiast
75545

75545
5906083755453
Fala

SZT

tworzywo sztuczne
G1/2

80

chrom

potysk

Stuchawka prysznicowa z trzema trybami natrysku, wykonana z tworzywa ABS z chromowanym wykonczeniem. Model 75545
marki Fala tgczy funkcjonalno$¢ z uniwersalnym designem, zapewniajac kompatybilnos¢ ze standardowymi instalacjami

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-3-funkcje-75545-fala-p-1913.html

Charakterystyka stuchawki prysznicowej Fala 75545

Trzy tryby natrysku

Mozliwos¢ przetgczania miedzy trzema rodzajami strumienia wody pozwala dostosowac intensywnos¢ i charakter natrysku do
aktualnych potrzeb — od delikatnego rozpylania po mocny strumien masujacy.

Gwint standardowy G1/2

Uniwersalny gwint zapewnia kompatybilnos¢ z wiekszoscig wezy prysznicowych dostepnych na rynku. Instalacja nie wymaga
dodatkowych adapteréw ani specjalistycznych narzedzi.

Chromowane wykonczenie

Powtoka chromowa na powierzchni tworzywa ABS zapewnia estetyczny wyglad potyskujacy oraz podstawowg ochrone przed
wilgocia. Chromowanie utatwia utrzymanie czystosci powierzchni.

Gumowe dysze antywapieniowe

Elastyczne kanaliki wykonane z gumy umozliwiaja mechaniczne usuwanie osadéw kamienia wodnego poprzez ich wycieranie
palcem, co wydtuza okresy miedzy czyszczeniem chemicznym.

Specyfikacja techniczna

Marka Fala

Model 75545

Liczba funkcji natrysku 3

Srednica stuchawki 80 mm

Gwint przytagczeniowy G1/2 (1/2 cala)

Materiat korpusu Tworzywo sztuczne ABS
Wykonczenie powierzchni Chrom potysk

Kolor Chrom

Zastosowanie stuchawki prysznicowej

e tazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych

oferta wa?na 3 dni



¢ Kabiny prysznicowe w matych i Srednich tazienkach

e Obiekty hotelowe i pensjonaty

¢ Pokoje goscinne i apartamenty na wynajem

e Szatnie i natryski w obiektach sportowych

e Prysznice przy basenach i aquaparkach

e Wymiana zuzytych stuchawek w istniejgcych instalacjach

Instalacja i kompatybilnos¢

Stuchawka prysznicowa Fala 75545 wyposazona jest w standardowy gwint G1/2 (oznaczany réwniez jako 1/2 cala), ktéry
stanowi najpopularniejszy standard w instalacjach sanitarnych. Gwint ten pasuje do wiekszosci wezy prysznicowych
dostepnych na rynku europejskim.

Sprawdzanie kompatybilnosci
Przed zakupem warto zweryfikowac¢ typ gwintu w posiadanym wezu prysznicowym. Gwint G1/2 ma srednice zewnetrzna okoto 20,9

mm i rozstaw zwojéw 14 na cal. W przypadku watpliwosci mozna skonsultowac sie z hydraulikiem lub poréwnac¢ z parametrami

obecnej stuchawki.

Montaz polega na odkreceniu starej stuchawki i dokreceniu nowej recznie lub przy uzyciu klucza nastawnego. Zaleca sie
stosowanie uszczelek gumowych zapewniajgcych szczelnos¢ potaczenia.

Konserwacja i utrzymanie czystosci

Tworzywo ABS z chromowanym wykonczeniem wymaga regularnego czyszczenia miekkimi Srodkami. Nalezy unikac
preparatéw Sciernych i kwasowych, ktére mogg uszkodzi¢ powtoke chromowg.

Gumowe dysze antywapieniowe nalezy regularnie przeciera¢ palcem, usuwajac osady kamienia. W przypadku twardej wody
zaleca sie przeprowadzanie tej czynnosci co 1-2 tygodnie.

Usuwanie osadéw wapiennych

Przy silnych osadach mozna zdja¢ stuchawke i zanurzy¢ jg na kilka godzin w roztworze octu z wodg (proporcja 1:1). Po namoczeniu
osady mozna usung¢ miekka szczoteczka, a nastepnie doktadnie sptukac czysta woda.

Produkty powigzane

Do kompletu z stuchawka prysznicowa warto rozwazy¢ zakup weza prysznicowego o dtugosci 150-200 cm, uchwytu Sciennego
oraz ewentualnie drazka prysznicowego umozliwiajgcego regulacje wysokosci montazu.
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