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Opis produktu

Stuchawka prysznicowa 3 funkcyjna SALTO

chrom 75624 FALA

Cena brutto 21,20 zt
Cena netto 17,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki

Czas wysyiki

natychmiast

Numer katalogowy 75624
Kod producenta 75624
Kod EAN 5906083756245
Producent Fala
Jednostka SZT
Wykonhczenie potysk
llos¢ funkcji 3
Nazwa serii SALTO
Kolor chrom
Gwint G1/2
Srednica stuchawki [mm] 100

Stuchawka prysznicowa 3 funkcyjna SALTO chrom 75624 FALA

Stuchawka prysznicowa z trzema trybami strumienia wody, wykonana z tworzywa ABS w chromowanym wykonczeniu. Model
wyposazony w silikonowe dysze utatwiajgce konserwacje oraz standardowy gwint G1/2" zapewniajacy kompatybilnos¢ z
wiekszoscig wezy prysznicowych.

|Liczba funkcji 3 tryby strumienia

Srednica 100 mm

Gwint przytaczeniowy G1/2"

Materiat korpusu ABS

oferta wa?na 3 dni
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Charakterystyka techniczna stuchawki prysznicowej

Trzy funkcje strumienia wody
Mozliwos¢ przetgczania miedzy trzema rodzajami strumienia pozwala dostosowac intensywnos¢ i charakter natrysku do aktualnych

potrzeb — od delikatnego strumienia po masujacy. Przetacznik umieszczony bezposrednio na stuchawce umozliwia zmiane trybu
jedng reka podczas kapieli.

Silikonowe dysze antywapienne
Elastyczne dysze wykonane z silikonu zapobiegajg osadzaniu sie kamienia i zabrudzen. Osady mozna usuna¢ prostym przetarciem

palcem, co wydtuza okresy miedzy czyszczeniem chemicznym i utrzymuje réwnomierny strumieh wody bez koniecznosci demontazu
stuchawki.

Konstrukcja z tworzywa ABS
Materiat ABS charakteryzuje sie odpornoscig na uderzenia i pekniecia przy jednoczesnej lekkosci konstrukcji. Chromowane

wykonczenie nadaje estetyczny wyglad i zabezpiecza powierzchnie przed zarysowaniami oraz utratg koloru w kontakcie z wodg i
detergentami.

Standardowy gwint G1/2"
Gwint G1/2" to uniwersalny standard stosowany w instalacjach sanitarnych w Polsce i Europie. Stuchawka pasuje do wszystkich

standardowych wezy prysznicowych bez koniecznosci stosowania dodatkowych adapteréw. Montaz polega na dokreceniu stuchawki
do weza recznie lub z uzyciem klucza.

Specyfikacja techniczna

Model 75624

Producent FALA

Seria SALTO

Liczba funkcji 3

Srednica stuchawki 100 mm

Materiat korpusu ABS

Wykonczenie Chrom potysk

Gwint przytagczeniowy G1/2" (gwint zewnetrzny)

oferta wa?na 3 dni



Typ dysz Silikonowe (antwapienne)
Kolor Chrom

Zastosowanie stuchawki prysznicowej

e Wymiana zuzytej lub uszkodzonej stuchawki prysznicowej w kabinie lub wannie

e Modernizacja tazienki z zachowaniem istniejgcej instalacji wodnej

¢ Instalacja w nowych kabinach prysznicowych z standardowym gwintem G1/2"

e Montaz w tazienkach domowych, apartamentach i obiektach hotelowych

e Zastosowanie w fazienkach o klasycznej i nowoczesnej aranzacji dzieki uniwersalnemu chromowanemu wykonczeniu
e Uzytkowanie w gospodarstwach domowych dbajgcych o ograniczenie zuzycia wody

Uzytkowanie i konserwacja

Montaz stuchawki prysznicowej

Przed montazem nalezy upewnic sie, ze waz prysznicowy posiada gwint wewnetrzny G1/2". Stuchawke dokreca sie recznie, unikajac
nadmiernej sity mogacej uszkodzi¢ gwinty. W przypadku twardej wody zaleca sie stosowanie uszczelek teflonowych zapewniajacych

szczelnos$¢ potgczenia. Nie nalezy uzywacd narzedzi mogacych zarysowa¢ chromowane wykonczenie.

Czyszczenie i odkamienianie

Osady z kamienia na silikonowych dyszach usuwa sie przez delikatne przetarcie palcem. W przypadku twardszych osadéw mozna
zastosowac ocet lub specjalistyczne preparaty odkamienajace, naktadajac je na 15-30 minut, a nastepnie sptukujac ciepta woda.
Chromowang powierzchnie czysci sie miekka Sciereczka z dodatkiem tagodnego detergentu, unikajac srodkéw Sciernych i szczotek
druciakéw.

Kompatybilnos¢ z instalacja

Stuchawka wspoétpracuje ze wszystkimi standardowymi wezami prysznicowymi wyposazonymi w nakretke z gwintem wewnetrznym
G1/2". Przed zakupem warto sprawdzi¢ typ gwintu w posiadanym wezu — standardowy gwint G1/2" ma $rednice zewnetrzng okoto
20,95 mm. Model pasuje zaréwno do baterii natryskowych, jak i zestawéw wannowo-prysznicowych.
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