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Stuchawka prysznicowa 4 funkcje / 75551 /

FALA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Kolor

Rozmiar

Gwint

Srednica stuchawki [mm]

Jednostka
Materiat
Wykonhczenie

llos¢ funkcji

Opis produktu

|Liczba funkcji 4 strumienie
Gwint przytaczeniowy G1/2"
Srednica 65 mm

Materiat korpusu Tworzywo ABS

12,40 zt

10,08 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
75551

75551
5906083755514
Fala

chrom

uniwersalny

G1/2

65

SZT

tworzywo sztuczne
potysk

4

Stuchawka prysznicowa Fala 75551 - 4 funkcje strumienia

Stuchawka prysznicowa z czterema rodzajami strumienia wody, wykonana z tworzywa ABS w chromowanym wykonczeniu.
IModel 75551 marki Fala zapewnia mozliwos¢ personalizacji kapieli dzieki zmiennym funkcjom natrysku.

oferta wa?na 3 dni
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Charakterystyka stuchawki prysznicowej z wieloma funkcjami

Cztery funkcje strumienia wody
Przetacznik umozliwia zmiane rodzaju strumienia - od delikatnego mgietkowego, przez standardowy natrysk, po intensywny

masujacy. Funkcje mozna zmienia¢ poprzez obrot pierscienia na korpusie stuchawki, co pozwala dostosowa¢ rodzaj strumienia do
aktualnych potrzeb bez koniecznosci regulacji baterii.

Tworzywo ABS z powloka chromowana
Korpus wykonany z tworzywa ABS charakteryzuje sie mniejsza waga niz stuchawki metalowe, co zwieksza komfort trzymania.

Chromowana powtoka zapewnia estetyke zblizong do metalowych odpowiednikéw oraz odpornos¢ na wilgo¢ i korozje typowa dla
srodowiska tazienkowego.

Standardowy gwint G1/2"
Gwint wewnetrzny G1/2 cala to uniwersalny standard stosowany w instalacjach sanitarnych w Polsce i Europie. Stuchawka

wspotpracuje z typowymi wezami prysznicowymi bez koniecznosci stosowania dodatkowych przejsciéwek. Sprawdzenie
kompatybilnosci polega na weryfikacji Srednicy gwintu weza - 1/2 cala to okoto 21 mm.

Gumowe dysze antywapieniowe
Dysze wykonane z elastycznego silikonu zapobiegaja gromadzeniu sie osadéw wapiennych, ktére w twardej wodzie moga blokowac

otwory wyptywowe. Czyszczenie polega na przetarciu palcem po powierzchni dysz, co usuwa kamien bez koniecznosci demontazu
czy stosowania chemii.

Specyfikacja techniczna

Marka Fala
Model 75551
Liczba funkcji strumienia 4

Srednica stuchawki

Gwint przytagczeniowy
Materiat korpusu
Wykonczenie powierzchni
Kolor

65 mm

G1/2" (gwint wewnetrzny)
Tworzywo ABS

Chrom potysk
Chromowany

oferta wa?na 3 dni



Typ dysz Gumowe (antywapieniowe)

Zastosowanie stuchawki prysznicowej 4-funkcyjnej

¢ Wymiana zuzytej stuchawki prysznicowej w kabinach i wannach z parawanem
e Montaz w tazienkach domowych jako element zestawu prysznicowego

¢ Instalacja w obiektach hotelowych i pensjonatach

¢ Wyposazenie tazienek w obiektach sportowych i fitness

e Wykorzystanie w domach wypoczynkowych i apartamentach wakacyjnych

e Modernizacja starszych instalacji prysznicowych

Kompatybilnos¢ z wezami prysznicowymi
Gwint G1/2" jest standardem w Polsce - pasuje do wiekszosci wezy prysznicowych dostepnych w sklepach z armatura. Przed

zakupem warto sprawdzi¢, czy obecny waz posiada nakretke z gwintem zewnetrznym 1/2 cala. W przypadku starszych instalacji
moze by¢ konieczne sprawdzenie Srednicy gwintu $rubg uniwersalna.

Konserwacja i uzytkowanie

Chromowana powierzchnia wymaga regularnego wycierania do sucha po kazdym uzyciu, co zapobiega powstawaniu nalotéw
wapiennych i plam z wody. Do czyszczenia nalezy stosowa¢ miekkie Sciereczki z mikrofibry oraz delikatne detergenty - unikac
past Sciernych i preparatéw z chlorem, ktére moga uszkodzi¢ powtoke chromowana.

Przetaczanie funkcji powinno odbywac sie przy wigczonym przeptywie wody lub bezposrednio przed jego uruchomieniem.
Zmiana funkcji na sucho moze przyspieszy¢ zuzycie mechanizmu przetaczajgcego. W przypadku twardej wody zaleca sie co
kilka miesiecy namoczenie stuchawki w roztworze octu z wodga (proporcja 1:1) przez 30 minut, co rozpusci osady wapienne
wewnatrz mechanizmu.

Jesli strumien wody staje sie stabszy lub nieréwnomierny, wystarczy przetrze¢ palcem gumowe dysze - elastyczny materiat
pozwala na tatwe usuniecie kamienia bez uzycia narzedzi. W przypadku uporczywych osadéw mozna delikatnie wycisng¢
kamien z kazdej dyszy pojedynczo.

Produkty powigzane
Do stuchawki prysznicowej Fala 75551 pasuja standardowe weze prysznicowe z gwintem G1/2", uchwyty scienne na

stuchawke oraz drazki prysznicowe z mozliwosciag regulacji wysokosci. Warto rozwazy¢ zakup weza w dtugosci 150-200 cm dla
wiekszej swobody uzytkowania.
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