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.',:r-.ﬁ Stuchawka prysznicowa hermana 75631 FALA
i

Cena brutto 7,17 zt

Cena netto 5,83 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka
Wykonczenie

llos¢ funkcji

Nazwa serii

Kolor

Gwint

Srednica stuchawki [mm]

Opis produktu

lprysznicowymi.

Gwint przytaczeniowy G1/2" (1/2 cala)
Srednica stuchawki 60 mm

Materiat wykonania ABS chromowany

Liczba funkcji 1 strumien

Stuchawka prysznicowa Hermana 75631 FALA

natychmiast
75631
75631
5906083756313
Fala

SZT

potysk

1

Hermana
chrom

G1/2

60

IChromowana stuchawka prysznicowa z serii Hermana marki Fala, wykonana z tworzywa ABS. Model 75631 wyposazony w
elastyczne wypustki utatwiajgce usuwanie osadéw wapiennych, z gwintem G1/2 kompatybilnym ze standardowymi wezami

oferta wa?na 3 dni
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Charakterystyka stuchawki prysznicowej Hermana 75631

Elastyczne wypustki do czyszczenia

Dysza wyposazona w elastyczne wypustki silikonowe, ktére pozwalajg mechanicznie usuwac osady kamienia i wapienia poprzez
przetarcie palcem. Rozwigzanie utatwia konserwacje w regionach z twarda woda i zapobiega zatykaniu otworkéw rozpylajacych.

Standardowy gwint G1/2"

Gwint przytaczeniowy 1/2 cala (G1/2) to uniwersalny standard w instalacjach sanitarnych. Stuchawka wspoétpracuje z wiekszoscia
wezy prysznicowych dostepnych na rynku, co zapewnia tatwg wymiane bez koniecznosci modyfikacji instalacji.

Chromowane wykonczenie ABS

Korpus wykonany z tworzywa ABS pokryty powtokg chromowang. Chromowanie zapewnia ochrone przed korozjg, odpornoscig na
zarysowania oraz estetyczny, btyszczacy wyglad. Materiat ABS charakteryzuje sie matag wagg i dobrg odpornoscig na uderzenia.

Srednica 60 mm

Kompaktowa srednica 60 mm zapewnia skoncentrowany strumien wody przy zachowaniu wygodnego chwytu. Rozmiar typowy dla
standardowych stuchawek jednofunkcyjnych, odpowiedni do codziennego uzytku w kabinach prysznicowych i wannach.

Specyfikacja techniczna

Marka Fala

Seria Hermana

Model 75631

Gwint przytagczeniowy G1/2" (1/2 cala)

Srednica stuchawki 60 mm

Materiat korpusu ABS

Wykonczenie Chrom potysk

Liczba funkcji 1 (strumien prysznicowy)
Kolor Chrom

Typ dyszy Elastyczne wypustki

Zastosowanie

oferta wa?na 3 dni



e Montaz w kabinach prysznicowych jako element wyposazenia podstawowego

e Wymiana zuzytych lub uszkodzonych stuchawek prysznicowych w tazienkach

¢ Instalacja w wannach z bateriag wannowo-prysznicowa

e Zastosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej (hotele, pensjonaty, sitownie)

e Uzytkowanie w gospodarstwach domowych z twardg woda wymagajgca czestego czyszczenia
e Montaz w tazienkach o chromowanej armaturze sanitarnej

Uzytkowanie i konserwacja

Kompatybilnos¢ z wezami prysznicowymi

Gwint G1/2" jest standardem w armaturze fazienkowej. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢, czy waz prysznicowy posiada nakretke z
gwintem wewnetrznym 1/2 cala. W przypadku starszych instalacji moze by¢ konieczne uzycie adaptera gwintowego.

Czyszczenie elastycznych wypustek

Regularne czyszczenie wypustek zapobiega gromadzeniu sie kamienia. Wystarczy przetra¢ palcem elastyczne koncéwki dysz
podczas lub po kapieli. W przypadku twardszych osadéw mozna zastosowac roztwér octu lub specjalistyczne preparaty do usuwania
kamienia, unikajac srodkéw Sciernych, ktére moga uszkodzi¢ chromowanie.

Konserwacja chromowanej powierzchni

Chromowane wykonczenie nalezy czysci¢ miekka $ciereczka z mikrofibry. Unikaé preparatéw zawierajacych substancje Scierne,
kwasy i chlor, ktére moga uszkodzi¢ powtoke chromowanga. Po kapieli zaleca sie wytarcie stuchawki do sucha, aby zapobiec

powstawaniu osadéw z wody.
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