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Słuchawka prysznicowa Silver Moon 120 3
funkcyjna / 75638 / FALA

Cena brutto 17,93 zł

Cena netto 14,58 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 75638

Kod producenta 75638

Kod EAN 5906083023699

Producent Fala

Kolor chrom

Gwint G1/2"

Średnica słuchawki [mm] 120

Nazwa serii Silver Moon

Jednostka SZT

Wykończenie chrom połysk

Ilość funkcji 3

Opis produktu

Słuchawka prysznicowa Silver Moon 120 3-funkcyjna FALA 75638

Trzyfunkcyjna słuchawka prysznicowa o średnicy 120 mm z korpusem wykonanym z tworzywa ABS i chromowanym
wykończeniem. Wyposażona w silikonowe dysze ułatwiające usuwanie osadów wapiennych oraz standardowe przyłącze G1/2".

Średnica głowicy 120 mm 

Liczba funkcji 3 tryby strumienia 

Materiał korpusu Tworzywo ABS 

Przyłącze G1/2" (uniwersalne) 

 

Charakterystyka techniczna słuchawki prysznicowej

Tworzywo ABS w konstrukcji
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Korpus wykonany z tworzywa ABS charakteryzuje się niską wagą przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Materiał ten nie
rdzewieje, jest odporny na uderzenia i nie nagrzewa się pod wpływem gorącej wody, co zwiększa komfort użytkowania podczas
codziennych kąpieli.

Chromowane wykończenie odporne na łuszczenie

Warstwa chromu nakładana na powierzchnię głowicy zapewnia trwałość powłoki dekoracyjnej oraz odporność na codzienne
użytkowanie. Chromowane elementy nie tracą połysku pod wpływem wilgoci i detergentów, zachowując estetyczny wygląd przez
długi okres eksploatacji.

Silikonowe dysze z systemem Easy Clean

Dysze wykonane z elastycznego silikonu umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów wapiennych poprzez proste przetarcie palcem.
Zróżnicowana średnica dysz oraz ich rozmieszczenie w głowicy wpływają na kształt i intensywność strumienia wody w każdym z
trzech trybów pracy.

Uniwersalne przyłącze G1/2"

Gwint wewnętrzny G1/2" (½ cala) stanowi standard w instalacjach sanitarnych. Słuchawka współpracuje z typowymi wężami
prysznicowymi dostępnymi na rynku, co umożliwia bezproblemową wymianę lub modernizację istniejącego wyposażenia bez
konieczności modyfikacji instalacji.

 

Specyfikacja techniczna

Model 75638
Seria Silver Moon 120
Producent FALA
Średnica głowicy 120 mm
Liczba funkcji 3 (tryby strumienia)
Materiał korpusu Tworzywo ABS
Wykończenie Chrom błyszczący
Typ dysz Silikonowe (Easy Clean)
Przyłącze G1/2" gwint wewnętrzny
Kompatybilność Standardowe węże prysznicowe

Zastosowanie
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Kabiny prysznicowe w łazienkach domowych
Zestawy wannowo-prysznicowe z baterią ścienną
Prysznice w obiektach użyteczności publicznej
Modernizacja istniejących instalacji prysznicowych
Łazienki w apartamentach i hotelach
Prysznice w obiektach sportowych i rekreacyjnych

Funkcje strumienia wody

Słuchawka prysznicowa Silver Moon 120 oferuje trzy tryby pracy, które można przełączać za pomocą mechanizmu obrotowego
lub przyciskowego umieszczonego na korpusie głowicy. Każdy tryb wykorzystuje inny układ aktywnych dysz, co wpływa na
charakter strumienia wody.

Typowe tryby pracy w słuchawkach 3-funkcyjnych

Strumień deszczowy (rain) — miękki, rozproszony strumień z wszystkich dysz, odpowiedni do codziennych kąpieli. Strumień
masujący (massage) — skoncentrowany, pulsujący strumień z centralnych dysz o większej średnicy. Strumień mieszany (mix) —
kombinacja strumienia deszczowego i masującego, aktywująca różne grupy dysz jednocześnie.

Konserwacja i utrzymanie czystości

Silikonowe dysze wymagają regularnego czyszczenia poprzez mechaniczne usuwanie osadów wapiennych. Wystarczy
przetrzeć palcem powierzchnię dysz po zakończeniu kąpieli, gdy słuchawka jest jeszcze wilgotna. Chromowane elementy
należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem neutralnego detergentu, unikając preparatów ściernych i
kwasowych, które mogą uszkodzić powłokę chromu.

W przypadku twardej wody zaleca się okresowe odkamienianie słuchawki poprzez zanurzenie głowicy w roztworze octu z wodą
(proporcje 1:1) na 15-20 minut, a następnie spłukanie czystą wodą. Regularnie należy sprawdzać szczelność połączenia z
wężem prysznicowym, dokręcając nakrętkę w razie potrzeby.

Produkty powiązane

Słuchawka prysznicowa wymaga węża prysznicowego z przyłączem G1/2" oraz uchwytu ściennego lub drążka prysznicowego.
W przypadku wymiany starej słuchawki warto sprawdzić stan węża i uszczelek, które mogą wymagać wymiany po kilku latach
eksploatacji.
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