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Spawarka / zgrzewarka do plastiku 100W z
kompletem zszywek i akcesoriów — KD11296
KRAFT&DELE

Cena brutto 42,70 zł

Cena netto 34,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD11296

Kod producenta KD11296

Kod EAN 5903957012803

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Spawarka / Zgrzewarka do Plastiku 100W — KD11296 Kraft&Dele

Urządzenie do termicznego łączenia i naprawy elementów z tworzyw sztucznych metodą zgrzewania z użyciem metalowych
zszywek. Grot nagrzewa zszywkę, która zostaje wtopiona w strukturę tworzywa, tworząc mechanicznie wzmocnione
połączenie. Zestaw zawiera komplet akcesoriów niezbędnych do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu.

  
  Moc 100 W 

  Rodzaje zszywek 4 kształty 

  Kompatybilne tworzywa PP, ABS, PE i inne termoplasty 

  Model KD11296 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Moc 100 W
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Poziom mocy wystarczający do efektywnego nagrzewania i wtapiania metalowych zszywek zarówno w cienkie elementy dekoracyjne,
jak i grubsze detale konstrukcyjne — np. zderzaki samochodowe. Wyższa moc skraca czas nagrzewania i pozwala na równomierne
osadzenie zszywki bez wielokrotnego przytrzymywania.

  

Cztery rodzaje zszywek w zestawie

Zestaw obejmuje zszywki o różnych profilach — do połączeń liniowych, kątowych wewnętrznych, kątowych zewnętrznych oraz do
połączeń wymagających najwyższej wytrzymałości. Dobór kształtu zszywki do geometrii naprawianego elementu bezpośrednio
wpływa na trwałość spoiny.

  

Kompletny zestaw akcesoriów

W opakowaniu znajdują się okulary ochronne, rękawiczki, nóż, szczypce oraz zszywki czterech rodzajów. Nóż służy do wyrównywania
nadmiaru materiału po ostygnięciu, szczypce umożliwiają bezpieczne pozycjonowanie zszywek bez kontaktu z rozgrzaną
powierzchnią.

  

Metoda zgrzewania zszywkami

W odróżnieniu od spawania gorącym powietrzem, metoda zszywkowa polega na mechanicznym wzmocnieniu spoiny przez metalową
wkładkę wtopioną w tworzywo. Połączenie jest odporne na rozwarstwianie nawet przy obciążeniach dynamicznych — co ma
znaczenie przy naprawie elementów narażonych na wibracje lub uderzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD11296
Typ urządzenia Spawarka / zgrzewarka do plastiku
Moc wyjściowa 100 W
Rodzaje zszywek 4 (proste cienkie, skomplikowane mocno pofalowane, kątowe

wewnętrzne, kątowe zewnętrzne)
Zawartość zestawu Spawarka, zszywki (4 rodzaje), okulary ochronne, nóż,

szczypce, rękawiczki
Kompatybilne materiały Termoplasty: PP, ABS, PE i inne

Rodzaje zszywek i ich zastosowanie

oferta wa?na 3 dni



 

Zszywki stanowią kluczowy element procesu zgrzewania — są wtapiane w tworzywo i mechanicznie wzmacniają spoinę. Dobór
kształtu zszywki powinien być dostosowany do geometrii naprawianego elementu oraz wymaganej wytrzymałości połączenia.

Rodzaj zszywki Charakterystyka Zastosowanie
Proste (cienki grot) Delikatnie pofalowany kształt Połączenia liniowe, prace mniej

wymagające wytrzymałościowo
Skomplikowane (mocno pofalowany grot) Rozbudowany profil, największa

powierzchnia kotwiczenia
Połączenia wymagające najwyższej siły
łączenia

Kątowe wewnętrzne Kształt dopasowany do kąta
wewnętrznego

Łączenie elementów pod kątem od strony
wewnętrznej

Kątowe zewnętrzne Kształt dopasowany do kąta zewnętrznego Łączenie elementów pod kątem od strony
zewnętrznej

Typowe zastosowania

Naprawa pękniętych zderzaków samochodowych
Regeneracja uszkodzonych desek rozdzielczych
Naprawa obudów urządzeń AGD i elektroniki
Łączenie elementów karoserii z tworzywa sztucznego
Naprawa pojemników, skrzynek i korytek kablowych
Regeneracja elementów ogrodowych z plastiku (doniczki, skrzynki, meble)
Naprawa akcesoriów sportowych i rekreacyjnych z tworzyw sztucznych

Kompatybilność materiałowa

  

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do termoplastycznych tworzyw sztucznych

Zgrzewarka do plastiku pracuje z materiałami takimi jak PP (polipropylen), ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren) oraz PE (polietylen).
Nie nadaje się do łączenia tworzyw termoutwardzalnych. Przed przystąpieniem do naprawy warto sprawdzić oznaczenie materiału na
naprawianym elemencie — zwykle jest ono wytłoczone lub nadrukowane w postaci skrótu (np. PP, ABS, PE) w pobliżu punktów
mocowania lub na wewnętrznej stronie elementu.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury — do pracy należy używać dołączonych rękawiczek ochronnych i okularów.
Zszywki należy wtapiać równomiernie, utrzymując stały kontakt grotu z tworzywem do momentu pełnego osadzenia zszywki w
materiale. Zbyt krótki czas kontaktu skutkuje niepełnym wtopem i obniżoną wytrzymałością połączenia.

Po zakończeniu pracy urządzenie wymaga czasu na ostygnięcie przed odłożeniem — nie należy odkładać go na powierzchnie
podatne na działanie wysokiej temperatury. Nóż dołączony do zestawu służy do wyrównywania nadmiaru materiału wokół
zszywek po ostygnięciu spoiny. Szczypce umożliwiają bezpieczne pozycjonowanie zszywek bez kontaktu dłoni z rozgrzanym
elementem.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

