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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

llo$¢ elementéw [szt.]

Srednica [mm]
Dtugos¢ [m]

Jednostka

Opis produktu

|Liczba ramion 8 ramion
|Dtugos¢ 80 cm
Gruboé¢ gumy 8 mm

|Producent VOREL

Charakterystyka spinacza bagazowego

Spinacz bagazu 8-ramion 80 cm x 8 mm
82301 VOREL

6,49 zt

5,28 zt
Dostepny od reki
natychmiast
82301

82301
5906083823015
Vorel

8

8

0,8

SZT

Spinacz bagazu 8-ramion 80 cm x 8 mm VOREL 82301

|Elastyczny spinacz bagazowy z o$mioma punktami mocowania, przeznaczony do zabezpieczania walizek, toreb podréznych
oraz tadunku podczas transportu. Konstrukcja wieloramienna umozliwia stabilne mocowanie bagazu o réznych gabarytach.

Konstrukcja 8-ramienna
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Osiem niezaleznych ramion zapewnia réwnomierny rozktad sity naciggu na catej powierzchni bagazu. Konstrukcja ta eliminuje
punktowe naprezenia, ktére mogtyby uszkodzi¢ zamki lub materiat walizki, jednoczesnie zwiekszajgc stabilno$¢ mocowania.

Dtugosc¢ robocza 80 cm
Dtugos¢ 80 cm w stanie nierozciggnietym pozwala na zabezpieczenie walizek o srednich i duzych gabarytach. Po rozciggnieciu

spinacz moze obja¢ bagaz o obwodzie przekraczajgcym standardowe wymiary kabinowe, co czyni go uniwersalnym rozwigzaniem dla
réznych typéw bagazu.

Grubos¢ gumy 8 mm

Przekréj poprzeczny 8 mm gwarantuje odpowiednig wytrzymatosé na rozcigganie przy zachowaniu elastycznosci. Taka grubosé
materiatu zapewnia odpornos¢ na zerwanie pod obcigzeniem oraz dtugotrwata sprezystos¢ gumy, nawet przy czestym uzytkowaniu.

Materiat elastomerowy

Guma uzyta do produkcji spinacza charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne, w tym wahania temperatur
wystepujace podczas transportu lotniczego. Materiat zachowuje elastycznos¢ w szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja techniczna

Model 82301

Producent VOREL

Liczba ramion 8 ramion

Dtugos¢ nominalna 80 cm

Grubos$¢ gumy 8 mm

Typ konstrukgji Wieloramienny spinacz elastyczny
Materiat Guma elastomerowa

Zastosowanie spinacza bagazowego

e Zabezpieczanie walizek i toreb podréznych podczas transportu lotniczego

¢ Mocowanie bagazu na bagaznikach dachowych i w przestrzeni tadunkowej pojazdu
¢ Spinanie zamknietych walizek jako dodatkowe zabezpieczenie zamkoéw

¢ Kompresja miekkiego bagazu w celu zmniejszenia jego objetosci

e Mocowanie plandek i pokrowcéw ochronnych na bagazu
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e Zabezpieczanie przesytek i paczek podczas transportu
e taczenie kilku elementéw bagazu w jeden zestaw transportowy
e Organizacja przechowywania bagazu sezonowego

Uzytkowanie i konserwacja

Sposéb montazu

Spinacz nalezy zatozy¢ na bagaz w taki sposéb, aby ramiona rozktadaty sie rownomiernie wokét obwodu walizki. Centralne punkty
zaczepienia powinny znalez¢ sie po przeciwnych stronach bagazu. Przy mocowaniu nalezy unika¢ nadmiernego rozciggania gumy
powyzej dwukrotnosci dtugosci nominalnej, co mogtoby spowodowacd trwate odksztatcenie materiatu.

Przechowywanie

Spinacz nalezy przechowywa¢ w miejscu chronionym przed bezposrednim nastonecznieniem i Zrédtami ciepta. Dtugotrwate
przechowywanie w stanie rozciggnietym skraca zywotnos¢ gumy. Po uzyciu zaleca sie sprawdzenie stanu ramion pod katem peknie¢
lub przetar¢, ktére mogtyby prowadzi¢ do zerwania podczas kolejnego zastosowania.

Produkty powigzane

Do zabezpieczania bagazu warto rozwazy¢ takze: ktédki TSA do zamkdéw walizek, pasy spinajace z klamrg oraz pokrowce
ochronne na walizki. Przy transporcie wiekszych tadunkédw przydatne moga by¢ takze standardowe linki bagazowe oraz siatki
elastyczne do mocowania tadunku.
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