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Spodenki krétkie M S1199-SPODENKI M
SCHMITH

Cena brutto 84,53 zt

Cena netto 68,72 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy S1199-SPODENKI M
Kod producenta S1199-SPODENKI M
Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Spodenki robocze krétkie SCHMITH S1199 - rozmiar M

IKrétkie spodenki robocze przeznaczone do pracy w warunkach wymagajacych mobilnosci i wytrzymatosci odziezy. Konstrukcja

z potréjnymi szwami i wzmocnionymi kieszeniami zapewnia trwatos¢ w intensywnym uzytkowaniu.
JRozmiar M

Zapiecie Guzik + zamek

Szwy Potréjne

Liczba kieszeni 7

Charakterystyka

Potréjne szwy wewnetrzne i siedzeniowe

Konstrukcja szwéw zwieksza odpornos¢ na rozdarcia w miejscach narazonych na najwieksze naprezenia. Rozwigzanie stosowane w
odziezy roboczej, ktéra ma wytrzymac intensywne uzytkowanie i czeste ruchy.

Elastyczna guma w pasie na catej szerokosci

Pas z guma rozciggliwa na catym obwodzie umozliwia dopasowanie do sylwetki i zapewnia swobode ruchéw podczas pracy. Dziata
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niezaleznie od zapiecia na guzik i zamek, zwiekszajgc komfort noszenia.

Wzmocnione kieszenie z tkaniny wytrzymatej

Dodatkowe kieszonki z materiatu o zwiekszonej odpornosci na $cieranie, zapinane na rzep. Rozwigzanie chroni kieszenie przed

uszkodzeniem przy noszeniu narzedzi lub ostrych przedmiotéw.

System siedmiu kieszeni

Uktad kieszeni przednich, tylnych, bocznych i dodatkowych kieszonek umozliwia segregacje i szybki dostep do drobnych narzedzi,

Srub, kluczy czy dokumentéw bez koniecznosci siegania do torby narzedziowe;j.

Specyfikacja techniczna

Model

Rozmiar

Typ zapiecia

Pas

Szwy

Wykonczenie nogawek
Kieszenie przednie
Kieszenie tylne
Kieszeh boczna lewa
Kieszeh boczna prawa
Dodatkowe kieszonki

Zastosowanie

S1199-SPODENKI M

M

Guzik i zamek btyskawiczny

Elastyczna guma na catej szerokosci obwodu

Potréjne (wewnetrzne i siedzeniowe)

Obreb

2 naszywane + dodatkowe kieszonki z tkaniny wzmacnianej
2 kryte patkami na rzepy

1 kieszenh na lewej nogawce

1 kieszen z tkaniny wzmacnianej na prawej nogawce z tytu
Z tkaniny wzmacnianej, zapinane na rzep

e Prace budowlane w sezonie letnim

¢ Prace remontowe wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
e Prace instalacyjne wymagajace czestych ruchéw

* Prace stolarskie i wykonhczeniowe

e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace ogrodnicze i konserwacyjne

e Prace serwisowe wymagajgce noszenia drobnych narzedzi

Doboér rozmiaru

Rozmiar M odpowiada standardowym wymiarom obwodu pasa i bioder dla tego rozmiaru. Elastyczna guma w pasie kompensuje

niewielkie réznice wymiaréw i zapewnia dopasowanie bez koniecznosci uzywania paska. Przed zakupem warto sprawdzi¢ tabele
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rozmiaréw producenta.

Konserwacja

Spodenki robocze wymagaja regularnego prania zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Zamki i rzepy
nalezy zapina¢ przed praniem, aby unikng¢ uszkodzenia materiatu. Tkanina wzmacniajaca w kieszeniach moze wymagac
dtuzszego czasu schniecia.

Potréjne szwy zwiekszaja trwatosé, ale mechaniczne uszkodzenia w postaci przecie¢ lub rozdaré nalezy naprawiac
niezwtocznie, aby zapobiec ich powiekszaniu sie podczas uzytkowania.
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