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SPODNIE 4WAY STRETCH SERWAL BLUE 2XL

Cena brutto 91,49 zt

Cena netto 74,38 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-79144

Kod producenta YT-79144

Kod EAN 5906083107245

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze YATO 4WAY STRETCH SERWAL BLUE 2XL

|Profesjonalne spodnie robocze z technologiag 4WAY STRETCH taczace elastycznos$¢ z wytrzymatosciag. Model YT-79144
wyposazony w 11 kieszeni, regulowang dtugos$¢ nogawek i wzmocnienia w kluczowych miejscach.

[Materiat gtéwny 65% poliester, 35% bawetna
\Wstawki elastyczne 94% poliamid, 6% elastan
JLiczba kieszeni 11 (w tym multifunkcyjna)

JRozmiar 2XL

Charakterystyka spodni roboczych z technologiag 4WAY STRETCH

Technologia 4WAY STRETCH

Wstawki z materiatu elastycznego (94% poliamid, 6% elastan) umieszczone w kroczu, kolanach i pasie zapewniajg rozciagliwos¢ we
wszystkich kierunkach. Rozwigzanie to eliminuje ograniczenia ruchowe podczas pracy w pozycji kleczacej, pochylonej lub przy

podnoszeniu ciezaréw. Gramatura 270 g/m? gwarantuje odpornos¢ wstawek na intensywne uzytkowanie.
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Mieszanka poliestru i bawetny 260 g/m?2

Potaczenie 65% poliestru z 35% bawetny w gramaturze 260 g/m? zapewnia réwnowage miedzy odpornosciag na rozdarcie a

przewiewnoscia. Poliester zwieksza wytrzymato$¢ mechaniczng i odpornosé na gniecenie, podczas gdy bawetna poprawia

przepuszczalnos$¢ powietrza i komfort termiczny podczas dtugotrwatego uzytkowania.

System 11 kieszeni z multifunkcyjna kieszenia ukryta

Rozmieszczenie kieszeni obejmuje standardowe kieszenie boczne, tylne, udowe oraz specjalistyczne kieszenie na narzedzia.

Multifunkcyjna kieszen z zamkiem btyskawicznym zabezpiecza przedmioty wartosciowe przed wypadnieciem. Kieszenie narzedziowe

dostosowane do przenoszenia srubokretéw, miarki zwijane i innych drobnych akcesoriéw.

Regulacja dtugosci nogawek o 4 cm

Whbudowany system guzikéw zatrzaskowych umozliwia skrécenie kazdej nogawki o okoto 4 cm bez koniecznosci szycia. Funkcja

przydatna przy dopasowaniu spodni do wzrostu uzytkownika lub rodzaju obuwia roboczego. Podwiniety materiat tworzy dodatkowe

wzmochnienie w dolnej czesci nogawki.

Specyfikacja techniczna

Model

Nazwa produktu

Marka

Rozmiar

Materiat gtéwny

Gramatura materiatu gtéwnego
Materiat wstawek elastycznych
Gramatura wstawek

Liczba kieszeni

Regulacja dtugosci nogawek
Wzmocnienia

Regulacja w pasie

Kategoria ochrony

Kolor

YT-79144

SPODNIE 4WAY STRETCH SERWAL BLUE 2XL
YATO

2XL

65% poliester, 35% bawetna

260 g/m?

94% poliamid, 6% elastan

270 g/m?

11 (w tym multifunkcyjna z zamkiem)

Tak, o ok. 4 cm (guziki zatrzaskowe)
Podwdjne szwy, wielokrotne stebnowania
Wszyta gumka Sciggajaca, 7 szlufek na pasek
| (zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/425)
Niebieski (Blue)

Zastosowanie spodni roboczych YATO SERWAL

e Prace budowlane i remontowe wymagajace czestego klekania i pochylania sie

e Warsztaty mechaniczne i serwisy samochodowe z praca w ograniczonej przestrzeni

e Instalacje elektryczne i sanitarne z potrzeba przenoszenia drobnych narzedzi
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e Prace magazynowe i logistyczne z intensywnym ruchem i podnoszeniem
¢ Montaz mebli i stolarstwo z wymaganiem swobody ruchéw

¢ Ogrodnictwo i prace porzadkowe na zewnatrz budynkéw

¢ Prace wykonczeniowe wymagajace precyzji i komfortu

e Transport i dystrybucja z czestym wsiadaniem do pojazdéw

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia UE 2016/425
Kategoria | obejmuje odziez robocza chronigca przed minimalnymi zagrozeniami, takimi jak powierzchniowe uszkodzenia

mechaniczne, kontakt z tagodnymi srodkami czyszczacymi czy zabrudzenia podczas codziennej pracy. Spodnie nie sg przeznaczone
do ochrony przed zagrozeniami wymagajgcymi kategorii Il (np. odpornos¢ na przeciecie) lub Ill (zagrozenia nieodwracalne).

Wzmocnienia konstrukcyjne i trwatos¢

Podwdjne szwy w kluczowych miejscach narazonych na rozcigganie obejmujg krocze, kolana oraz tylne kieszenie. Wielokrotne
stebnowania wzdtuz krawedzi kieszeni i szwéw bocznych zapobiegajg rozchodzeniu sie materiatu pod obcigzeniem.
Wzmocnienia te wydtuzajg zywotnos¢ spodni przy intensywnym uzytkowaniu w warunkach warsztatowych i budowlanych.

Potgczenie materiatu gtéwnego o gramaturze 260 g/m? z elastycznymi wstawkami 270 g/m? zapewnia jednolitg odpornos¢ na

Scieranie bez tworzenia stabych punktéw w miejscach tgczenia réznych tkanin. Zastosowanie poliamidu we wstawkach
zwieksza odpornos$¢ na rozdarcie w poréwnaniu z czystym elastanem.

System kieszeni i organizacja narzedzi

Rozmieszczenie 11 kieszeni uwzglednia ergonomie dostepu do przechowywanych przedmiotéw. Kieszenie boczne na biodra
majg wystarczajaca gtebokos¢ na smartfony o przekatnej do 6,5 cala. Tylne kieszenie z klapkami zabezpieczajg portfel i
dokumenty przed wypadnieciem podczas pracy w pochyleniu.

Kieszenie narzedziowe na udach zaprojektowane z myslg o przenoszeniu srubokretéw, marker, drobnych kluczy i innych

elementéw o dtugosci do 20 cm. Multifunkcyjna kieszen z zamkiem btyskawicznym umieszczona wewnatrz spodni chroni
przedmioty wartosciowe przed kontaktem z pytem i wilgocia.

Regulacja dopasowania i komfort noszenia

Wszyta gumka $ciggajgca w tylnej czesci pasa dostosowuje sie do obwodu talii, kompensujac zmiany sylwetki podczas dnia
roboczego. Siedem szlufek rozmieszczonych réwnomiernie wokét pasa umozliwia stabilne zamocowanie paska o szerokosci do
5 cm, zapobiegajgc zsuwaniu sie spodni podczas intensywnego ruchu.

System regulacji dtugosci nogawek poprzez guziki zatrzaskowe pozwala na szybka zmiane diugosci bez uzycia narzedzi.
Podwiniecie nogawki tworzy dodatkowg warstwe materiatu w dolnej czesci, zwiekszajgc odpornosc na scieranie przy kontakcie
z obuwiem roboczym.

Powigzane produkty i akcesoria
Do spodni roboczych YATO SERWAL zaleca sie stosowanie paskéw roboczych o szerokosci 4-5 cm z metalowa klamrg oraz

ochraniaczy kolan zaktadanych na wstawki elastyczne. Spodnie mozna pra¢ w temperaturze do 40°C z uzyciem detergentéw
do tkanin mieszanych, unikajac zmiekczaczy, ktére mogag zmniejszy¢ elastycznos¢ wstawek 4WAY STRETCH.
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