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SPODNIE 4WAY STRETCH SERWAL BLUE L

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

[Materiat gtéwny 65% poliester, 35% bawetna

\Wstawki elastyczne 94% poliamid, 6% elastan

|Regulacja dtugosci Skrécenie 0 4 cm

91,49 zt

74,38 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-79142

YT-79142

5906083107221

YATO

Spodnie robocze YATO 4Way Stretch Serwal Blue rozmiar L

|Profesjonalne spodnie robocze z technologia 4way stretch, tgczace elastycznosé z wytrzymatoscig. Model YT-79142
zaprojektowano z myslg o pracownikach wymagajacych petnej swobody ruchéw oraz funkcjonalnego systemu kieszeni.

Technologia 4way stretch w kluczowych punktach

Wstawki z materiatu rozciggliwego (94% poliamid, 6% elastan, 270 g/m?2) umieszczono w okolicy krocza, kolan i pasa. Materiat

rozcigga sie w czterech kierunkach, eliminujgc ograniczenia przy schylaniu, klekaniu czy pracy w pozycji przykucnietej. Rozwigzanie

stosowane w odziezy technicznej dla zapewnienia petnej mobilnosci.

oferta wa?na 3 dni
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Wzmocniona konstrukcja z podwéjnymi szwami

Miejsca narazone na najwieksze obcigzenia zabezpieczono podwdéjnymi szwami i wielokrotnym stebnowaniem. Konstrukcja wydtuza
zywotnos¢ spodni przy intensywnym uzytkowaniu w warunkach przemystowych. Rozporek z zamkiem btyskawicznym i mosieznym
guzikiem zapewnia trwatos¢ zapiecia.

System jedenastu kieszeni roboczych

Rozmieszczenie kieszeni uwzglednia ergonomie pracy: dwie przednie, multifunkcyjna na lewej nodze z ukrytym zamkiem
(zabezpieczenie telefonu, portfela), dodatkowa z klapka na rzep plus waska na dtugopis, cztery podtuzne na prawej nodze (miarki,
narzedzia reczne) oraz dwie tylne na zamek. Uktad umozliwia szybki dostep do sprzetu bez koniecznosci siegania do torby
narzedziowej.

Mieszanka poliestru i bawetny 260 g/m?
Proporcja 65% poliestru do 35% bawetny taczy odpornosé syntetycznego widkna na przetarcia z przewiewnoscig wtdkna naturalnego.

Gramatura 260 g/m? zapewnia odpowiednig sztywnos¢ materiatu bez utraty elastycznosci. Tkanina zachowuje ksztatt po
wielokrotnych praniach i nie wymaga prasowania.

Specyfikacja techniczna

Model

Nazwa produktu

Rozmiar

Kolor

Materiat gtéwny

Gramatura materiatu gtéwnego
Materiat wstawek elastycznych
Gramatura wstawek

Liczba kieszeni

Regulacja dtugosci nogawek
Liczba szlufek na pas

Pas

Kategoria ochrony

Producent

Zastosowanie spodni roboczych stretch

YT-79142

Spodnie 4Way Stretch Serwal Blue L

L

Niebieski z kontrastowymi wstawkami
65% poliester, 35% bawetna

260 g/m?

94% poliamid, 6% elastan

270 g/m?

11

Tak, skrécenie o okoto 4 cm (guziki zatrzaskowe)
7

Z wszyta gumka Sciggajaca

| kategoria (rozporzadzenie UE 2016/425)
YATO

e Prace budowlane i remontowe wymagajace czestego schylania i klekania

e Warsztaty mechaniczne i serwisy samochodowe
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e Montaz instalacji elektrycznych i sanitarnych
e Prace magazynowe i logistyczne

e Stolarstwo i obrébka drewna

e Ogrodnictwo i prace zewnetrzne

e Prace konserwacyjne i utrzymanie ruchu

e Majsterkowanie i projekty DIY

Regulacja dtugosci nogawek

Spodnie wyposazono w system guzikéw zatrzaskowych umozliwiajgcy skrécenie nogawek o okoto 4 cm. Rozwigzanie pozwala
dostosowac diugos¢ do wzrostu uzytkownika bez koniecznosci korzystania z ustug krawieckich. Mechanizm zatrzaskéw
zapewnia trwate i powtarzalne mocowanie podwinietego materiatu.

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia UE 2016/425
Oznaczenie kategorii | informuje, ze odziez chroni przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi. W praktyce oznacza to ochrone

prywatnej odziezy przed zabrudzeniem, przetarciem i drobnymi uszkodzeniami podczas codziennych prac. Spodnie nie stanowia
srodka ochrony indywidualnej w rozumieniu przepiséw BHP dla zagrozeh wyzszych kategorii.

Konserwacja i utrzymanie

Mieszanka poliestru z bawetng wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Nalezy unika¢ wybielaczy chlorowych,
ktére ostabiajg wtdkna syntetyczne. Spodnie mozna suszy¢ w suszarce bebnowej w niskiej temperaturze. Materiat nie wymaga
prasowania - po wyjeciu z suszarki lub rozwieszeniu zachowuje odpowiedni ksztatt. Wstawki elastyczne zachowujg wtasciwosci
rozciggliwe przez caty okres uzytkowania przy przestrzeganiu zalecen producenta.

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w celu usuniecia ewentualnych pozostatosci z procesu produkcyjnego. Zamki
btyskawiczne nalezy zapina¢ przed praniem, co zapobiega uszkodzeniu innych elementéw odziezy w bebnie pralki.

Produkty uzupetniajgce
Do spodni roboczych YATO Serwal poleca sie pas monterski z systemem kieszeni narzedziowych, ochraniacze kolan oraz

koszulki polo lub T-shirty robocze z tej samej serii. Kompletny zestaw odziezy roboczej zwieksza funkcjonalnos¢ i komfort
podczas pracy w réznych warunkach.
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