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SPODNIE 4WAY STRETCH SERWAL BLUE S

Cena brutto 91,49 zt

Cena netto 74,38 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-79140

Kod producenta YT-79140

Kod EAN 5906083107207

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze 4Way Stretch Serwal Blue S - model YT-79140

Spodnie robocze z technologig 4Way Stretch tgczg wtasciwosci rozciggliwych wstawek z wytrzymatoscig mieszanki poliestru i
bawetny. Konstrukcja z 11 kieszeniami oraz mozliwoscia regulacji dtugosci nogawek zapewnia funkcjonalnos¢ w pracy
fizycznej wymagajacej swobody ruchdw.

Technologia materiatu 4Way Stretch

|Liczba kieszeni 11 funkcjonalnych

Gramatura gtéwna 260 g/m?

JRozmiar S

Charakterystyka techniczna spodni roboczych 4Way Stretch

Technologia 4Way Stretch w wstawkach

Wstawki wykonane z materiatu 94% poliamid + 6% elastan o gramaturze 270 g/m? rozciggaja sie w czterech kierunkach.
Umieszczone w kluczowych punktach (krocze, kolana, pas) eliminujg ograniczenia ruchowe podczas pracy w pozycji kleczacej,
przysiadu czy przy wykonywaniu czynnos$ci wymagajacych podnoszenia nég.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/spodnie-4way-stretch-serwal-blue-s-p-59785.html

Mieszanka poliestru i bawetny 65/35
Gtéwny materiat tgczy odpornosc na rozdarcie poliestru z przewiewnoscig bawetny. Gramatura 260 g/m? zapewnia rbwnowage

miedzy wytrzymatosciag mechaniczng a komfortem termicznym. Stosunek 65/35 oznacza szybsze schniecie niz w przypadku czystej
bawetny oraz mniejsze gniecenie sie tkaniny.

System 11 kieszeni roboczych
Konstrukcja obejmuje kieszenie przednie, multifunkcyjng kieszen z ukrytym zamkiem na lewej nogawce (wymiary dostosowane do

smartfonow i portfeli), cztery waskie kieszenie na prawej nodze na narzedzia pomiarowe oraz dwie tylne kieszenie zapinane na
zamek. Rozmieszczenie zapobiega przesuwaniu sie zawartosci podczas ruchu.

Regulowana dtugos¢ nogawek
Wewnetrzne guziki na zatrzaski umozliwiajg skrécenie nogawek o 4 cm bez koniecznosci przeszywania. Mechanizm pozwala na

dopasowanie dtugosci do wzrostu uzytkownika lub rodzaju obuwia roboczego. Zapiecie zatrzaskowe wytrzymuje wielokrotne
odpinanie i przypinanie.

Specyfikacja techniczna

Model YT-79140

Nazwa produktu Spodnie 4Way Stretch Serwal Blue S
Marka YATO

Rozmiar S

Materiat gtéwny 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura materiatu gtéwnego 260 g/m?

Materiat wstawek rozciggliwych 94% poliamid, 6% elastan (4Way Stretch)
Gramatura wstawek 270 g/m?

Liczba kieszeni 11

Regulacja dtugosci nogawek Tak, skrécenie o ok. 4 cm

Liczba szlufek na pas 7

Gumka w pasie Tak, Sciggajaca

Wzmocnienia Podwdjne szwy, wielokrotne stebnowania
Zgodnos$¢ z normami Rozporzadzenie (UE) 2016/425, kategoria |

Zastosowanie spodni roboczych Serwal Blue

¢ Prace budowlane i wykonczeniowe wymagajgce czestego schylania sie i klekania
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e Warsztaty mechaniczne i serwisy samochodowe z potrzeba noszenia narzedzi
e Magazyny i centra logistyczne z intensywnym ruchem

e Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne w ograniczonej przestrzeni

e Ogrodnictwo i prace leSne narazone na zabrudzenia i zadrapania

¢ Stolarnie i zaktady produkcyjne z obrébka drewna i metalu

¢ Prace remontowe i renowacyjne w budynkach mieszkalnych

e Majsterkowanie i projekty DIY wymagajgce wytrzymatej odziezy

Technologia 4Way Stretch - wyjasnienie

Czym jest rozciagliwos¢ 4Way Stretch

Technologia 4Way Stretch oznacza zdolnos¢ tkaniny do rozciggania sie zaréwno wzdtuz, jak i w poprzek osnowy materiatu. W
praktyce oznacza to, ze wstawki z elastanu dopasowuja sie do ruchéw ciata w kazdym kierunku - podczas kucania, pochylania,
podnoszenia nég czy skrecania tutowia. Standardowe tkaniny robocze rozciggaja sie tylko w jednym kierunku lub wcale, co ogranicza
swobode ruchdéw.

Kategoria | odziezy ochronnej wedtug rozporzadzenia (UE) 2016/425

Kategoria | obejmuje odziez chronigcg przed minimalnymi zagrozeniami, takimi jak powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne,
kontakt z materiatami o temperaturze ponizej 50°C oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych. Spodnie tej kategorii nie wymagaja
certyfikacji przez jednostke notyfikowang, ale musza spetnia¢ podstawowe wymagania zdrowotne i bezpieczenstwa okreslone w
rozporzgdzeniu.

Konserwacja i uzytkowanie

Spodnie robocze z mieszanki poliestru i bawetny nalezy pra¢ w temperaturze maksymalnie 40°C, co zapobiega kurczeniu sie
materiatu. Wstawki z elastanu wymagajg unikania wysokich temperatur podczas prasowania - zalecane prasowanie w niskiej
temperaturze lub z uzyciem sciereczki ochronnej.

Zamki btyskawiczne przed praniem warto zapigé, aby unikng¢ uszkodzenia innych elementéw odziezy w pralce. Materiat 65%
poliester + 35% bawetna schnie szybciej niz czysty bawetniany, co skraca czas miedzy praniami w przypadku intensywnego
uzytkowania.

Podwdjne szwy i wielokrotne stebnowania w miejscach narazonych na rozdarcie (krocze, kieszenie, kolana) wydtuzaja
zywotnos¢ produktu, ale wymagaja regularnej kontroli. Ewentualne drobne uszkodzenia warto naprawia¢ na biezgco, zanim
rozciggna sie na wieksze obszary.

Sprawdzanie rozmiaru przed zakupem
Rozmiar S w odziezy roboczej YATO odpowiada standardowym wymiarom dla tego rozmiaru w odziezy meskiej. Ze wzgledu na

obecnosc¢ wstawek rozciaggliwych, spodnie lepiej dopasowuja sie do sylwetki niz modele bez elastanu. Mozliwos$¢ skrécenia nogawek
0 4 cm pozwala na dostosowanie dtugosci bez ingerencji krawca.
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Produkty uzupetniajgce

Do spodni roboczych Serwal Blue warto rozwazy¢ pas roboczy z mozliwoscig zamocowania dodatkowych kabur na narzedzia,
obuwie robocze z podeszwg antyposlizgowa oraz koszulke termoaktywng odprowadzajgcg wilgo¢ w przypadku pracy w
podwyzszonej temperaturze.
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