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SPODNIE 4WAY STRETCH SERWAL GREEN 2XL

Cena brutto 91,49 zt

Cena netto 74,38 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-79124

Kod producenta YT-79124

Kod EAN 5906083107122

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze 4WAY STRETCH SERWAL GREEN 2XL YATO YT-79124

Spodnie robocze z technologig 4way stretch taczace elastyczne wstawki z wytrzymatym materiatem mieszanym. Konstrukcja z
11 kieszeniami i mozliwoscig regulacji dtugosci nogawek zapewnia funkcjonalnos¢ w pracy monterskiej, budowlanej i
serwisowe;j.

Materiat gtowny 65% poliester, 35% bawetna

Technologia stretch 4WAY STRETCH

|Liczba kieszeni 11 kieszeni

JRozmiar 2XL

Charakterystyka spodni roboczych z technologig 4way stretch

Technologia 4way stretch w strategicznych miejscach

Wstawki z materiatu rozciggajacego sie w czterech kierunkach (94% poliamid, 6% elastan, 270 g/m?) umieszczone w krokach,
kolanach i pasie. Zapewniaja swobode ruchéw podczas kucania, schylania i pracy w niestandardowych pozycjach bez ograniczania
mobilnosci.
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Mieszanka poliestrowo-bawetniana 260 g/m?

Gtéwny materiat (65% poliester, 35% bawetna) taczy przewiewnos¢ bawetny z odpornoscia poliestru na rozdarcie i $cieranie.
Gramatura 260 g/m? zapewnia trwatos¢ bez utraty komfortu termicznego podczas wielogodzinnej pracy.

System 11 kieszeni z organizacja narzedzi

Konstrukcja obejmuje kieszen multifunkcyjng z ukrytym zamkiem, kieszenie na narzedzia, miarke i dtugopis. Rozmieszczenie kieszeni
umozliwia szybki dostep do sprzetu bez koniecznosci noszenia dodatkowych paséw narzedziowych.

Regulowana ditugos¢ nogawek

Wszyte guziki na zatrzaski pozwalajg skréci¢ nogawki o okoto 4 cm bez koniecznosci przerébek krawieckich. Funkcja przydatna przy
dopasowaniu do réznych typéw obuwia roboczego lub indywidualnego wzrostu uzytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model YT-79124
Marka YATO

Seria SERWAL GREEN
Rozmiar 2XL

Kolor Zielony (Green)

Materiat gtéwny

Gramatura materiatu gtéwnego
Materiat wstawek stretch
Gramatura wstawek
Technologia

Liczba kieszeni

Mozliwos¢ skrécenia nogawek
Liczba szlufek na pas
Wzmocnienia

Kategoria ochrony

Zastosowanie spodni roboczych stretch

65% poliester, 35% bawetna

260 g/m?

94% poliamid, 6% elastan

270 g/m?

4WAY STRETCH

11

Tak (o okoto 4 cm)

7

Podwdjne szwy, liczne stebnowania

| (zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/425)

e Prace monterskie wymagajgce czestego kucania i schylania sie

¢ Serwis techniczny i konserwacja urzadzen w ograniczonej przestrzeni

e Prace budowlane z uzyciem narzedzi recznych i elektrycznych
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e Mechanika samochodowa i obstuga maszyn przemystowych

¢ Prace magazynowe i logistyczne z czestym przemieszczaniem sie
¢ Instalacje elektryczne i sanitarne

¢ Prace stolarskie i wykonhczeniowe

e Ogrodnictwo i prace zewnetrzne wymagajgce trwatej odziezy

Konstrukcja i wzmocnienia

Spodnie wykonano z uwzglednieniem miejsc najbardziej narazonych na uszkodzenia. Podwdjne szwy w krokach i na kolanach
zwiekszajg odpornos¢ na rozdarcie podczas intensywnej pracy. Liczne stebnowania wzmacniajg potaczenia materiatéw o
réznej elastycznosci, zapobiegajgc rozwarstwianiu sie w punktach naprezen.

Wszyta gumka $ciggajgca w tylnej czesci pasa wspdtpracuje z siedmioma szlufkami, umozliwiajgc stabilne osadzenie spodni
bez uciskania. System ten sprawdza sie podczas pracy z pochylonym tutowiem, gdy standardowe spodnie maja tendencje do
Zsuwania sie.

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia UE 2016/425

Oznaczenie kategorii | wskazuje, ze spodnie chronig przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi i zabrudzeniami. Nie stanowig

srodka ochrony indywidualnej w rozumieniu przepiséw BHP, ale zabezpieczajg odziez prywatng przed uszkodzeniem i brudem
podczas prac o niskim ryzyku.

Jak dobra¢ rozmiar spodni roboczych

Rozmiar 2XL odpowiada obwodowi pasa 108-112 cm i obwodowi bioder 120-124 cm (wymiary orientacyjne, zaleca sie
weryfikacje w tabeli rozmiaréw producenta). Przy wyborze rozmiaru nalezy uwzgledni¢, ze wstawki stretch zapewniaja
dodatkowe 5-8 cm luz w krokach i kolanach, co zwieksza zakres dopasowania.

Funkcja skracania nogawek pozwala dostosowa¢ dtugos¢ do wzrostu w zakresie 185-189 cm (nogawki petnej dtugosci) lub
181-185 cm (po skréceniu o 4 cm). Przed pierwszym uzyciem warto sprawdzi¢ dtugos¢ z obuwiem roboczym, ktére bedzie
uzywane na co dzien.

Pielegnacja spodni roboczych z materiatem stretch
Materiaty z dodatkiem elastanu wymagaja prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez uzycia wybielaczy. Suszenie w

suszarce bebnowej moze spowodowac utrate elastycznosci wstawek stretch. Zaleca sie suszenie w roztozeniu, z dala od
bezposrednich Zrédet ciepta. Unika¢ prasowania bezposrednio na wstawkach elastycznych.
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