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SPODNIE 4WAY STRETCH SERWAL GREEN L

Cena brutto 91,49 zt

Cena netto 74,38 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-79122

Kod producenta YT-79122

Kod EAN 5906083107108

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze 4WAY STRETCH YATO Serwal Green rozmiar L

Spodnie robocze z technologig 4WAY STRETCH to odziez taczaca wytrzymatosé materiatu poliestrowo-bawetnianego z
elastycznymi wstawkami z poliamidu. Model YATO YT-79122 zapewnia petng swobode ruchéw podczas prac wymagajacych
czestego klekania, pochylania sie i pracy w nieergonomicznych pozycjach.

Technologia materiatu 4WAY STRETCH

|Liczba kieszeni 11 funkcjonalnych

Gramatura gtéwna 260 g/m?

[Rozmiar L

Charakterystyka spodni roboczych 4WAY STRETCH

Technologia 4WAY STRETCH

Wstawki z materiatu rozciggajacego sie w czterech kierunkach (94% poliamid, 6% elastan) umieszczone w kroku, kolanach i tylnej
czesci. Zapewniajg petng mobilnos¢ bez ograniczania ruchéw, co eliminuje uczucie skrepowania podczas pracy na wysokosci, w
pozycji kleczgcej lub przy czestym schylaniu sie.
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Wytrzymata konstrukcja materiatowa
Gtéwny materiat to mieszanka 65% poliestru i 35% bawetny o gramaturze 260 g/m?2. Poliester odpowiada za odpornos¢ na rozdarcia i

przetarcia, bawetna za przewiewnos¢ i komfort termiczny. Wstawki elastyczne majg gramature 270 g/m?, co zapewnia trwatos¢ w

miejscach najwiekszego naprezenia.

System 11 kieszeni roboczych
Uktad kieszeni obejmuje: multifunkcyjng kieszehn z zamkiem btyskawicznym na dokumenty i telefon, kieszenie boczne na drobne

narzedzia, kieszen na miarke zwijajaca, uchwyty na dtugopisy oraz kieszenie tylne. Rozmieszczenie pozwala na szybki dostep do
sprzetu bez koniecznosci siegania do skrzynki narzedziowe;.

Regulacja dtugosci nogawek

Wbudowany system guzikéw na zatrzaski umozliwia skrécenie nogawek o okoto 4 cm bez koniecznosci szycia. Funkcja przydatna
przy réznicy wzrostu uzytkownikéw lub przy pracy w obuwiu o réznej wysokosci podeszwy. Zapobiega nadepnieciu na nogawke i

potknieciu sie.

Specyfikacja techniczna

Model

Rozmiar

Materiat gtéwny

Gramatura materiatu gtéwnego
Materiat wstawek elastycznych
Gramatura wstawek

Liczba kieszeni

Mozliwos¢ skrécenia nogawek
Regulacja pasa

Wzmocnienia

Kategoria ochronna

Kolor

Producent

YT-79122

L

65% poliester, 35% bawetna

260 g/m?

94% poliamid, 6% elastan

270 g/m?

11

Tak, o okoto 4 cm

Wszyta gumka Sciggajgca + 7 szlufek

Podwdjne szwy i stebnowania w krytycznych miejscach
I (minimalne zagrozenia) wg rozporzadzenia UE 2016/425
Zielony

YATO

Zastosowanie spodni roboczych z technologig 4WAY STRETCH

e Prace budowlane wymagajace czestego klekania i pracy w wykopach

e Montaz i serwis instalacji w trudnodostepnych miejscach
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¢ Prace wykonczeniowe - uktadanie ptytek, malowanie, szpachlowanie
e Warsztat mechaniczny i diagnostyka pojazdéw

* Prace ogrodnicze i pielegnacja terenéw zielonych

¢ Magazynowanie i logistyka z czestym podnoszeniem towaréw

¢ Prace remontowe w mieszkaniach i obiektach uzytecznosci publicznej

¢ Instalacje elektryczne i sanitarne wymagajgce mobilnosci
Kategoria ochronna | - co to oznacza
Spodnie robocze kategorii | wedtug rozporzadzenia UE 2016/425 przeznaczone sg do ochrony przed minimalnymi zagrozeniami.
Chroniag przed powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi, kontaktem z przedmiotami o temperaturze nieprzekraczajacej

50°C oraz dziataniem czynnikéw atmosferycznych o niewielkim nasileniu. Nie stanowig Srodka ochrony indywidualnej przed
zagrozeniami specjalistycznymi (chemikalia, ogien, czynniki elektryczne).

Uzytkowanie i konserwacja

Spodnie robocze YATO Serwal Green nalezy pra¢ w temperaturze maksymalnie 40°C z odwréceniem na lewg strone. Zaleca
sie zamkniecie zamkéw btyskawicznych przed praniem, aby unikng¢ uszkodzenia innych elementéw odziezy. Nie stosowacd
wybielaczy zawierajgcych chlor - moga ostabi¢ widkna poliestru i poliamidu.

Suszenie w suszarce bebnowej dopuszczalne w niskiej temperaturze. Naturalne schniecie na wieszaku zapobiega
odksztatceniom wstawek elastycznych. Prasowanie w temperaturze do 110°C, bez prasowania bezposrednio na wstawkach z
elastanu - moze to spowodowac utrate elastycznosci.

Jak sprawdzi¢ rozmiar L
Rozmiar L w spodniach roboczych YATO zazwyczaj odpowiada obwodowi pasa 94-98 cm i dtugosci wewnetrznej nogawki okoto 82-84

cm (przed skréceniem). Przed zakupem zaleca sie poréwnanie wymiaréw z posiadanymi spodniami o podobnym kroju. Wstawki
elastyczne kompensuja niewielkie réznice wymiarowe.

Produkty uzupetniajace

Do spodni roboczych YATO Serwal Green warto rozwazy¢ pas roboczy z systemem szlufek pasujacy do 7 dostepnych oczek,
ochraniacze kolan zwiekszajgce komfort pracy w pozycji kleczgcej oraz odziez wierzchniag z tej samej linii Serwal dla
zachowania spdjnosci kolorystycznej i funkcjonalnej.
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