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2 SPODNIE 4WAY STRETCH SERWAL WHITE XL

\ L
‘ ‘ Cena brutto 91,49 zt

Cena netto 74,38 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-79103

Kod producenta YT-79103

Kod EAN 5906083106996

Producent YATO

Opis produktu
Spodnie robocze YATO Serwal White XL z technologig 4Way Stretch

|Profesjonalne spodnie robocze z elastycznymi wstawkami 4Way Stretch, zaprojektowane dla uzytkownikéw wymagajgcych
swobody ruchéw i funkcjonalnosci. Model YT-79103 tgczy dwuwarstwowa konstrukcje z poliestru-bawetny (260 g/m?) oraz
Ipoliamidu-elastanu (270 g/m?), wyposazony w system 11 kieszeni roboczych.

[Materiat gtéwny 65% poliester, 35% bawetna

Technologia 4Way Stretch

lLiczba kieszeni 11 kieszeni roboczych

JRozmiar XL

Charakterystyka spodni roboczych z technologig 4Way Stretch

Technologia 4Way Stretch w odziezy roboczej
Wstawki z materiatu nylonowo-elastanowego (94% poliamid, 6% elastan) rozciggaja sie w czterech kierunkach, eliminujac

ograniczenia podczas kucania, schylania czy siegania. Gramatura 270 g/m? zapewnia réwnowage miedzy elastycznoscia a
odpornoscig mechaniczng w obszarach narazonych na Scieranie.

Dwuwarstwowa konstrukcja materiatowa
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Gtéwny materiat (65% poliester, 35% bawetna, 260 g/m?) tgczy trwatos¢ witdkien syntetycznych z przewiewnoscig bawetny.
Mieszanka poliestrowa zwieksza odpornos¢ na rozdarcie i skraca czas schniecia, podczas gdy bawetna odpowiada za komfort
termiczny podczas wielogodzinnej pracy.

System 11 kieszeni roboczych
Rozktad kieszeni obejmuje: 2 kieszenie przednie, multikieszen na lewej nogawce z zamkiem i przegrédkami, 4 waskie kieszenie na

prawej nodze (na miarke, narzedzia), 2 tylne kieszenie zamykane na zamek. Uktad zaprojektowano pod katem ergonomii i szybkiego
dostepu do sprzetu bez koniecznosci zdejmowania pasa narzedziowego.

Regulacja dtugosci nogawek

Wszyte guziki na zatrzaski umozliwiajg skrécenie nogawek o 4 cm bez ingerencji krawca. Rozwigzanie pozwala na dostosowanie
spodni do wzrostu uzytkownika i zapobiega zabrudzeniu materiatu podczas pracy w pozycji kleczacej lub na drabinie.

Specyfikacja techniczna

Model

Seria

Rozmiar

Materiat gtéwny

Gramatura materiatu gtéwnego
Materiat wstawek elastycznych
Gramatura wstawek

Liczba kieszeni

Zapiecie

Regulacja pasa

Mozliwos$¢ skrécenia nogawek
Kategoria ochrony

Kolor

Wzmocnienia

Zastosowanie spodni roboczych 4Way Stretch

YT-79103

YATO Serwal White

XL

65% poliester, 35% bawetna

260 g/m?

94% poliamid, 6% elastan

270 g/m?

11

Zamek btyskawiczny + mosiezny guzik
Wszyta gumka Sciggajaca + 7 szlufek
Tak, o 4 cm (guziki na zatrzaski)

| (zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/425)
Biaty z kontrastowymi wstawkami
Podwdjne szwy, liczne stebnowania

¢ Prace budowlane i wykonhczeniowe wymagajgce czestych zmian pozycji ciata

e Montaz instalacji elektrycznych, hydraulicznych i klimatyzacyjnych

e Serwis techniczny i konserwacja urzadzen przemystowych

e Prace mechaniczne w warsztatach samochodowych i maszynowych

e Logistyka magazynowa i prace transportowe
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e Prace remontowe i renowacyjne w obiektach mieszkalnych
e Ogrodnictwo zawodowe i prace rolnicze
e Majsterkowanie domowe i prace hobbystyczne w garazu

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia UE 2016/425
Oznaczenie kategorii | wskazuje, ze spodnie chronig przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi. Odziez tej kategorii

zabezpiecza prywatne ubranie przed zabrudzeniem i Scieraniem podczas codziennych prac, nie wymaga certyfikacji jednostki
notyfikowanej. Zastosowanie w srodowiskach bez ryzyka powaznych urazéw.

Dobdr rozmiaru i kompatybilnos¢

Rozmiar XL w serii Serwal odpowiada obwodowi pasa 96-100 cm i dtugosci wewnetrznej nogawki okoto 82 cm (przed
skréceniem). Elastyczne wstawki 4Way Stretch kompensuja réznice w obwodzie ud i bioder, rozszerzajac zakres dopasowania.
Przed zakupem zaleca sie poréwnanie wymiardéw z aktualnie uzywang odziezg robocza.

System regulacji pasa (wszyta gumka + 7 szlufek) pozwala na dopasowanie obwodu w zakresie £3 cm. Mozliwos$¢ skrécenia
nogawek o 4 cm umozliwia uzytkowanie przez osoby o wzroscie od 175 do 185 cm bez koniecznosci przerébek krawieckich.

Uzytkowanie i konserwacja

Spodnie robocze z wstawkami elastomerowymi wymagaja prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez uzycia wybielaczy
chlorowych. Witékna elastanu tracg wtasciwosci przy temperaturze powyzej 60°C, co prowadzi do trwatego ostabienia
rozciggliwosci materiatu.

Podwdjne szwy i wzmocnienia w punktach naprezen (krok, kolana, tylne kieszenie) zwiekszajg odpornos¢ na rozdarcie podczas
intensywnego uzytkowania. Regularna kontrola stanu szwdéw i zamkéw btyskawicznych przedtuza zywotnos¢ odziezy.
Uszkodzone zamki mozna wymieni¢ w punktach naprawy odziezy roboczej bez utraty funkcjonalnosci pozostatych elementéw.

Produkty uzupetniajgce do spodni roboczych
Spodnie Serwal wspoétpracujg z pasami roboczymi o szerokosci do 50 mm (7 szlufek). Do kompletu zaleca sie koszule robocze

lub bluzy z tej samej serii dla zachowania spéjnosci kolorystycznej. Ochraniacze na kolana typ wktadany zwiekszajg komfort
podczas prac w pozycji kleczgcej na twardych powierzchniach.
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