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Spodnie do pasa REG L SLIM
(176-182,100-104,90-94) S1123-L-SLIM
SCHMITH

Cena brutto 66,02 zł

Cena netto 53,67 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy S1123-L-SLIM

Kod producenta S1123-L-SLIM

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Spodnie robocze do pasa REG L SLIM Schmith S1123-L-SLIM

Spodnie robocze w dopasowanym kroju SLIM z mieszanki poliestrowo-bawełnianej o gramaturze 260 g/m². Konstrukcja
wzmocniona w miejscach narażonych na ścieranie, z systemem 7 kieszeni roboczych i możliwością montażu wkładek
nakolannikowych.

Rozmiar L SLIM (REG) 

Materiał 80% PES / 20% bawełna 

Gramatura 260 g/m² 

Krój SLIM 

 

Charakterystyka techniczna

Materiał Canvas 260 g/m²

Splot typu CANVAS łączy 80% poliestru z 20% bawełny. Poliester zapewnia odporność na przetarcia i szybkie schnięcie, bawełna
odpowiada za komfort termiczny. Gramatura 260 g/m² oznacza średnią grubość tkaniny — wystarczająco wytrzymałą na intensywne
użytkowanie, ale nie sztywną. Kurczliwość do 2% pozwala zachować rozmiar po praniu.
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Krój SLIM dopasowany

Krój SLIM charakteryzuje się węższymi nogawkami i talią w porównaniu do standardowych spodni roboczych. Zapewnia lepszą
swobodę ruchów przy pracy wymagającej zginania i klękania, nie ograniczając przy tym funkcjonalności. Odpowiedni dla osób
preferujących bardziej dopasowane ubranie robocze.

Wzmocnienia Oxford na kolanach

Tkanina Oxford w strefie kolan to gęsty splot o strukturze koszykowej, odporny na ścieranie i rozdarcia. Wzmocnienie chroni
najbardziej narażone miejsce podczas klękania. Przygotowane kieszenie umożliwiają wsunięcie certyfikowanych wkładek
nakolannikowych typu EN 14404.

System 7 kieszeni roboczych

Układ kieszeni obejmuje podstawowe kieszenie boczne, tylne, dodatkową kieszeń na smartfona oraz boczny uchwyt na młotek.
Rozmieszczenie zaprojektowano pod kątem ergonomii — narzędzia i drobne elementy pozostają pod ręką bez konieczności sięgania
do pasa narzędziowego.

 

Specyfikacja techniczna

Model S1123-L-SLIM
Rozmiar L SLIM (REG)
Wymiary sylwetki Wzrost: 176-182 cm, obwód pasa: 100-104 cm, długość

wewnętrzna nogawki: 90-94 cm
Skład materiału 80% poliester, 20% bawełna
Gramatura 260 g/m²
Typ splotu CANVAS
Kurczliwość do 2%
Konstrukcja szwów Potrójne szwy w miejscach krytycznych
Wzmocnienia Tkanina Oxford na kolanach
Wkładki nakolannikowe Możliwość montażu (kieszenie przygotowane)
Liczba kieszeni 7 kieszeni roboczych + kieszeń na smartfona
Dodatkowe wyposażenie Boczny uchwyt na młotek
Producent Schmith

Zastosowanie

Prace budowlane — montaż instalacji, wykończenia, prace murarskie
Warsztaty mechaniczne i lakiernicze
Serwis techniczny — instalacje elektryczne, hydrauliczne, HVAC
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Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
Prace stolarskie i ciesielskie
Konserwacja i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych
Prace na wysokości — rusztowania, drabiny, podnośniki
Magazyny i logistyka — komisjonowanie, załadunek

Jak dobrać rozmiar?

Oznaczenie REG L SLIM odnosi się do trzech wymiarów: wzrost 176-182 cm (długość nogawki dopasowana do standardowego
wzrostu), obwód pasa 100-104 cm (pomiar w najwęższym miejscu talii) oraz długość wewnętrzna nogawki 90-94 cm (od krocza do
kostki). Krój SLIM jest węższy niż standardowy — przy wyborze między rozmiarami warto uwzględnić grubość warstw odzieży
noszonej pod spodem.

Użytkowanie i konserwacja

Potrójne szwy w miejscach narażonych na rozerwanie (krocze, kieszenie, kolana) zwiększają trwałość w warunkach
intensywnego użytkowania. Przed pierwszym użyciem warto przeprać spodnie w temperaturze 40°C — kurczliwość do 2%
oznacza minimalną zmianę wymiarów.

Wkładki nakolannikowe (sprzedawane osobno) montuje się przez otwory w kieszeniach nakolannikowych. Certyfikowane
wkładki zgodne z normą EN 14404 zapewniają ochronę podczas długotrwałego klękania na twardych powierzchniach. Warto
sprawdzić kompatybilność wymiarową przed zakupem wkładek.

Boczny uchwyt na młotek umożliwia zawieszenie narzędzia bez konieczności korzystania z pasa monterskiego. Uchwyt
wytrzymuje obciążenie standardowym młotkiem ślusarskim o wadze do 500 g. Wydzielona kieszeń na smartfona (zazwyczaj
umieszczona w kieszeni bocznej) chroni urządzenie przed zarysowaniem przez drobne narzędzia.

Produkty powiązane

Do spodni można dokupić certyfikowane wkładki nakolannikowe EN 14404, pas monterski z systemem kieszeni narzędziowych
oraz koszule lub bluzy robocze Schmith w tej samej kolorystyce. Sprawdź dostępność innych rozmiarów i wariantów kroju
(Regular, Comfort) w ofercie producenta.
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