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spodnie monterskie rebar r. s YT-79360 YATO

Cena brutto 67,41 zł

Cena netto 54,80 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-79360

Kod producenta YT-79360

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie monterskie Rebar rozmiar S YT-79360 YATO

Spodnie robocze z serii Rebar przeznaczone do pracy w branży budowlanej, montażowej i stolarskiej. Model łączy wytrzymały
materiał bawełniany z dodatkiem elastanu oraz rozbudowany system kieszeni zapewniający organizację narzędzi.

Materiał 97% bawełna, 3% spandex 

Gramatura 300 g/m² 

Liczba kieszeni 14 zewnętrznych 

Rozmiar S (wzrost 164-172 cm) 

 

Charakterystyka spodni monterskich YATO YT-79360

Materiał z dodatkiem elastanu

Skład 97% bawełny i 3% spandexu zapewnia elastyczność materiału przy zachowaniu wytrzymałości. Dodatek elastanu umożliwia
swobodę ruchów podczas pracy w pozycjach wymagających zginania i kucania, co ma znaczenie przy pracach monterskich i
instalacyjnych.

Gramatura 300 g/m²
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Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 300 g/m² oznacza średnio-ciężki materiał zapewniający odporność
na ścieranie i rozdarcia, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu termicznego. Materiał o tej gramaturze oferuje ochronę przed
iskrami podczas prac spawalniczych.

System 14 kieszeni roboczych

Rozbudowany układ kieszeni obejmuje dwie multi-kieszenie monterskie na narzędzia, kieszenie z zapięciem na rzep, tylne kieszenie
z zatrzaskiem oraz specjalne kieszenie na wkładki nakolannikowe. Rozmieszczenie kieszeni umożliwia segregację drobnych
elementów montażowych, narzędzi ręcznych i akcesoriów pomiarowych.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania w miejscach narażonych na rozdarcie (krok, kolana, kieszenie) zwiększają trwałość spodni.
Szerokie szlufki na pasek rozłożone po obwodzie pasa zapewniają stabilne mocowanie pasa narzędziowego bez ryzyka uszkodzenia
materiału.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79360
Marka YATO
Seria Rebar
Rozmiar S
Wzrost użytkownika 164-172 cm
Obwód pasa 74-82 cm
Materiał 97% bawełna, 3% spandex
Gramatura materiału 300 g/m²
Kolor Czarno-czerwony
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny, guzik mosiężny
Liczba kieszeni zewnętrznych 14
Kieszenie specjalne 2 multi-kieszenie monterskie, kieszenie na nakolanniki
Kieszenie z zapięciem 2 z zapięciem na rzep, 1 tylna z zatrzaskiem
Ściągacze Tak, guma ściągająca po bokach
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Ochrona przed iskrami Tak

Jak dobrać rozmiar spodni roboczych
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Rozmiar S przeznaczony jest dla osób o wzroście 164-172 cm i obwodzie pasa 74-82 cm. Przy doborze rozmiaru należy uwzględnić,
że spodnie robocze powinny zapewniać swobodę ruchów – zbyt ciasne ograniczają mobilność, zbyt luźne mogą stanowić zagrożenie
podczas pracy z maszynami. Warto zmierzyć obwód pasa w miejscu noszenia spodni roboczych, które zazwyczaj znajduje się niżej
niż w przypadku spodni codziennych.

Zastosowanie spodni monterskich YATO Rebar

Prace monterskie i instalacyjne wymagające częstego dostępu do narzędzi ręcznych
Roboty budowlane, w tym murarskie, tynkarskie i wykończeniowe
Prace stolarskie i ciesielskie z użyciem elektronarzędzi
Instalacje hydrauliczne i sanitarne wymagające pracy w pozycji klęczącej
Prace dekarskie i elewacyjne z użyciem drobnych elementów montażowych
Spawanie i prace z metalem (ochrona przed iskrami)
Konserwacja i naprawy wymagające noszenia zestawu narzędzi
Prace magazynowe i logistyczne w środowisku przemysłowym

Kategoria ochrony i normy

Spodnie monterskie YATO YT-79360 spełniają wymagania rozporządzenia UE 2016/425 dla odzieży roboczej kategorii I.
Kategoria ta obejmuje odzież ochronną przeznaczoną do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak powierzchniowe
uszkodzenia mechaniczne, kontakt z substancjami czyszczącymi o słabym działaniu oraz kontakt z wodą. Kategoria I nie
wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną – producent sam potwierdza zgodność z wymaganiami podstawowymi.

Materiał zapewnia ochronę przed iskrami, co jest istotne podczas prac spawalniczych, szlifierskich oraz innych operacji
generujących gorące cząstki metalu. Gramatura 300 g/m² zapewnia odpowiednią barierę termiczną, jednak spodnie nie
stanowią środka ochrony indywidualnej do prac spawalniczych wymagających certyfikacji według norm EN ISO 11611 lub EN
ISO 11612.

Konserwacja spodni roboczych

Materiał bawełniany z dodatkiem elastanu wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Wyższa temperatura może
spowodować skurczenie się materiału oraz utratę elastyczności przez włókna spandexu. Zaleca się pranie na lewą stronę w
celu ochrony zapięć i wzmocnień przed uszkodzeniem mechanicznym w pralce.

Unikanie suszenia w suszarce bębnowej wydłuża żywotność elastanu i zapobiega deformacji materiału. Naturalne suszenie na
powietrzu zachowuje właściwości mechaniczne tkaniny. Regularne usuwanie zabrudzeń i plam zwiększa trwałość impregnacji
hydrofobowej materiału, jeśli została zastosowana przez producenta.

Kieszenie na wkładki nakolannikowe

Spodnie wyposażone są w specjalne kieszenie umożliwiające założenie wkładek nakolannikowych. Wkładki nakolannikowe
(zakupione osobno) chronią stawy kolanowe podczas prac wymagających długotrwałego klęczenia. Standardowe wymiary kieszeni
na nakolanniki to zazwyczaj około 22 x 15 cm, jednak przed zakupem wkładek warto sprawdzić ich kompatybilność z modelem
spodni.
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Produkty uzupełniające

Do spodni monterskich YATO Rebar zaleca się rozważenie zakupu: wkładek nakolannikowych zwiększających komfort pracy w
pozycji klęczącej, pasa monterskiego z systemem mocowania narzędzi, bluz roboczych z tej samej serii dla zachowania
spójności kolorystycznej oraz rękawic roboczych dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.
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