
 

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 12:53

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-comfy-rozmiar-m-yt-79241-yato-p-48892.html

  
spodnie robocze comfy rozmiar M YT-79241
YATO

Cena brutto 77,04 zł

Cena netto 62,63 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79241

Kod producenta YT-79241

Kod EAN 5906083084270

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze COMFY rozmiar M YT-79241 YATO

Spodnie robocze z serii COMFY marki YATO wykonane ze szczotkowanej bawełny o gramaturze 300 g/m². Model YT-79241 w
rozmiarze M przeznaczony dla użytkowników o wzroście 172-180 cm i obwodzie pasa 82-90 cm, spełniający normę (UE)
2016/425 dla odzieży roboczej I kategorii.

Materiał 100% szczotkowana bawełna 

Gramatura 300 g/m² 

Liczba kieszeni 7 zewnętrznych 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79241

Szczotkowana bawełna 300 g/m²

Proces szczotkowania włókien bawełnianych powoduje uniesienie ich powierzchni, co zwiększa miękkość materiału i komfort
noszenia przez cały dzień pracy. Gramatura 300 g/m² oznacza gęstość tkaniny zapewniającą trwałość przy zachowaniu
przewiewności, co ma znaczenie podczas pracy w zróżnicowanych temperaturach.
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System 7 kieszeni roboczych

Rozkład kieszeni obejmuje 2 tylne, 3 boczne (w tym jedną z patką na rzep oraz kieszeń podwójną) i 2 przednie. Kieszeń z patką
zabezpiecza drobne elementy przed wypadnięciem, kieszeń podwójna umożliwia segregację narzędzi. Dodatkowa pętelka na młotek
i kieszenie na nakolanniki zwiększają funkcjonalność podczas prac montażowych i wykończeniowych.

Wielokrotne stębnowanie w punktach krytycznych

Technika szycia z wielokrotnym przeszyciem w miejscach narażonych na rozciąganie (krok, kieszenie, szlufki) zwiększa odporność na
mechaniczne uszkodzenia. Zastosowanie wzmocnień w kolorze czerwonym na obszarach narażonych na ścieranie przedłuża
żywotność spodni w warunkach intensywnej eksploatacji.

Elastyczna guma w pasie z tyłu

Wstawka gumowa umieszczona w tylnej części pasa zapewnia dopasowanie do sylwetki bez konieczności używania szelek.
Rozwiązanie to zwiększa swobodę ruchów podczas pracy w pozycji pochylonej lub podczas schylania się, co ma znaczenie przy
pracach instalacyjnych i remontowych.

 

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu YT-79241
Marka YATO
Seria COMFY
Rozmiar M
Wzrost użytkownika 172-180 cm
Obwód pasa 82-90 cm
Materiał 100% szczotkowana bawełna
Gramatura materiału 300 g/m²
Kolor czarno-czerwony
Rodzaj zapięcia zamek błyskawiczny + guzik
Liczba kieszeni zewnętrznych 7 (2 tylne, 3 boczne, 2 przednie)
Kieszenie specjalne 1 z patką na rzep, 1 podwójna boczna, kieszenie na

nakolanniki
Dodatkowe elementy pętelka na młotek, guma ściągająca w pasie z tyłu
Elementy odblaskowe nie
Otwory wentylacyjne nie
Kategoria ochrony I zgodnie z (UE) 2016/425
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Norma rozporządzenie (UE) 2016/425

Zastosowanie spodni roboczych YATO COMFY

Prace budowlane i remontowe wewnątrz pomieszczeń
Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
Prace wykończeniowe i malarskie
Stolarstwo i ślusarstwo
Konserwacja i naprawy mechaniczne
Prace magazynowe i logistyczne
Ogólne prace serwisowe i utrzymaniowe
Prace wymagające częstego schylania się i klękania

Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425

Odzież robocza kategorii I przeznaczona jest do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami
występującymi w środowisku pracy. Nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale musi spełniać podstawowe
wymagania zdrowotne i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu. Kategoria ta obejmuje odzież chroniącą przed
powierzchniowym brudem, lekkim kontaktem z przedmiotami niegorącymi oraz przed wpływami atmosferycznymi o niewielkim
nasileniu.

Dobór rozmiaru spodni roboczych

Rozmiar M przeznaczony jest dla użytkowników o wzroście 172-180 cm i obwodzie pasa 82-90 cm. Obwód pasa mierzy się w
najwęższym miejscu talii, w naturalnej pozycji stojącej. Elastyczna guma w tylnej części pasa kompensuje niewielkie różnice w
obwodzie, zapewniając dopasowanie w zakresie podanych wymiarów.

Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić rodzaj noszonej bielizny oraz grubość warstw odzieży pod spodenkami roboczymi w
chłodniejszych miesiącach. Spodnie z bawełny szczotkowanej mogą nieznacznie skurczyć się po pierwszym praniu w
temperaturze powyżej 40°C, co warto uwzględnić przy wyborze rozmiaru granicznego.

Użytkowanie i konserwacja

Bawełna szczotkowana wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C z użyciem detergentów dla tkanin kolorowych, aby
zachować intensywność koloru czarno-czerwonego. Unikać należy stosowania wybielaczy chlorowych, które mogą osłabić
włókna i spowodować odbarwienie wzmocnień.

Suszenie naturalne w pozycji rozłożonej zapobiega odkształceniu materiału. Prasowanie w niskiej temperaturze (do 110°C)
możliwe jest od strony lewej, aby nie uszkodzić powierzchni szczotkowanej. Kieszenie z patką na rzep wymagają okresowego
czyszczenia z włókien i pyłu, które mogą zmniejszyć siłę przyczepności.

Nakolanniki, jeśli są stosowane, powinny być dopasowane do wymiarów kieszeni i wykonane z materiałów piankowych lub
żelowych o grubości nieprzekraczającej możliwości kieszeni. Regularna kontrola szwów w miejscach wielokrotnego
stębnowania pozwala na wczesne wykrycie zużycia i ewentualną naprawę.

Produkty powiązane
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Do spodni roboczych YATO COMFY zaleca się stosowanie nakolaników piankowych lub żelowych, pasów z szelkami dla
zwiększenia stabilności oraz odzieży wierzchniej z tej samej serii dla zachowania spójności kolorystycznej i funkcjonalnej.
Rozważyć można również rękawice robocze YATO oraz obuwie robocze kategorii S1 lub S3 w zależności od rodzaju
wykonywanej pracy.
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