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spodnie robocze dresowe idoneus r. 3XL
YT-79045 YATO

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79045

Kod producenta YT-79045

Kod EAN 5906083097232

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze dresowe YATO YT-79045 rozmiar 3XL

Spodnie robocze dresowe z mieszanki bawełny, poliestru i elastanu przeznaczone do prac wymagających swobody ruchów.
Model spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 dla odzieży roboczej I kategorii.

Skład materiału 52% poliester, 41% bawełna, 7% spandex 

Gramatura 350 g/m² 

Rozmiar 3XL (wzrost 196-204 cm) 

Liczba kieszeni 4 kieszenie na zamek 

 

Charakterystyka spodni roboczych dresowych YATO

Elastyczny skład materiału

Połączenie 52% poliestru, 41% bawełny i 7% elastanu zapewnia rozciągliwość materiału oraz wytrzymałość mechaniczną. Zawartość
elastanu umożliwia swobodę ruchów podczas pracy w różnych pozycjach, co ma znaczenie przy pracach montażowych i
instalacyjnych.
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Gramatura 350 g/m²

Gramatura 350 g/m² określa gęstość tkaniny i przekłada się na jej trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Materiał o
tej gramaturze zapewnia równowagę między wytrzymałością a komfortem noszenia przez cały dzień pracy.

Funkcjonalny system kieszeni

Cztery kieszenie z zamkami błyskawicznymi zabezpieczają narzędzia i przedmioty przed wypadnięciem. Przednie kieszenie
wyposażone w elastyczne pętelki mogą pełnić funkcję kieszeni monterskich do przenoszenia drobnych narzędzi.

Wzmocnienia na kolanach

Dodatkowy elastyczny materiał w strefie kolan zwiększa odporność na ścieranie w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z
podłożem. Rozwiązanie wydłuża żywotność spodni przy pracach wykonywanych w pozycji klęczącej.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79045
Marka YATO
Rozmiar 3XL (XXXL)
Wzrost użytkownika 196-204 cm
Obwód pasa 94-113 cm
Skład materiału głównego 52% poliester, 41% bawełna, 7% spandex
Gramatura 350 g/m²
Kolor Szaro-czarny
Rodzaj zapięcia Guma + sznurek regulacyjny
Liczba kieszeni 4 (z zamkami błyskawicznymi)
Ściągacze Tak (szerokie mankiety u dołu)
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)

Zastosowanie spodni roboczych dresowych

Prace montażowe i instalacyjne wymagające częstych ruchów i schylania
Prace w magazynach i halach produkcyjnych
Transport i logistyka
Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach zamkniętych
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Prace konserwacyjne i serwisowe
Prace wykończeniowe i malarskie
Ochrona odzieży prywatnej przed zniszczeniem i zabrudzeniem
Prace wymagające swobody ruchów w różnych pozycjach

Kategoria ochrony I – co oznacza?

Odzież robocza I kategorii według rozporządzenia (UE) 2016/425 zabezpiecza przed minimalnym zagrożeniem i chroni prywatne
ubrania przed zniszczeniem oraz zabrudzeniem. Nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Kategoria ta obejmuje odzież
ochronną do prac nienarażających użytkownika na poważne urazy.

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Rozmiar 3XL przeznaczony jest dla użytkowników o wzroście 196-204 cm i obwodzie pasa 94-113 cm. Elastyczny pas z gumą i
sznurkiem regulacyjnym umożliwia dopasowanie spodni do indywidualnych wymiarów. Szerokie mankiety u dołu zapewniają
dopasowanie przy kostkach i zapobiegają wchodzeniu materiału do obuwia roboczego.

Mieszanka materiałowa łączy właściwości trzech składników: poliester zapewnia wytrzymałość i odporność na gniecenie,
bawełna odpowiada za przewiewność i komfort, a elastan nadaje rozciągliwość. Gramatura 350 g/m² oznacza, że metr
kwadratowy tkaniny waży 350 gramów, co przekłada się na jej grubość i trwałość.

Konserwacja spodni roboczych

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić etykietę producenta z zaleceniami dotyczącymi prania. Materiały zawierające elastan
wymagają prania w niższych temperaturach (zwykle do 40°C) w celu zachowania elastyczności. Unikać suszenia w suszarce
bębnowej, aby nie uszkodzić włókien elastanu.

Produkty powiązane

Do kompletu z tymi spodniami roboczymi warto rozważyć bluzy robocze dresowe YATO, kamizelki robocze oraz obuwie
robocze o odpowiedniej klasie ochrony. Dla prac wymagających dodatkowej ochrony kolan dostępne są ochraniacze na kolana
montowane w specjalnych kieszeniach.
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