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13 spodnie robocze dresowe idoneus . |
YT-79042 YATO

Cena brutto 95,35 zt

Cena netto 77,52 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-79042

Kod producenta YT-79042

Kod EAN 5906083097201

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze dresowe Idoneus YATO YT-79042 rozmiar L

Spodnie robocze dresowe tgczace elastycznosé odziezy sportowej z funkcjonalnoscia odziezy ochronnej. Model z serii Idoneus
charakteryzuje sie wysokg zawartoscig elastanu oraz wzmocnieniami w kluczowych punktach eksploatacyjnych.

Sktad materiatu 52% poliester, 41% bawetna, 7% spandex
Gramatura 350 g/m?
JRozmiar L (wzrost 180-188 cm)

|Liczba kieszeni 4 zapinane

Charakterystyka spodni roboczych dresowych YATO

Sktad materiatu z wysoka zawartoscia elastanu

Mieszanka 52% poliestru, 41% bawetny i 7% spandexu zapewnia elastyczno$¢ w dwdch kierunkach. Zawartos¢ 7% elastanu to
parametr znacznie wyzszy niz w standardowych spodniach roboczych (zwykle 2-3%), co przektada sie na swobode ruchéw przy pracy
wymagajgcej czestych sktonéw, przysiadéw i pracy na kolanach.
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Gramatura 350 g/m? dla wytrzymatosci
Gramatura 350 g/m? stanowi kompromis miedzy trwatoscig a komfortem noszenia. Materiat o tej gramaturze zachowuje odpornos¢

na przetarcia typowa dla odziezy roboczej, jednoczesnie pozostajac Izejszy od standardowych spodni z grubszych tkanin (400-450
g/m?), co zmniejsza obcigzenie podczas dynamicznej pracy.

Wzmocnienia na kolanach
Dodatkowa warstwa materiatu w obszarze kolan zwieksza odpornos¢ na Scieranie w miejscu najbardziej narazonym na kontakt z

podtozem. Wzmocnienia przedtuzajg zywotnos¢ spodni przy pracy wymagajacej klekania - montaz, uktadanie ptytek, prace
wykonczeniowe.

System kieszeni monterskich
Cztery zapinane kieszenie, w tym przednie kieszenie monterskie z elastycznymi petelkami, umozliwiaja bezpieczne przenoszenie

drobnych narzedzi i elementéw ztacznych. Elastyczne petelki utrzymuja przedmioty w pozycji pionowej, zapobiegajac ich wypadaniu
podczas pochylania sie.

Specyfikacja techniczna

Model YT-79042

Marka YATO

Seria Idoneus

Rozmiar L

Wzrost uzytkownika 180-188 cm

Obwdd pasa 82-101 cm

Sktad materiatu 52% poliester, 41% bawetna, 7% spandex
Gramatura 350 g/m?

Kolor Szaro-czarny

Kategoria ochrony | (odziez robocza podstawowa)
Rodzaj zapiecia Guma + sznurek regulacyjny
Liczba kieszeni 4 zapinane

Sciggacze Tak (mankiety)

Wzmocnienia Na kolanach

Elementy odblaskowe Nie

Otwory wentylacyjne Nie

Zastosowanie spodni roboczych dresowych
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¢ Prace montazowe wymagajace swobody ruchéw

¢ Prace wykonczeniowe i instalacyjne wewnatrz budynkéw
e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace serwisowe i konserwacyjne

¢ Prace stolarskie i $lusarskie w warunkach warsztatowych
¢ Prace ogrodnicze i pielegnacyjne terenéw zielonych

e Prace remontowe w pomieszczeniach

¢ Prace przy ukfadaniu i montazu systemdw podtogowych
Kategoria ochrony I - co to oznacza?
Kategoria | obejmuje odziez robocza podstawowg przeznaczong do pracy w warunkach o minimalnym ryzyku. Spodnie tej kategorii

nie wymagaja certyfikacji przez jednostke notyfikowanga i sa stosowane w srodowiskach bez zagrozeh mechanicznych, chemicznych
czy termicznych wymagajacych wyzszych kategorii ochrony (Il lub 1l1).

Dobdr rozmiaru i uzytkowanie

Rozmiar L przeznaczony jest dla oséb o wzroscie 180-188 cm i obwodzie pasa 82-101 cm. Szeroki zakres regulacji pasa (19
cm) umozliwia dopasowanie do réznych sylwetek. System zapiecia taczy gume zapewniajacg podstawowe dopasowanie ze
sznurkiem umozliwiajagcym precyzyjna regulacje.

Szerokie mankiety ze $ciggaczami zapobiegajg wchodzeniu zanieczyszczen do wnetrza spodni i umozliwiajg zaktadanie
obuwia roboczego bez zdejmowania spodni. Konstrukcja dresowa z wysoka zawartoscia elastanu sprawdza sie w pracy
wymagajgcej czestych zmian pozycji ciata.

Konserwacja i trwatosc¢
Mieszanka poliestru i bawetny z dodatkiem spandexu wymaga prania w temperaturze nie przekraczajgcej wskazan producenta, aby

zachowac wiasciwosci elastyczne widkien. Wzmocnienia na kolanach przedtuzajg zywotnos$¢ spodni w miejscach o najwiekszej
intensywnosci uzytkowania. Gramatura 350 g/m? zapewnia odpornos¢ na wielokrotne pranie bez utraty ksztattu.

Odziez robocza z serii Idoneus

Seria Idoneus marki YATO obejmuje kompletne zestawy odziezy roboczej tagczacej funkcjonalnos¢ z komfortem uzytkowania.
Do spodni dresowych YT-79042 mozna dobrac inne elementy z tej samej linii, zachowujac spdjnos¢ kolorystyczng i
funkcjonalna.
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