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spodnie robocze dresowe idoneus r. m
YT-79041 YATO

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79041

Kod producenta YT-79041

Kod EAN 5906083097195

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze dresowe YATO YT-79041 rozmiar M

Spodnie robocze dresowe YATO YT-79041 to odzież ochronna I kategorii łącząca funkcjonalność odzieży roboczej z komfortem
materiałów sportowych. Wykonane z mieszanki bawełny, poliestru i elastanu zapewniają swobodę ruchów podczas pracy
fizycznej.

Rozmiar M (wzrost 172-180 cm) 

Materiał 52% poliester, 41% bawełna, 7% elastan 

Gramatura 350 g/m² 

Liczba kieszeni 4 kieszenie 

 

Charakterystyka spodni roboczych dresowych YATO

Materiał z dodatkiem elastanu

Skład 52% poliester, 41% bawełna i 7% elastan (spandex) zapewnia elastyczność materiału i dopasowanie do sylwetki. Elastan
umożliwia rozciągliwość tkaniny do 20-30%, co przekłada się na swobodę ruchów podczas pracy w pozycji pochylonej, klęczącej czy
na drabinie.
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Gramatura 350 g/m²

Gramatura 350 g/m² oznacza średnią grubość materiału, która zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu
przewiewności. Materiał tej gramatury chroni przed przetarciami i zadrapaniami, nie powodując przegrzewania podczas intensywnej
pracy.

Wzmocnienia na kolanach

Dodatkowa warstwa materiału w strefie kolan zwiększa odporność na ścieranie w najbardziej narażonym obszarze. Wzmocnienia
przedłużają żywotność spodni przy pracach wykonywanych w pozycji klęczącej, takich jak układanie płytek czy instalacje
elektryczne.

System kieszeni monterskich

Cztery kieszenie, w tym przednie o konstrukcji umożliwiającej przechowywanie narzędzi ręcznych. Kieszenie monterskie mają
wzmocnione brzegi i odpowiednią głębokość, co zapobiega wypadaniu zawartości podczas pochylania się lub pracy w
niestandardowych pozycjach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79041
Marka YATO
Rozmiar M
Wzrost użytkownika 172-180 cm
Obwód pasa 76-97 cm
Skład materiału 52% poliester, 41% bawełna, 7% spandex (elastan)
Gramatura 350 g/m²
Wykończenie podszewki Satynowe
Kolor Szaro-czarny
Rodzaj zapięcia Guma + sznurek regulacyjny
Liczba kieszeni 4 (w tym kieszenie monterskie)
Ściągacz przy nogawkach Tak
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Kategoria ochrony I (według rozporządzenia UE 2016/425)

Zastosowanie spodni roboczych dresowych

Prace budowlane i remontowe wewnątrz pomieszczeń
Instalacje elektryczne i sanitarne
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Prace montażowe i serwisowe
Prace w warsztatach mechanicznych i stolarskich
Prace magazynowe i logistyczne
Konserwacja i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych
Prace ogrodnicze i porządkowe
Ochrona odzieży prywatnej podczas prac domowych i hobbystycznych

Kategoria ochrony I – co to oznacza?

Odzież robocza I kategorii według rozporządzenia UE 2016/425 to odzież chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami. Nie wymaga
certyfikacji jednostki notyfikowanej, ale musi spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa. Kategoria I obejmuje odzież
chroniącą przed powierzchniowym zabrudzeniem, lekkim kontaktem z wodą, słońcem oraz przed zniszczeniem odzieży prywatnej.
Nie chroni przed zagrożeniami mechanicznymi wymagającymi certyfikacji (np. przecięcie, przebicie) ani chemicznymi.

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar M przeznaczony jest dla osób o wzroście 172-180 cm i obwodzie pasa 76-97 cm. Szeroki zakres obwodu pasa wynika
z elastycznego materiału i regulacji za pomocą sznurka. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość odzieży noszonej
pod spodenkami w chłodniejszych miesiącach.

Regulacja dopasowania

Spodnie wyposażone w podwójny system regulacji pasa: gumę zapewniającą podstawowe dopasowanie oraz sznurek
umożliwiający precyzyjną regulację. Szerokie mankiety przy nogawkach ułatwiają zakładanie obuwia roboczego i zapobiegają
podwijaniu się materiału.

Wskazówki pielęgnacyjne

Materiał zawierający elastan wymaga prania w temperaturze nie wyższej niż 40°C bez użycia wybielaczy. Nie należy suszyć w
suszarce bębnowej, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić włókna elastanu i spowodować utratę elastyczności.
Prasowanie w niskiej temperaturze z pominięciem obszarów z elastanem.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych dresowych YATO poleca się: bluzy robocze dresowe z tej samej serii dla kompletnego zestawu,
ochraniacze na kolana dla dodatkowej ochrony podczas prac klęczących, pas monterski do przenoszenia cięższych narzędzi
oraz obuwie robocze z szerokim wykończeniem ułatwiającym zakładanie przez szerokie mankiety.
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