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spodnie robocze dresowe idoneus r. s
YT-79040 YATO

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79040

Kod producenta YT-79040

Kod EAN 5906083097188

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze dresowe Idoneus YATO YT-79040 rozmiar S

Spodnie robocze dresowe z serii Idoneus łączą komfort odzieży sportowej z funkcjonalnością odzieży ochronnej I kategorii.
Model YT-79040 w rozmiarze S przeznaczony jest dla osób o wzroście 164-172 cm i obwodzie pasa 70-93 cm.

Materiał 52% poliester, 41% bawełna, 7% spandex 

Gramatura 350 g/m² 

Liczba kieszeni 4 kieszenie na zamek 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka spodni roboczych dresowych

Skład materiałowy z dodatkiem elastanu

Połączenie poliestru (52%), bawełny (41%) i spandexu (7%) zapewnia elastyczność porównywalną do odzieży sportowej. Spandex
odpowiada za rozciągliwość materiału, co przekłada się na swobodę ruchów podczas pracy w pozycjach wymagających schylania,
klękania czy podnoszenia.
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Gramatura 350 g/m²

Materiał o gramaturze 350 g/m² charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną w porównaniu do standardowych spodni
dresowych. Grubsza tkanina lepiej chroni przed drobnymi uszkodzeniami i zapewnia dłuższą żywotność odzieży przy intensywnym
użytkowaniu.

System kieszeni z zamkami

Cztery kieszenie zapinane na zamek zwiększają bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Przednie kieszenie można
wykorzystać jako monterskie – ich konstrukcja umożliwia przechowywanie drobnych narzędzi i elementów złącznych podczas prac
instalacyjnych.

Wzmocnienia na kolanach

Dodatkowy elastyczny materiał w strefie kolan zwiększa odporność na przetarcia w najbardziej narażonym obszarze. Wzmocnienie to
przedłuża żywotność spodni przy pracach wykonywanych w pozycji klęczącej, takich jak montaż, układanie płytek czy prace
ogrodnicze.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79040
Marka YATO
Seria Idoneus
Rozmiar S
Wzrost użytkownika 164-172 cm
Obwód pasa 70-93 cm
Skład materiału 52% poliester, 41% bawełna, 7% spandex
Gramatura 350 g/m²
Kolor Szaro-czarny
Rodzaj zapięcia Guma + sznurek
Liczba kieszeni 4 (z zamkami)
Ściągacze Tak (szerokie mankiety)
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Kategoria ochrony I według (UE) 2016/425

Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425
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Odzież robocza I kategorii przeznaczona jest do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. Spodnie chronią prywatną odzież przed
zabrudzeniem i zniszczeniem podczas prac niewymagających specjalistycznej odzieży ochronnej. Nie wymagają certyfikacji przez
jednostkę notyfikowaną – producent samodzielnie potwierdza zgodność z podstawowymi wymaganiami.

Zastosowanie spodni roboczych dresowych

Prace montażowe i instalacyjne wymagające częstego klękania
Prace w warsztatach mechanicznych i stolarskich
Prace porządkowe i konserwacyjne
Prace ogrodnicze i pielęgnacja terenów zielonych
Prace magazynowe i logistyczne
Prace remontowe i wykończeniowe
Transport i przeprowadzki
Prace w gospodarstwie domowym wymagające ochrony odzieży

Dopasowanie i komfort użytkowania

Szeroki pas ze sznurkiem i gumami ściągającymi umożliwia regulację obwodu w zakresie 70-93 cm. System ten zapewnia
stabilne osadzenie spodni bez konieczności stosowania paska. Sznurek pozwala na precyzyjne dopasowanie, podczas gdy
gumy ściągające automatycznie dostosowują się do sylwetki.

Szerokie mankiety u dołu nogawek zapobiegają podwijaniu się materiału podczas pracy. Ściągacze utrzymują właściwą
długość spodni niezależnie od pozycji ciała, co zwiększa bezpieczeństwo przy pracach wymagających przemieszczania się po
nierównym terenie.

Dobór rozmiaru spodni roboczych

Rozmiar S przeznaczony jest dla osób o wzroście 164-172 cm. Przed zakupem należy zmierzyć obwód pasa w miejscu, gdzie będą
noszone spodnie – musi mieścić się w zakresie 70-93 cm. Elastyczny materiał z dodatkiem spandexu kompensuje niewielkie różnice
wymiarów, zapewniając komfort nawet przy intensywnych ruchach.

Konserwacja spodni roboczych dresowych

Materiał z dodatkiem poliestru i spandexu wymaga prania w temperaturze nieprzekraczającej zaleceń producenta
umieszczonych na metce. Unikać należy stosowania wybielaczy i zmiękczaczy, które mogą obniżyć wytrzymałość
mechaniczną tkaniny oraz pogorszyć właściwości elastanu.

Przed praniem zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne, aby zapobiec uszkodzeniu innych elementów odzieży. Spodnie suszyć
w rozłożeniu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, które może osłabić włókna syntetyczne. Materiał nie wymaga
prasowania – po prawidłowym wysuszeniu zachowuje właściwy kształt.

Odzież robocza z serii Idoneus

Seria Idoneus marki YATO obejmuje kompletne zestawy odzieży roboczej I kategorii. Spodnie dresowe można łączyć z bluzami
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i kurtkami z tej samej linii, tworząc funkcjonalny strój roboczy o spójnym designie i właściwościach ochronnych.
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