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YT-80941 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

uszkodzenia mechaniczne.
|Materiat 100% bawetna
Gramatura 245 g/m?
JRozmiar 2XL

|Liczba kieszeni 10 kieszeni

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-80941

SPODNIE ROBOCZE KROTKIE ROZMIAR 2XL

52,97 zt

43,07 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-80941

YT-80941

5906083036811

YATO

Spodnie robocze krétkie YATO YT-80941 rozmiar 2XL

Spodnie robocze krétkie z bawetny o gramaturze 245 g/m?2 przeznaczone do prac budowlanych, warsztatowych i ogrodowych.

Model wyposazony w dziesiec¢ kieszeni roboczych, petelki na narzedzia oraz wzmocnienia w miejscach narazonych na

Bawetna 245 g/m?

Gramatura 245 g/m?2 oznacza gestos¢ tkaniny zapewniajgcg rownowage miedzy wytrzymatoscig a przewiewnoscig. Materiat ten

odporny jest na rozdarcia i przetarcia wystepujace podczas prac fizycznych, jednoczes$nie umozliwiajgc odprowadzanie wilgoci w

cieplejsze dni.

oferta wa?na 3 dni
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System dziesieciu kieszeni
Spodnie zawierajg cztery kieszenie z zapieciem na rzep, kieszeh na néz, kieszenie z patka oraz liczne petelki na narzedzia.

Rozplanowanie kieszeni umozliwia segregacje drobnych elementéw roboczych, narzedzi recznych i akcesoriow bez koniecznosci
noszenia dodatkowych paséw narzedziowych.

Podwdjne szwy wzmacniajace
Zastosowanie podwdéjnych szwéw w punktach krytycznych (krocze, kieszenie, pasy) zwieksza odpornos$é¢ na mechaniczne

uszkodzenia. Wzmocnienia te przedtuzajg zywotnos¢ spodni w warunkach intensywnego uzytkowania, ograniczajac ryzyko
rozerwania materiatu.

Wszyta guma w pasie

Elastyczny pas z guma zapewnia dopasowanie do réznych obwoddw talii w ramach rozmiaru 2XL. Rozwigzanie to eliminuje ucisk
podczas schylania sie i podnoszenia ciezaréw, zachowujac swobode ruchéw w pozycji stojacej i przysiadu.

Specyfikacja techniczna

Marka YATO

Model YT-80941

Materiat 100% bawetna

Gramatura tkaniny 245 g/m?

Rozmiar 2XL

Liczba kieszeni 10 (w tym 4 z zapieciem na rzep)
Wzmocnienia Podwdjne szwy w miejscach krytycznych

Pas Z wszyta guma

Kategoria ochronna | (zgodnos¢ z rozporzadzeniem UE 2016/425)
Dtugos¢ Krétka (powyzej kolana)

Zastosowanie spodni roboczych krotkich

¢ Prace budowlane i remontowe w pomieszczeniach i na zewnatrz w sezonie letnim
¢ Prace wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie, montaz ptyt kartonowo-gipsowych
e Prace warsztatowe przy statym stanowisku lub w terenie

¢ Prace ogrodnicze: koszenie, przycinanie, pielegnacja roslin

Prace stolarskie i $lusarskie wymagajace czestego dostepu do narzedzi

oferta wa?na 3 dni



¢ Prace montazowe instalacji elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych
e Prace magazynowe i logistyczne w sezonie cieptym
¢ Prace konserwacyjne i serwisowe urzgdzen przemystowych

Kategoria ochronna | - co to oznacza
Odziez kategorii | wedtug rozporzgdzenia UE 2016/425 to odziez chronigca przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi. Nie jest

to odziez ochronna w rozumieniu norm EN dotyczgcych zagrozen specjalistycznych (chemicznych, termicznych, elektrycznych), lecz
odziez robocza przeznaczona do ogdlnych prac fizycznych, gdzie gtéwnym wymaganiem jest wytrzymatos¢ mechaniczna materiatu.

Uzytkowanie i konserwacja

Spodnie robocze z bawetny wymagajg prania w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Wyzsze temperatury mogg powodowacd
skurcz tkaniny i utrate wymiaréw. Zaleca sie unikanie suszenia w suszarce bebnowej na wysokich temperaturach.

Przed pierwszym uzyciem warto sprawdzi¢ dopasowanie rozmiaru 2XL, ktéry odpowiada obwodowi pasa 108-112 cm i
obwodowi bioder 120-124 cm (typowe wymiary dla tego rozmiaru w standardzie odziezy roboczej). Bawetna moze nieznacznie
sie rozciggna¢ podczas uzytkowania.

Petelki na narzedzia wytrzymuja obcigzenia do okoto 2-3 kg. Ciezsze narzedzia nalezy nosi¢ w kieszeniach lub w pasie
narzedziowym, aby unikng¢ rozerwania petelek.

Produkty powigzane
Do spodni roboczych krétkich YATO warto rozwazy¢: pas narzedziowy z dodatkowgq liczba kieszeni, nakolanniki robocze przy

pracach wymagajacych klekania, kamizelke robocza z kieszeniami dla dodatkowej przestrzeni na narzedzia oraz koszulki
robocze z bawetny lub materiatéw szybkoschnacych.
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