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Spodnie robocze krótkie rozmiar L T01032-L
Tvardy

Cena brutto 46,84 zł

Cena netto 38,08 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy T01032-L

Kod producenta T01032-L

Kod EAN 5901477182747

Producent Tvardy

Opis produktu

  

Spodnie robocze krótkie TVARDY rozmiar L T01032-L GEKO

Krótkie spodnie robocze z mieszanki poliestrowo-bawełnianej, przeznaczone do pracy w warunkach wymagających odporności
mechanicznej i funkcjonalności. Rozmiar L odpowiada obwodowi pasa 104-108 cm i obwodowi bioder 80-88 cm.

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 260 g/m² 

Rozmiar L (52) 

Model T01032-L 

 

Charakterystyka techniczna

Mieszanka poliestrowo-bawełniana 65/35

Poliester zapewnia odporność na zagniecenia i szybkie schnięcie, bawełna odpowiada za przewiewność i komfort noszenia. Taki skład
ułatwia utrzymanie czystości i redukuje potrzebę prasowania.
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Gramatura 260 g/m²

Średnia gramatura zapewniająca równowagę między odpornością mechaniczną a komfortem termicznym. Materiał chroni przed
drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi, jednocześnie nie powodując przegrzania podczas pracy w ciepłych warunkach.

Wzmocnione szwy potrójne

Szwy wykonane mocną nicią w technologii potrójnego stebnowania zwiększają wytrzymałość w punktach narażonych na naprężenia.
Ryglówki w krytycznych miejscach zapobiegają rozpruciu szwów podczas intensywnego użytkowania.

System kieszeni z zamkami

Wielokieszonkowa konstrukcja umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzi i akcesoriów. Kieszenie zapinane na zamek chronią
zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie.

 

Specyfikacja techniczna

Model T01032-L
Rozmiar L (52)
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 260 g/m²
Obwód pasa (A) 104-108 cm
Obwód bioder (B) 80-88 cm
Wzrost użytkownika (C) 176-182 cm
Typ szwów Potrójne, wzmocnione ryglówkami
Regulacja pasa Gumka + szlufki na pasek
Typ kieszeni Wielokieszonkowe, w tym zapinane na zamek
Długość Krótka (spodenki robocze)

Zastosowanie

Prace budowlane w okresie letnim
Prace wykończeniowe wewnątrz budynków
Prace instalacyjne w pomieszczeniach
Prace ogrodnicze i krajobrazowe
Konserwacja i naprawy w warunkach wysokiej temperatury
Prace magazynowe i logistyczne latem
Prace serwisowe w ciepłych obiektach
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Dobór rozmiaru

Jak zmierzyć wymiary do tabeli rozmiarów

A (obwód pasa): Pomiar w najwęższym miejscu talii, w pozycji stojącej, bez wciągania brzucha.
B (obwód bioder): Pomiar w najszerszym miejscu bioder, w pozycji stojącej.
C (wzrost): Wzrost użytkownika mierzony bez obuwia.

Dla rozmiaru L (52): pas 104-108 cm, biodra 80-88 cm, wzrost 176-182 cm. Jeśli wymiary znajdują się na granicy dwóch rozmiarów,
zaleca się wybrać większy dla swobodniejszego dopasowania.

Rozmiar Obwód pasa A (cm) Obwód bioder B (cm) Wzrost C (cm)
S (48) - T01030 92-96 64-72 164-170
M (50) - T01031 96-104 72-80 170-176
L (52) - T01032 104-108 80-88 176-182
LD (54) - T01033 108-116 88-96 182-188
XL (56) - T01034 116-124 96-104 188-194
XXL (58) - T01035 124-132 104-112 194-200

Konserwacja

Zalecenia dotyczące użytkowania

Mieszanka poliestrowo-bawełniana wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Poliester zachowuje kształt i szybko schnie,
jednak należy unikać suszenia w bezpośrednim nasłonecznieniu, aby zapobiec blaknięciu koloru. Przed pierwszym użyciem zaleca się
wypranie spodni w celu usunięcia nadmiaru barwnika. Zamki należy zapinać przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
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