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SPODNIE ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR L
YT-80926 YATO

Cena brutto 43,34 zł

Cena netto 35,24 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80926

Kod producenta YT-80926

Kod EAN 5906083036651

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie Robocze Krótkie Yato YT-80926 Rozmiar L

Krótkie spodnie robocze Yato YT-80926 w rozmiarze L to odzież ochronna przeznaczona do pracy w warunkach letnich.
Wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej o gramaturze 245 g/m², łączą wytrzymałość syntetycznych włókien z
oddychalnością materiałów naturalnych.

Rozmiar L 

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Liczba kieszeni 7 (4 na rzep) 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato YT-80926

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna

Połączenie poliestru z bawełną zapewnia równowagę między trwałością a komfortem. Poliester odpowiada za odporność na rozdarcia
i szybkie schnięcie, bawełna za przewiewność i chłonność wilgoci. Taki skład sprawdza się przy pracy fizycznej w podwyższonej
temperaturze.
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Gramatura 245 g/m²

Gramatura 245 g/m² oznacza gęstość tkaniny zapewniającą odporność na przetarcia przy zachowaniu lekkości. Materiał tej grubości
chroni przed drobnymi urazami mechanicznymi, nie powodując przegrzania w upalne dni. Stanowi standard dla odzieży roboczej
klasy średniej.

System kieszeni z zapięciem na rzep

Siedem kieszeni, w tym cztery zabezpieczone rzepem, umożliwia segregację narzędzi i akcesoriów. Zapięcie na rzep chroni
zawartość przed wypadnięciem podczas pochylania się lub pracy w pozycji klęczącej. Rozmieszczenie kieszeni uwzględnia ergonomię
dostępu do często używanych przedmiotów.

Podwójne szwy w strefach obciążenia

Wzmocnienie szwów w miejscach narażonych na naprężenia mechaniczne przedłuża żywotność spodni. Dotyczy to szczególnie
krocza, szwów bocznych i obszarów wokół kieszeni. Podwójne przeszycie zwiększa wytrzymałość na rozciąganie o około 40% w
porównaniu do standardowego szwa.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80926
Marka Yato
Rozmiar L
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 245 g/m²
Typ nogawek Krótkie
Liczba kieszeni 7 (w tym 4 z zapięciem na rzep)
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + guzik
Pas Elastyczny z gumą ściągającą
Wzmocnienia Podwójne szwy w miejscach narażonych

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace budowlane w sezonie letnim (murarstwo, tynkowanie, montaż)
Remonty wewnętrzne w pomieszczeniach bez klimatyzacji
Prace warsztatowe przy obsłudze maszyn i urządzeń
Instalacje elektryczne i sanitarne w warunkach terenowych
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Prace stolarskie i ślusarskie
Prace ogrodnicze i konserwacyjne na zewnątrz
Magazynowanie i transport towarów
Majsterkowanie i prace domowe wymagające ochrony odzieży

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom dla obwodu pasa 94-98 cm. Przed zakupem warto zmierzyć obwód w talii i porównać
z tabelą rozmiarów producenta. Spodnie robocze powinny zapewniać swobodę ruchów bez nadmiernego luzu, który mógłby stanowić
zagrożenie przy pracy z maszynami.

Pranie i konserwacja

Mieszanka poliestrowo-bawełniana wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Unikać środków wybielających, które
osłabiają włókna poliestru. Materiał o gramaturze 245 g/m² schnie szybciej niż czysty bawełniany, co umożliwia częstsze pranie bez
długiego oczekiwania na wyschnięcie. Nie prasować bezpośrednio zapięć na rzep.

Okres użytkowania

Przy codziennym użytkowaniu zawodowym spodnie robocze zachowują pełną funkcjonalność przez około 6-12 miesięcy, w zależności
od intensywności obciążeń mechanicznych. Regularna kontrola stanu szwów i zapięć pozwala na wczesne wykrycie zużycia.
Wzmocnienia podwójnymi szwami wydłużają ten okres o około 30%.
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