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YT-80932 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Materiat 100% bawetna
Gramatura 245 g/m?
Liczba kieszeni 10 sztuk

JRozmiar L

Charakterystyka spodni roboczych Yato YT-80932

Spodnie robocze krétkie Yato YT-80932 rozmiar L

SPODNIE ROBOCZE KROTKIE ROZMIAR L

52,97 zt

43,07 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-80932

YT-80932

5906083036729

YATO

Krétkie spodnie robocze z bawetny o gramaturze 245 g/m?2, wyposazone w dziesie¢ kieszeni i petelki na narzedzia. Produkt
przeznaczony do prac budowlanych, remontowych, warsztatowych oraz ogrodniczych w sezonie letnim.

Materiat bawetniany 245 g/m?

Gramatura 245 g/m? oznacza gestosc tkaniny, ktéra zapewnia odpornos¢ na przetarcia przy zachowaniu przewiewnosci. Bawetna

naturalna odprowadza wilgo¢ i ogranicza przegrzewanie podczas pracy w wysokich temperaturach, co ma znaczenie przy

wielogodzinnej aktywnosci fizyczne;.
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System dziesieciu kieszeni

Rozmieszczenie dziesieciu kieszeni, w tym czterech z zapieciem na rzep, umozliwia segregacje narzedzi i drobnych elementéw.

Kieszenie z rzepem zabezpieczajg zawartos¢ przed wypadnieciem podczas schylania lub pracy na wysokosci. Petelki tekstylne stuza

do zawieszania mtotkéw, tasm mierniczych lub innych narzedzi.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwadjne szwy w miejscach narazonych na rozcigganie - przy kieszeniach, w kroku i na szwach bocznych - wydtuzajg okres

uzytkowania. Konstrukcja szwéw zapobiega rozchodzeniu sie materiatu podczas intensywnych ruchéw lub noszenia ciezkich

przedmiotéw w kieszeniach.

Kroéj krotkich nogawek

Krétkie nogawki kofnczace sie powyzej kolana zapewniajg swobode ruchéw i wentylacje w warunkach letnich. Guma w pasie

umozliwia dopasowanie do sylwetki bez koniecznosci uzywania paska. Kréj utatwia prace w pozycji kleczacej lub przy schylaniu.

Specyfikacja techniczna

Marka

Model

Rozmiar

Materiat

Gramatura materiatu
Liczba kieszeni
Petelki na narzedzia
Rodzaj szwéw

Pas

Dtugos¢ nogawek

Zastosowanie spodni roboczych krétkich

Yato

YT-80932

L

100% bawetna

245 g/m?

10 (w tym 4 z zapieciem na rzep)
Tak (tekstylne)

Podwdjne w miejscach narazonych
Z guma

Krétkie

e Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaz konstrukcji

e Prace stolarskie i ciesielskie - obrébka drewna, montaz elementéw

¢ Remonty wewnetrzne - malowanie, szpachlowanie, uktadanie ptytek

e Prace warsztatowe - naprawa sprzetu, konserwacja maszyn

¢ Ogrodnictwo - pielegnacja roslin, zaktadanie trawnikéw, przycinanie

¢ Prace instalacyjne - montaz instalacji elektrycznych, hydraulicznych
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* Konserwacja budynkéw - naprawy biezace, przeglady techniczne
¢ Majsterkowanie - drobne prace domowe, montaz mebli

Uzytkowanie i konserwacja

Dobér rozmiaru

Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom konfekyjnym dla mezczyzn. Guma w pasie kompensuje niewielkie réznice w
obwodzie talii. Przed zakupem warto zweryfikowa¢ wymiary w tabeli rozmiaréw producenta, szczegdlnie jesli planowane jest
noszenie dodatkowych warstw odziezy.

Pranie i konserwacja

Bawetna wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta - zazwyczaj do 40°C. Unikanie wysokich temperatur
zapobiega skurczeniu materiatu. Rzepy nalezy zapina¢ przed praniem, aby nie uszkadzaty innych elementéw odziezy. Suszenie
naturalne wydtuza trwatos¢ szwoéw i zapiec.

Sprawdzanie stanu technicznego

Regularna kontrola szwéw, rzepdw i petelek pozwala wykry¢ zuzycie przed uszkodzeniem. Wzmocnienie rozchodzacych sie szwoéw
lub wymiana uszkodzonych rzepéw przedtuza okres uzytkowania. Usuwanie zabrudzen mechanicznych po kazdym uzyciu ogranicza
Scieranie materiatu.

Produkty powigzane

Do kompletu z krétkimi spodniami roboczymi warto rozwazy¢: koszulki robocze z oddychajgcych materiatéw, obuwie robocze z
podeszwg antyposlizgowa, paski narzedziowe lub kamizelki robocze z dodatkowymi kieszeniami. Dla prac w chtodniejszych
warunkach dostepne sg dtugie spodnie robocze Yato w tym samym systemie kieszeni.
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