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SPODNIE ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR L
YT-80938 YATO

Cena brutto 52,97 zł

Cena netto 43,07 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80938

Kod producenta YT-80938

Kod EAN 5906083036781

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze krótkie YATO YT-80938 rozmiar L

Krótkie spodnie robocze z bawełny o gramaturze 245 g/m² z rozbudowanym systemem kieszeni. Model zaprojektowany do
pracy w warunkach letnich, zapewniający wentylację i swobodę ruchów przy zachowaniu funkcjonalności typowej dla odzieży
warsztatowej.

Materiał 100% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Rozmiar L 

Liczba kieszeni 10 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO

Bawełna 245 g/m²

Gramatura 245 g/m² oznacza gęstość tkaniny mierzoną wagą metra kwadratowego materiału. Taka wartość zapewnia równowagę
między wytrzymałością a przewiewnością — materiał jest odporny na przetarcia typowe w pracy fizycznej, jednocześnie zachowując
właściwości wentylacyjne niezbędne w warunkach letnich.
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System 10 kieszeni

Rozbudowana konfiguracja kieszeni obejmuje 4 kieszenie z zapięciem na rzep oraz 6 dodatkowych kieszeni otwartych. Zapięcia na
rzep zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pozycji pochylonej lub klęczącej. Rozmieszczenie kieszeni
umożliwia segregację drobnych narzędzi i elementów złącznych.

Pętelki tekstylne na narzędzia

Pętelki wykonane z wzmocnionego materiału tekstylnego pozwalają na zawieszenie podstawowych narzędzi ręcznych — młotka,
taśmy mierniczej, poziomnicy. Rozwiązanie to odciąża kieszenie i zapewnia szybki dostęp do często używanego sprzętu bez
konieczności odkładania go do skrzynki narzędziowej.

Krótka nogawka — wersja letnia

Długość nogawki zakończona powyżej kolana zwiększa wentylację w wysokich temperaturach i ogranicza przegrzewanie organizmu
podczas intensywnej pracy fizycznej. Krój ten sprawdza się szczególnie w pomieszczeniach nieklimatyzowanych, na zewnątrz w
okresie letnim oraz przy pracach wymagających częstego klękania.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80938
Marka YATO
Rozmiar L
Skład materiału 100% bawełna
Gramatura tkaniny 245 g/m²
Liczba kieszeni 10 (w tym 4 z zapięciem na rzep)
Pętelki na narzędzia Tak (tekstylne)
Typ nogawki Krótka (powyżej kolana)

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace warsztatowe w pomieszczeniach niewyposażonych w klimatyzację
Roboty budowlane i remontowe w okresie letnim
Prace ogrodnicze i pielęgnacyjne terenów zielonych
Konserwacja i naprawy w zakładach produkcyjnych
Prace instalacyjne wewnątrz budynków
Montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych
Prace magazynowe i logistyczne latem
Renowacja i odnawianie powierzchni
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Dobór rozmiaru L

Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom dla osób o obwodzie pasa 92-96 cm i obwodzie bioder 104-108 cm. Przed zakupem
warto sprawdzić tabelę rozmiarów producenta, szczególnie jeśli planowane jest noszenie dodatkowych warstw odzieży pod
spodenkami lub jeśli preferowany jest luźniejszy krój z większym zapasem swobody ruchów.

Użytkowanie i konserwacja

Bawełna 100% wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C, co zapobiega nadmiernemu kurczeniu się materiału. Przed
pierwszym użyciem zaleca się wypranie spodni, aby usunąć pozostałości procesów produkcyjnych. Materiał ten może ulegać
naturalnemu kurczeniu o 2-3% po pierwszym praniu — należy to uwzględnić przy wyborze rozmiaru.

Zapięcia na rzep wymagają okresowego czyszczenia z włókien i kurzu, które mogą zmniejszać skuteczność zamknięcia. Pętelki
tekstylne należy sprawdzać pod kątem przetarć, szczególnie przy regularnym zawieszaniu cięższych narzędzi. Unikanie prania
z materiałami o szorstkich powierzchniach wydłuża żywotność tkaniny.

Gramatura 245 g/m² sprawia, że materiał schnie wolniej niż lżejsze tkaniny — po praniu warto zapewnić odpowiednią
wentylację. Suszenie w suszarce bębnowej może przyspieszyć kurczenie, dlatego zaleca się suszenie naturalne w
rozwieszeniu.

Produkty powiązane

Do kompletu z krótkimi spodniami roboczymi warto rozważyć: koszulę roboczą z krótkim rękawem z tej samej serii YATO, pas
monterski z dodatkowymi kieszeniami na narzędzia, ochraniacze na kolana w przypadku prac wymagających klękania, oraz
obuwie robocze letnie z oddychającą cholewką. Dla pracy w chłodniejszych warunkach dostępne są długie spodnie robocze
YATO o podobnej konstrukcji kieszeni.
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