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SPODNIE ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR L/XL
YT-80927 YATO

Cena brutto 43,34 zł

Cena netto 35,24 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80927

Kod producenta YT-80927

Kod EAN 5906083036668

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze krótkie YATO YT-80927 rozmiar L/XL

Krótkie spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru, zaprojektowane do pracy w warunkach letnich. Model YT-80927 łączy
funkcjonalność siedmiu kieszeni z wytrzymałością materiału o gramaturze 245 g/m².

Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 245 g/m² 

Liczba kieszeni 7 sztuk 

Rozmiar L/XL 

 

Charakterystyka techniczna spodni roboczych

Mieszanka bawełniano-poliestrowa 35/65

Połączenie 35% bawełny z 65% poliestru zapewnia przewiewność naturalnego włókna przy zachowaniu odporności syntetycznego
materiału na rozdarcia. Taki skład ogranicza kurczenie się po praniu i przyspiesza schnięcie w porównaniu do czystej bawełny.
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Gramatura 245 g/m²

Gramatura określa masę materiału przypadającą na metr kwadratowy. Wartość 245 g/m² oznacza średnią grubość, która w
przypadku spodni letnich stanowi kompromis między wytrzymałością a komfortem termicznym podczas pracy w podwyższonej
temperaturze.

System siedmiu kieszeni

Układ kieszeni obejmuje cztery zamykane na rzep, co zabezpiecza drobne narzędzia przed wypadnięciem podczas pracy w
pochyleniu lub na drabinie. Pozostałe trzy kieszenie zapewniają szybki dostęp do często używanych przedmiotów.

Wzmocnienia w punktach naprężeń

Podwójne szwy w miejscach narażonych na rozciąganie i tarcie zwiększają wytrzymałość spodni w obszarach kroku, kieszeni i pasa.
Takie wzmocnienia przedłużają okres użytkowania odzieży roboczej przy intensywnym wykorzystaniu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80927
Producent YATO
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura 245 g/m²
Rozmiar L/XL
Liczba kieszeni 7 (w tym 4 zamykane na rzep)
Długość nogawek Krótka (letnia)
Typ pasa Elastyczny z gumą ściągającą
Zapięcie Zamek błyskawiczny + guzik
Wzmocnienia Podwójne szwy w punktach naprężeń

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace budowlane w sezonie letnim
Prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynków
Prace warsztatowe przy podwyższonej temperaturze
Prace instalacyjne w pomieszczeniach
Prace stolarskie i wykończeniowe
Prace ogrodnicze i pielęgnacja terenów zielonych
Prace magazynowe w warunkach letnich
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Majsterkowanie i prace domowe

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru L/XL

Rozmiar L/XL oznacza szeroki zakres dopasowania dzięki elastycznemu pasowi z gumą. Przed zakupem warto zmierzyć obwód pasa i
długość nogi, porównując z tabelą rozmiarów producenta. Materiał bawełniano-poliestrowy minimalnie kurczy się po pierwszym
praniu.

Zalecenia dotyczące prania

Mieszanka 35/65 bawełna-poliester toleruje pranie w temperaturze do 40°C. Należy unikać wybielaczy chlorowych, które mogą
osłabić włókna. Materiał schnie szybciej niż czysty bawełniany, co skraca czas między praniami. Zamki i rzepy przed praniem należy
zapiąć, aby nie uszkodzić innych elementów.

Kiedy wybrać spodnie krótkie

Krótkie spodnie robocze sprawdzają się przy pracach w temperaturze powyżej 20°C, gdzie długie nogawki powodują przegrzanie. Nie
są odpowiednie do prac wymagających ochrony nóg przed iskrami, chemikaliami czy ostrymi przedmiotami. W takich warunkach
konieczne są spodnie długie z certyfikowaną ochroną.
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