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YT-80933 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Materiat 100% bawetna
Gramatura 245 g/m?
Liczba kieszeni 10 sztuk

JRozmiar L/XL

Charakterystyka spodni roboczych YATO

SPODNIE ROBOCZE KROTKIE ROZMIAR L/XL

52,97 zt

43,07 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-80933

YT-80933

5906083036736

YATO

Spodnie robocze krétkie YATO YT-80933 rozmiar L/XL

IKrétkie spodnie robocze z bawetny o gramaturze 245 g/m? przeznaczone do prac wymagajgcych mobilnosci i odpornosci na
Scieranie. Model wyposazony w rozbudowany system kieszeni oraz petelek na narzedzia, spetniajgcy normy | kategorii BHP.

Bawetna o gramaturze 245 g/m?

Gesta tkanina bawetniana zapewnia odpornos¢ na mechaniczne uszkodzenia przy zachowaniu przewiewnosci. Gramatura 245 g/m?

stanowi kompromis miedzy trwatoscig a komfortem termicznym, co sprawdza sie podczas pracy w temperaturach letnich.

oferta wa?na 3 dni
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System 10 kieszeni z zapieciami

Rozbudowany uktad kieszeni umozliwia segregacje narzedzi i drobnych elementéw. Cztery kieszenie wyposazone w zapiecia na rzep
zabezpieczajg zawartos¢ przed wypadnieciem podczas pochylania lub pracy w pozycji kleczacej.

Petelki tekstylne na narzedzia

Wzmocnione petelki rozmieszczone wokét pasa pozwalaja na zawieszenie mtotka, tasmy mierniczej czy innych narzedzi recznych.
Rozwigzanie zwieksza ergonomie pracy przez eliminacje koniecznosci siegania do kieszeni po czesto uzywane przedmioty.

Podwadjne szwy w punktach obciazenia

Wzmocnienia szwami w okolicach kieszen, krocza i punktow mocowania petelek wydtuzajg zywotnos¢ spodni w warunkach
intensywnego uzytkowania. Konstrukcja redukuje ryzyko rozdarcia w miejscach narazonych na naprezenia.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80933

Marka YATO

Typ Spodnie robocze krétkie

Rozmiar L/XL

Materiat 100% bawetna

Gramatura 245 g/m?

Liczba kieszeni 10 (w tym 4 z zapieciem na rzep)
Zapiecie Zamek btyskawiczny + guzik

Pas Z wszyta guma $ciggajaca
Kategoria BHP | kategoria

Dodatkowe elementy Petelki tekstylne na narzedzia, podwdjne szwy

Zastosowanie spodni roboczych krétkich

¢ Prace budowlane i wykonczeniowe w sezonie letnim

e Ciesielka, murarstwo, tynkowanie w warunkach wysokich temperatur
e Obstuga i naprawa maszyn w warsztatach mechanicznych

¢ Prace remontowe wewnatrz budynkéw

¢ Konserwacja i montaz instalacji technicznych

¢ Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu

e Majsterkowanie i prace hobbystyczne wymagajgce mobilnosci

oferta wa?na 3 dni



e Transport i magazynowanie w obiektach zamknietych

Kategoria | BHP - co to oznacza
Odziez robocza | kategorii przeznaczona jest do prac o minimalnym ryzyku, gdzie nie wystepujg zagrozenia mechaniczne, chemiczne

ani termiczne wymagajace specjalnej ochrony. Spodnie te sprawdzaja sie w sSrodowisku roboczym bez kontaktu z substancjami

zracymi, wysokimi temperaturami czy ostrymi przedmiotami pod duzym naciskiem.

Uzytkowanie i konserwacja

Dobdr rozmiaru L/XL

Oznaczenie L/XL wskazuje na uniwersalny zakres dopasowania obejmujacy obwéd pasa od okoto 96 do 112 cm. Wszyta w
pasie guma Sciggajaca kompensuje réznice wymiaréw i zapewnia stabilne osadzenie spodni podczas dynamicznych ruchéw.
Przed zakupem warto zmierzy¢ obwdd pasa w miejscu noszenia odziezy robocze;.

Pranie i konserwacja bawetny

Materiat bawetniany o gramaturze 245 g/m? wymaga prania w temperaturze do 40°C bez uzycia wybielaczy chlorowych. Po
praniu zaleca sie suszenie w pozycji roztozonej lub na wieszaku, co zapobiega odksztatceniu szwéw. Unikanie suszenia w
suszarce bebnowej wydtuza zywotnos¢ tkaniny i zapiec na rzep.

Organizacja narzedzi w kieszeniach

Kieszenie z zapieciem na rzep przeznaczone sg do przechowywania drobnych elementédw mocujacych, kluczy imbusowych lub
bitéw. Kieszenie otwarte sprawdzaja sie przy narzedziach uzywanych wielokrotnie w ciggu dnia. Petelki tekstylne warto
zarezerwowac dla narzedzi o masie do 500 g, aby nie obcigza¢ nadmiernie punktéw mocowania.

Produkty powigzane

Do kompletu z krétkimi spodniami roboczymi warto rozwazy¢: koszulki robocze z bawetny, kamizelki z kieszeniami na

narzedzia, paski monterskie z dodatkowymi uchwytami, ochraniacze kolan do prac w kleku oraz obuwie robocze z podeszwg
antyposlizgowa kategorii SB lub S1.
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