
 

Dane aktualne na dzień: 06-02-2026 04:36

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-krotkie-rozmiar-lxl-yt-80939-yato-p-14037.html

  
SPODNIE ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR L/XL
YT-80939 YATO

Cena brutto 52,97 zł

Cena netto 43,07 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80939

Kod producenta YT-80939

Kod EAN 5906083036798

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze krótkie YATO YT-80939 rozmiar L/XL

Krótkie spodnie robocze z bawełny o gramaturze 245 g/m² przeznaczone do pracy w warunkach letnich. Model wyposażony w
dziesięć kieszeni oraz pętle na narzędzia zapewnia funkcjonalność w pracy budowlanej, remontowej i warsztatowej.

Materiał 100% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Rozmiar L/XL 

Liczba kieszeni 10 sztuk 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-80939

Materiał bawełniany 245 g/m²

Gramatura 245 g/m² oznacza grubość tkaniny zapewniającą odporność na ścieranie przy zachowaniu przewiewności. Bawełna
naturalna odprowadza wilgoć i zapobiega przegrzewaniu organizmu podczas pracy w wysokich temperaturach. Materiał nie generuje
ładunków elektrostatycznych.
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System dziesięciu kieszeni

Dziesięć kieszeni w różnych lokalizacjach umożliwia segregację narzędzi i drobnych elementów. Cztery kieszenie wyposażono w
zapięcia na rzep, co zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu lub na wysokości. Pozostałe kieszenie
zapewniają szybki dostęp do często używanych przedmiotów.

Pętle tekstylne na narzędzia

Pętelki rozmieszczone wzdłuż pasa pozwalają na zawieszenie młotka, taśmy mierniczej, poziomnicy czy innych narzędzi ręcznych.
Rozwiązanie to odciąża kieszenie i zapewnia natychmiastowy dostęp do sprzętu bez konieczności jego wyszukiwania.

Wzmocniona konstrukcja szwów

Podwójne szwy w punktach narażonych na największe naprężenia – w kroku, przy kieszeniach i wzdłuż pasów bocznych – wydłużają
żywotność spodni. Wzmocnienia zapobiegają rozerwaniom podczas pracy w pozycji klęczącej lub w warunkach intensywnego ruchu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80939
Producent YATO
Typ Spodnie robocze krótkie
Rozmiar L/XL
Materiał 100% bawełna
Gramatura materiału 245 g/m²
Liczba kieszeni 10
Kieszenie z zapięciem 4 (rzep)
Pętle na narzędzia Tak
Typ szwów Podwójne w miejscach wzmocnionych
Pas Elastyczny z gumą ściągającą
Kategoria odzieży ochronnej I kategoria

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace budowlane w sezonie letnim – murowanie, tynkowanie, montaż elementów
Prace wykończeniowe wewnętrzne – malowanie, układanie płytek, montaż instalacji
Obsługa warsztatowa pojazdów – diagnostyka, naprawy mechaniczne i elektryczne
Prace remontowe w budynkach mieszkalnych i użytkowych
Prace ogrodnicze i porządkowe na zewnątrz budynków
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Prace stolarskie i ciesielskie w warunkach letnich
Prace magazynowe i logistyczne wymagające mobilności
Prace instalacyjne – hydraulika, wentylacja, klimatyzacja

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar L/XL odpowiada obwodowi pasa 96-108 cm. Elastyczny pas z gumą ściągającą pozwala na dopasowanie w tym zakresie.
Przed zakupem należy zmierzyć obwód pasa w miejscu noszenia spodni roboczych, uwzględniając grubość paska z narzędziami.

Pranie i konserwacja

Bawełna 100% wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypranie w celu usunięcia
nadmiaru barwnika i zmiękczenia tkaniny. Unikać wybielaczy chlorowych, które osłabiają włókna bawełniane. Prasowanie w
temperaturze do 150°C.

Kategoria ochronna

Kategoria I oznacza odzież ochronną przeznaczoną do minimalnych zagrożeń – zabezpiecza przed zabrudzeniem i drobnymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Spodnie nie stanowią środka ochrony indywidualnej przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi
czy elektrycznymi.
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