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Spodnie robocze krótkie rozmiar M T01031-M
Tvardy

Cena brutto 46,84 zł

Cena netto 38,08 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy T01031-M

Kod producenta T01031-M

Kod EAN 5901477182730

Producent Tvardy

Opis produktu

Spodnie robocze krótkie TVARDY rozmiar M T01031-M GEKO

Krótkie spodnie robocze z mieszanki poliestru i bawełny, przeznaczone do pracy w warunkach letnich. Model M odpowiada
obwodowi pasa 96-104 cm i wzrostowi 170-176 cm.

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 260 g/m² 

Rozmiar M (50) 

Model T01031-M 

 

Charakterystyka techniczna

Mieszanka poliestrowo-bawełniana (65/35)

Połączenie syntetycznego poliestru z naturalną bawełną zapewnia odporność na mechacenie i zagniecenia, przy jednoczesnym
zachowaniu przewiewności materiału. Poliester odpowiada za trwałość i łatwość utrzymania czystości, bawełna za komfort noszenia
w upalne dni.
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Gramatura 260 g/m²

Średnia gramatura materiału gwarantuje równowagę między odpornością mechaniczną a przewiewnością. Materiał o tej gramaturze
chroni przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi, nie powodując przegrzewania podczas pracy w wysokich temperaturach.

Wzmocnione wykonanie szwów

Zastosowanie potrójnych szwów w miejscach narażonych na naprężenia oraz dodatkowych ryglówek w punktach krytycznych
wydłuża żywotność spodni. Mocna nić zapewnia odporność na rozdarcia podczas pracy w pozycji klęczącej lub pochylonej.

System kieszeni roboczych

Rozmieszczenie kieszeni umożliwia przenoszenie drobnych narzędzi i akcesoriów. Kieszenie zapinane na zamek zabezpieczają
zawartość przed wypadnięciem podczas pracy na wysokości lub w pochylonych pozycjach.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model T01031-M
Typ Spodnie robocze krótkie
Rozmiar M (50)
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 260 g/m²
Typ szwów Potrójne, mocna nić
Regulacja w pasie Gumka + szlufki na pasek
Wzmocnienia Ryglówki w miejscach narażonych
Obwód pasa (A) 96-104 cm
Obwód bioder (B) 72-80 cm
Wzrost (C) 170-176 cm

Tabela rozmiarów

Typ Rozmiar Obwód pasa A (cm) Obwód bioder B (cm) Wzrost C (cm)
T01030 S (48) 92-96 64-72 164-170
T01031 M (50) 96-104 72-80 170-176
T01032 L (52) 104-108 80-88 176-182
T01033 LD (54) 108-116 88-96 182-188
T01034 XL (56) 116-124 96-104 188-194
T01035 XXL (58) 124-132 104-112 194-200
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Jak dobrać rozmiar

Zmierz obwód pasa w najwęższym miejscu (parametr A) oraz obwód bioder w najszerszym miejscu (parametr B). Sprawdź wzrost
(parametr C). Wartości powinny mieścić się w zakresach podanych w tabeli dla danego rozmiaru. W przypadku wartości granicznych
zaleca się wybór większego rozmiaru.

Zastosowanie

Prace budowlane w sezonie letnim
Prace wykończeniowe wewnętrzne
Prace instalacyjne w pomieszczeniach
Prace remontowe i konserwacyjne
Prace w ogrodnictwie i rolnictwie
Prace magazynowe w warunkach letnich
Prace transportowe i logistyczne
Prace serwisowe w ciepłych pomieszczeniach

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze 30°C w celu usunięcia nadmiaru barwnika i zmiękczenia
materiału. Mieszanka poliestrowo-bawełniana nie wymaga prasowania po praniu.

Materiał o gramaturze 260 g/m² zachowuje kształt po wielokrotnych praniach. Potrójne szwy wytrzymują standardowe cykle
prania w pralce. Kieszenie zapinane na zamek należy zamykać przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia zamków i innych
elementów odzieży w bębnie.

Gumka w pasie zachowuje elastyczność przez cały okres użytkowania. Szlufki na pasek umożliwiają dodatkowe dopasowanie
spodni do sylwetki, co jest przydatne przy noszeniu ciężkiego pasa narzędziowego.

Ograniczenia zastosowania

Spodnie nie stanowią odzieży ochronnej certyfikowanej. Nie chronią przed substancjami chemicznymi, wysoką temperaturą, iskrami
spawalniczymi ani promieniowaniem. Przeznaczone są do prac ogólnobudowlanych w warunkach umiarkowanego ryzyka
mechanicznego.
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