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SPODNIE ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR M
YT-80925 YATO

Cena brutto 43,34 zł

Cena netto 35,24 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80925

Kod producenta YT-80925

Kod EAN 5906083036644

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze krótkie Yato YT-80925 rozmiar M

Krótkie spodnie robocze Yato YT-80925 to odzież ochronna kategorii I, przeznaczona do pracy w warunkach wymagających
mobilności i wentylacji. Produkt łączy właściwości mechaniczne mieszanki poliestrowo-bawełnianej z funkcjonalnym
rozmieszczeniem siedmiu kieszeni roboczych.

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Liczba kieszeni 7 (4 z zapięciem na rzep) 

Zgodność z normami Rozporządzenie (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka techniczna spodni roboczych Yato

Mieszanka poliestrowo-bawełniana 65/35

Połączenie 65% poliestru z 35% bawełny zapewnia odporność na rozciąganie i ścieranie przy zachowaniu przewiewności. Poliester
odpowiada za trwałość i szybkie schnięcie, bawełna za komfort termiczny podczas pracy w podwyższonej temperaturze.
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Gramatura 245 g/m²

Gramatura 245 g/m² stanowi kompromis między wytrzymałością mechaniczną a masą materiału. Tkanina o tej grubości chroni przed
drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi, nie ograniczając jednocześnie ruchomości użytkownika podczas pracy w pozycji
pochylonej lub klęczącej.

System siedmiu kieszeni roboczych

Rozmieszczenie siedmiu kieszeni, w tym czterech z zapięciem na rzep, umożliwia segregację narzędzi i drobnych elementów.
Zapięcia na rzep zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pozycji pochylonej. Oczko na karabińczyk pozwala
na przymocowanie kluczy.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy w punktach krytycznych (krok, kieszenie, pas) zwiększają odporność na rozerwanie pod obciążeniem. Wzmocnienia
stosowane są w miejscach narażonych na tarcie podczas klękania, noszenia narzędzi w kieszeniach oraz podczas pracy z
obciążeniem.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80925
Rozmiar M
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 245 g/m²
Liczba kieszeni 7 (4 z zapięciem na rzep)
Typ zamknięcia Zamek błyskawiczny + guzik
Pas Elastyczny z gumą ściągającą
Wzmocnienia Podwójne szwy w miejscach krytycznych
Dodatkowe elementy Oczko na karabińczyk
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Producent Yato

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace budowlane w sezonie letnim - murarstwo, tynkowanie, prace wykończeniowe
Warsztaty mechaniczne i lakiernicze - serwis pojazdów, diagnostyka, naprawy bieżące
Magazyny i centra logistyczne - kompletacja, załadunek, rozładunek towarów
Prace ogrodnicze i krajobrazowe - koszenie, przycinanie, układanie kostki brukowej
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Konserwacja i utrzymanie ruchu w obiektach przemysłowych
Prace remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynków
Majsterkowanie i prace w warsztacie domowym
Instalacje elektryczne i sanitarne w pomieszczeniach

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Weryfikacja rozmiaru M

Rozmiar M odpowiada standardowym wymiarom obwodu pasa 84-88 cm i obwodu bioder 100-104 cm. Przed zakupem zaleca się
porównanie własnych wymiarów z tabelą rozmiarów producenta. Elastyczny pas z gumą ściągającą kompensuje niewielkie różnice
wymiarowe w zakresie ±2 cm.

Konserwacja i pranie

Materiał poliestrowo-bawełniany wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypranie
w celu usunięcia pozostałości produkcyjnych. Zapięcia na rzep należy zamykać przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia tkaniny.
Suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze lub naturalnie.

Kategoria ochrony według rozporządzenia UE 2016/425

Spodnie robocze Yato YT-80925 sklasyfikowane są jako odzież ochronna kategorii I. Kategoria ta obejmuje środki ochrony
indywidualnej przeznaczone do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi. Produkty kategorii I nie wymagają
certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale muszą spełniać podstawowe wymagania zdrowotne i bezpieczeństwa określone
w rozporządzeniu.

Kategoria I obejmuje ochronę przed powierzchownymi uszkodzeniami mechanicznymi skóry, kontaktem z materiałami o
temperaturze nieprzekraczającej 50°C oraz działaniem czynników atmosferycznych o niewielkim natężeniu. Spodnie nie
stanowią ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi wysokiego ryzyka, substancjami chemicznymi czy temperaturami
ekstremalnymi.

Produkty powiązane

Do kompletu z krótkimi spodniami roboczymi warto rozważyć: koszulki robocze z oddychającego materiału, obuwie robocze z
podeszwą antypoślizgową, pas narzędziowy na drobne akcesoria oraz rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanej
pracy.
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