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SPODNIE ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR M
YT-80937 YATO

Cena brutto 52,97 zł

Cena netto 43,07 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80937

Kod producenta YT-80937

Kod EAN 5906083036774

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze krótkie YATO YT-80937 rozmiar M

Krótkie spodnie robocze BHP wykonane ze stuprocentowej bawełny o gramaturze 245 g/m². Model wyposażony w dziesięć
kieszeni roboczych, pętelki na narzędzia oraz wzmocnione podwójne szwy w miejscach narażonych na intensywne
użytkowanie.

Materiał 100% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Liczba kieszeni 10 sztuk 

Rozmiar M 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-80937

Gramatura materiału 245 g/m²

Gęstość tkaniny 245 gramów na metr kwadratowy zapewnia odporność na rozdarcia przy zachowaniu przepuszczalności powietrza.
Taka gramatura stanowi kompromis między wytrzymałością a komfortem termicznym podczas pracy w podwyższonych
temperaturach.
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Dziesięć kieszeni roboczych

Układ kieszeni obejmuje cztery z zapięciem na rzep, co zabezpiecza drobne elementy przed wypadnięciem. Rozmieszczenie kieszeni
umożliwia szybki dostęp do narzędzi ręcznych, śrub, taśmy mierniczej oraz telefonu bez konieczności zdejmowania pasa
narzędziowego.

Wzmocnione szwy konstrukcyjne

Podwójne przeszycia w miejscach narażonych na rozciąganie – krok, pas, kieszenie – wydłużają okres użytkowania spodni w
warunkach intensywnej pracy fizycznej. Wzmocnienia zapobiegają rozchodzeniu się szwów pod wpływem obciążeń mechanicznych.

Wszyta guma w pasie

Elastyczny pas dostosowuje się do sylwetki użytkownika, eliminując ucisk podczas pochylania się i pracy w pozycji przysiadu. Guma
rozkłada napięcie równomiernie, co zapobiega ściąganiu się spodni podczas wykonywania czynności wymagających pełnej swobody
ruchów.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-80937
Rozmiar M
Materiał 100% bawełna
Gramatura materiału 245 g/m²
Liczba kieszeni 10 sztuk (w tym 4 z zapięciem na rzep)
Typ nogawek Krótkie
Pas Z wszytą gumą
Wzmocnienia Podwójne szwy w miejscach narażonych
Pętelki na narzędzia Tak (tekstylne)
Kategoria BHP I kategoria

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace budowlane w sezonie letnim – murarstwo, tynkowanie, układanie płytek
Mechanika samochodowa i przemysłowa w pomieszczeniach warsztatowych
Stolarka i ciesielstwo przy obróbce drewna
Prace wykończeniowe wewnętrzne – malowanie, montaż

oferta wa?na 3 dni



 

Konserwacja i naprawy w zakładach produkcyjnych
Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu
Magazynowanie i logistyka w warunkach zamkniętych
Majsterkowanie domowe wymagające swobody ruchów

Kategoria I odzieży roboczej

Spodnie spełniają wymagania I kategorii środków ochrony indywidualnej, co oznacza ochronę przed minimalnymi zagrożeniami
mechanicznymi. Kategoria ta obejmuje odzież roboczą do prac niewymagających specjalistycznych certyfikatów ochronnych, ale
zapewniającą podstawową wytrzymałość i funkcjonalność.

Użytkowanie i konserwacja

Bawełniane spodnie robocze wymagają prania w temperaturze nie przekraczającej 40°C z użyciem detergentów bez
wybielaczy. Wirowanie w niskich obrotach zapobiega odkształceniu materiału. Suszenie w pozycji rozłożonej lub na wieszaku
zachowuje kształt i wymiary produktu.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić rozmiar w talii i długość nogawek. Rozmiar M odpowiada obwodowi pasa około
86-90 cm. W przypadku pracy wymagającej częstego klękania zaleca się stosowanie nakolanników jako dodatkowej ochrony,
ponieważ krótkie nogawki nie pokrywają kolan.

Regularne sprawdzanie stanu szwów, zamków i zapięć na rzep pozwala wykryć zużycie przed całkowitym uszkodzeniem
elementów. Wymiana spodni powinna nastąpić, gdy podwójne szwy zaczynają się rozchodzić lub kieszenie tracą
funkcjonalność zabezpieczeń.
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