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Spodnie robocze krétkie rozmiar S T01030-S
Tvardy

Cena brutto 46,55 zt

Cena netto 37,85 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy T01030-S

Kod producenta T01030-S

Kod EAN 5901477182723
Producent Tvardy

Opis produktu
Spodnie robocze krétkie TVARDY rozmiar S T01030-S GEKO

IKrétkie spodnie robocze z mieszanki poliestrowo-bawetnianej przeznaczone do pracy w warunkach letnich. Model taczy
wytrzymatos$¢ materiatu syntetycznego z komfortem naturalnych wiékien.

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 260 g/m?2
JRozmiar S (48)

IModel TO1030-S

Charakterystyka techniczna

Materiat mieszankowy 65/35

Potaczenie poliestru z bawetng zapewnia odpornos¢ na zagniecenia i szybkie schniecie (poliester) oraz przepuszczalnos¢ powietrza i
komfort noszenia (bawetna). Materiat zachowuje ksztatt po praniu i jest odporny na codzienne zabrudzenia.

Gramatura 260 g/m?
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Srednia gramatura stanowi kompromis miedzy odpornoscia mechaniczng a przewiewnoscia. Materiat chroni przed drobnymi
uszkodzeniami mechanicznymi, nie powodujac przegrzewania w ciepte dni.

Wzmocnione szwy potréjne

Szwy wykonane mocng nicig w technologii potréjnego Sciegu zwiekszajg wytrzymatosé na rozdarcie w miejscach narazonych na
naprezenia. Dodatkowe rygléwki w punktach krytycznych zapobiegaja rozpruwaniu sie szwéw.

System kieszeni z zamkami

Wielokieszeniowa konstrukcja z zabezpieczeniem zamkiem btyskawicznym umozliwia bezpieczne przenoszenie drobnych narzedzi i
akcesoriow. Rozmieszczenie kieszeni zapewnia fatwy dostep podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model T01030-S

Rozmiar S (48)

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 260 g/m?

Typ szwow Potréjne, wzmocnione rygléwkami
System regulacji pasa Gumka + szlufki na pasek
Typ kieszeni Wielokieszeniowe z zamkami
Dtugos¢ Krétka (spodenki robocze)
Obwod pasa A (cm) 92-96

Obwdd bioder B (cm) 64-72

Wzrost C (cm) 164-170

Zastosowanie

¢ Prace budowlane w sezonie letnim

¢ Prace remontowo-wykonczeniowe wewnatrz pomieszczeh
e Prace magazynowe i logistyczne

e Konserwacja i utrzymanie ruchu

e Prace ogrodnicze i komunalne

e Prace w warsztatach mechanicznych

e Montaz i instalacje w warunkach letnich

e Prace transportowe i roztadunkowe

Dobér rozmiaru
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Jak sprawdzi¢ rozmiar

Rozmiar S (48) odpowiada obwodowi pasa 92-96 cm (wymiar A), obwodowi bioder 64-72 cm (wymiar B) i wzrostowi 164-170 cm
(wymiar C). Pomiar pasa wykonuje sie w najwezszym miejscu talii, bioder w najszerszym miejscu posladkéw. W przypadku wartosci
granicznych zaleca sie wybér wiekszego rozmiaru.

Typ modelu Rozmiar Obwdéd pasa A (cm) Obwdd bioder B (cm) Wzrost C (cm)
T01030 S (48) 92-96 64-72 164-170
T01031 M (50) 96-104 72-80 170-176
T01032 L (52) 104-108 80-88 176-182
T01033 LD (54) 108-116 88-96 182-188
T01034 XL (56) 116-124 96-104 188-194
T01035 XXL (58) 124-132 104-112 194-200

Konserwacja i uzytkowanie

Zalecenia dotyczace pielegnacji

Materiat poliestrowo-bawetniany mozna pra¢ w pralce w temperaturze do 40°C. Przed praniem zamkna¢ zamki btyskawiczne i
wywracic¢ spodnie na lewga strone. Unikac suszenia w suszarce bebnowej - naturalne schniecie zachowuje wtasciwosci materiatu.
Prasowac w niskiej temperaturze, jesli to konieczne.

Wskazowki uzytkowe

Regulacja w pasie za pomocg gumki zapewnia dopasowanie bez koniecznosci uzywania paska. Szlufki umozliwiajg dodatkowe
zabezpieczenie paskiem w przypadku przenoszenia ciezszych przedmiotéw w kieszeniach. Zamki w kieszeniach chronig zawartos¢
przed wypadnieciem podczas pracy w pozycji pochylonej.
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