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SPODNIE ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR S
YT-80930 YATO

Cena brutto 52,97 zł

Cena netto 43,07 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80930

Kod producenta YT-80930

Kod EAN 5906083036699

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze krótkie YATO YT-80930 rozmiar S

Krótkie spodnie robocze YATO YT-80930 wykonane z bawełny o gramaturze 245 g/m². Model wyposażony w 10 kieszeni oraz
pętelki na narzędzia, zaprojektowany do prac wymagających swobody ruchów w warunkach podwyższonej temperatury.

Materiał 100% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Liczba kieszeni 10 sztuk 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka spodni roboczych krótkich YATO

Bawełna o gramaturze 245 g/m²

Materiał bawełniany o gramaturze 245 g/m² zapewnia równowagę między wytrzymałością a przewiewnością. Gramatura w tym
zakresie oznacza odporność na przetarcia przy zachowaniu komfortu termicznego podczas pracy w cieplejszych warunkach. Bawełna
naturalnie odprowadza wilgoć i umożliwia cyrkulację powietrza.
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System 10 kieszeni z zapięciem na rzep

Rozmieszczenie 10 kieszeni, w tym 4 z zabezpieczeniem na rzep, umożliwia segregację i szybki dostęp do drobnych narzędzi,
elementów złącznych oraz dokumentacji. Zapięcie na rzep zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas pochylania się lub
pracy na wysokości.

Wzmocnienia w punktach obciążenia

Podwójne szwy w miejscach narażonych na rozdarcie (krok, kieszenie, pasy boczne) zwiększają żywotność spodni podczas
intensywnej eksploatacji. Wzmocnienia te przeciwdziałają rozchodzeniu się materiału przy częstym klękaniu, schylaniu i
przenoszeniu ciężarów.

Pętelki na narzędzia

Pętelki umożliwiają zawieszenie młotka, taśmy mierniczej lub innych narzędzi ręcznych bez konieczności używania pasa
monterskiego. Rozwiązanie to odciąża kieszenie i zapewnia szybki dostęp do często wykorzystywanego sprzętu.

 

Specyfikacja techniczna

Marka YATO
Model YT-80930
Rozmiar S
Materiał 100% bawełna
Gramatura materiału 245 g/m²
Liczba kieszeni 10 (w tym 4 z zapięciem na rzep)
Pętelki na narzędzia Tak
Typ rozporka Zamek błyskawiczny z guzikiem
Pas Z gumą ściągającą
Wzmocnienia Podwójne szwy w miejscach narażonych na rozdarcie
Kategoria ochrony I (minimalne ryzyko)
Normy Wymagania dla odzieży roboczej I kategorii

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace warsztatowe przy naprawach mechanicznych i montażu
Prace budowlane wewnątrz budynków w sezonie letnim
Prace remontowe i wykończeniowe w pomieszczeniach
Majsterkowanie domowe i prace hobbystyczne
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Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu
Prace magazynowe i logistyczne
Konserwacja i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych
Prace instalacyjne w warunkach podwyższonej temperatury

Kategoria ochrony I – co to oznacza

Odzież robocza I kategorii przeznaczona jest do pracy w warunkach minimalnego ryzyka, gdzie zagrożenia są ograniczone i
użytkownik może samodzielnie ocenić ich poziom. Spodnie te nie posiadają certyfikowanych właściwości ochronnych przed
zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi czy chemicznymi, ale spełniają podstawowe wymagania jakościowe dla odzieży roboczej.

Dobór rozmiaru i kompatybilność

Rozmiar S spodni roboczych YATO odpowiada obwodowi pasa 76-80 cm. Przed zakupem zaleca się weryfikację wymiarów z
tabelą rozmiarów producenta, szczególnie w przypadku sylwetek o niestandardowych proporcjach. Guma ściągająca w pasie
kompensuje niewielkie różnice wymiarowe i zapewnia dopasowanie podczas ruchów.

Krótka długość nogawek kończy się powyżej kolana, co zwiększa swobodę ruchów przy pracach wymagających częstego
klękania, wchodzenia po drabinach lub pracy w pozycji przysiadu. Model nie nadaje się do prac w warunkach narażenia nóg na
kontakt z ostrymi przedmiotami, iskrami spawalniczymi czy substancjami chemicznymi.

Konserwacja i żywotność

Bawełna o gramaturze 245 g/m² wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C z zastosowaniem detergentów do tkanin
kolorowych. Unikać należy stosowania wybielaczy chlorowych, które osłabiają strukturę włókien. Suszenie w suszarce
bębnowej przy wysokiej temperaturze może spowodować skurcz materiału.

Żywotność spodni zależy od intensywności eksploatacji i warunków pracy. Regularne sprawdzanie stanu szwów, zamków
błyskawicznych i zapięć na rzep pozwala na wczesne wykrycie zużycia. Podwójne szwy w miejscach krytycznych wydłużają
okres użytkowania przy zachowaniu właściwości funkcjonalnych.

Produkty uzupełniające

Do spodni roboczych krótkich YATO zaleca się dobór pasów monterskich z kieszeniami na narzędzia, ochraniaczy kolan przy
pracach wymagających częstego klękania oraz obuwia roboczego kategorii S1 lub S3 w zależności od charakteru pracy.
Rozważyć można również zakup spodni długich z tej samej serii na sezon chłodniejszy.
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