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. il Spodnie robocze krétkie rozmiar XL
.'l T01034-XL Tvardy

Cena brutto 46,84 zt

Cena netto 38,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy T01034-XL

Kod producenta T01034-XL

Kod EAN 5901477182761
Producent Tvardy

Opis produktu

Spodnie robocze krétkie TVARDY rozmiar XL T01034-XL GEKO

Krétkie spodnie robocze z mieszanki poliestrowo-bawetnianej, przeznaczone do pracy w warunkach letnich. Wzmocniona
konstrukcja z potréjnymi szwami zapewnia trwatos¢ przy intensywnym uzytkowaniu.

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 260 g/m?
JRozmiar XL (56)

|Model T01034-XL

Charakterystyka techniczna

Mieszanka poliestrowo-bawetniana

Sktad 65% poliester i 35% bawetna taczy przewiewnos$¢ widkien naturalnych z odpornoscia syntetyku na zabrudzenia i zagniecenia.
Materiat zachowuje ksztatt po wielokrotnych praniach i szybko schnie.
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Gramatura 260 g/m?

Srednia gramatura zapewnia kompromis miedzy wytrzymatoéciag mechaniczng a komfortem termicznym. Materiat chroni przed
drobnymi uszkodzeniami, pozostajac jednoczesnie przewiewny w upalne dni.

Potrojne szwy wzmacniajace

Miejsca narazone na najwieksze naprezenia (krok, kieszenie, pas) wzmocniono potréjnym szwem z mocnej nici. Dodatkowe rygléwki

zabezpieczajg punkty szczegdlnie podatne na rozprucie.

System kieszeni z zamkami

Rozmieszczenie kieszeni umozliwia bezpieczne przenoszenie drobnych narzedzi i akcesoridw. Kieszenie zapinane na zamek chronia

zawartos¢ przed wypadnieciem podczas pracy w pozycji pochylonej.

Specyfikacja techniczna

Model

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura

Typ szwoéw
Regulacja pasa
Kieszenie
Wzmocnienia
Obwéd pasa (A)
Obwéd bioder (B)
Wzrost uzytkownika (C)

Zastosowanie

T01034-XL

XL (56)

65% poliester, 35% bawetna

260 g/m?

Potréjne, mocna ni¢

Gumka + szlufki na pasek
Wielokieszeniowy uktad, cze$¢ z zamkami
Rygléwki w miejscach krytycznych
116-124 cm

96-104 cm

188-194 cm

e Prace budowlane w sezonie letnim

¢ Prace remontowe wewnatrz pomieszczen

¢ Prace instalacyjne w warunkach wysokiej temperatury
e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace ogrodnicze i pielegnacyjne

¢ Prace stolarskie i wykonhczeniowe

e Serwis techniczny urzadzen
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Dobér rozmiaru

Jak sprawdzi¢, czy rozmiar XL jest odpowiedni?

Zmierz obwdd pasa (A) w miejscu, gdzie zwykle nosi sie spodnie — powinien miescic¢ sie w przedziale 116-124 cm. Obwdd bioder (B)
zmierz w najszerszym miejscu — zakres to 96-104 cm. Rozmiar XL przeznaczony jest dla 0s6b o wzroscie 188-194 cm. Gumka w
pasie oraz szlufki na pasek pozwalajg na dodatkowa regulacje dopasowania.

Rozmiar Obwéd pasa A (cm) Obwdéd bioder B (cm) Wzrost C (cm)
S (48) - TO1030 92-96 64-72 164-170
M (50) - T01031 96-104 72-80 170-176
L (52) - T01032 104-108 80-88 176-182
LD (54) - T01033 108-116 88-96 182-188
XL (56) - T01034 116-124 96-104 188-194
XXL (58) - T01035 124-132 104-112 194-200

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie wypranie spodni zgodnie z instrukcjg na metce. Mieszanka poliestrowo-bawetniana
wymaga prania w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Materiat mozna prasowac w niskiej temperaturze, unikajac
bezposredniego kontaktu zelazka z zamkami.

Regularne czyszczenie kieszeni z pytu i drobnych zanieczyszczen wydtuza zywotnos¢ zamkéw. Po zakonczeniu pracy w
warunkach zwiekszonego narazenia na zabrudzenia (np. zaprawy, farby) zaleca sie jak najszybsze usuniecie plam.

Trwatos¢ w uzytkowaniu

Potréjne szwy i rygléwki w miejscach krytycznych znaczaco wydtuzajg okres eksploatacji. Regularne sprawdzanie stanu szwéw po
intensywnym uzytkowaniu pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzen i ich naprawe przed rozszerzeniem sie problemu.
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