Dane aktualne na dzien: 24-03-2026 02:01

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/spodnie-robocze-krotkie-rozmiar-xl-yt-80940-yato-p-14038.html

SPODNIE ROBOCZE KROTKIE ROZMIAR XL
YT-80940 YATO

Cena brutto 52,97 zt

Cena netto 43,07 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-80940

Kod producenta YT-80940

Kod EAN 5906083036804

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze krétkie YATO YT-80940 rozmiar XL

IKrétkie spodnie robocze z bawetny o gramaturze 245 g/m? przeznaczone do prac wymagajgcych swobody ruchéw w
warunkach podwyzszonej temperatury. Model wyposazony w rozbudowany system kieszeni i petelek na narzedzia.

IMateriat 100% bawetna
Gramatura 245 g/m?
|Liczba kieszeni 10 kieszeni

JRozmiar XL

Charakterystyka spodni roboczych krétkich YATO

Bawetna 245 g/m?

Gramatura 245 g/m? oznacza grubos$¢ tkaniny zapewniajaca odpornos¢ na przetarcia przy zachowaniu przepuszczalnosci powietrza.
Materiat bawetniany odprowadza wilgo¢ i nie elektryzuje sie, co ma znaczenie przy pracach z narzedziami elektronicznymi.
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System 10 kieszeni

Uktad kieszeni obejmuje 4 kieszenie z zapieciem na rzep zabezpieczajagcym zawartos¢ przed wypadnieciem podczas pochylania sie
lub pracy na drabinie. Pozostate kieszenie zapewniajg szybki dostep do czesto uzywanych narzedzi i akcesoridéw.

Podwadjne szwy wzmacniajace

Podwadjne przeszycia w miejscach narazonych na rozcigganie - krok, kieszenie, pas - zwiekszajg wytrzymatos¢ mechaniczna.
Technika ta wydtuza okres uzytkowania odziezy roboczej w intensywnych warunkach pracy.

Guma w pasie

Elastyczny pas dostosowuje sie do sylwetki bez koniecznosci uzywania paska, jednoczesnie nie ograniczajgc swobody ruchéw przy
schylaniu sie czy klekaniu. Rozwigzanie praktyczne przy czestej zmianie pozycji ciata podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80940

Marka YATO

Rodzaj Spodnie robocze krétkie

Rozmiar XL

Materiat 100% bawetna

Gramatura materiatu 245 g/m?

Liczba kieszeni 10 (w tym 4 z zapieciem na rzep)
Petelki na narzedzia Tak, tekstylne

Typ szwoéw Podwdjne w miejscach narazonych
Pas Z guma

Kategoria zgodnosci | kategoria (UE) 2016/425

Kategoria | odziezy roboczej
Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) 2016/425 dla | kategorii oznacza, ze spodnie przeznaczone sg do ochrony przed minimalnymi

zagrozeniami mechanicznymi. Kategoria ta obejmuje odziez roboczg do prac niewymagajacych specjalistycznej ochrony przed

czynnikami chemicznymi, termicznymi czy mechanicznymi wysokiego ryzyka.

Zastosowanie spodni roboczych krotkich
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e Prace budowlane wewnetrzne w sezonie letnim

¢ Prace remontowe i wykonczeniowe

e Prace warsztatowe przy podwyzszonej temperaturze
* Prace stolarskie i Slusarskie

e Prace ogrodnicze i pielegnacyjne

e Prace montazowe niewymagajgce ochrony kolan

e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace konserwacyjne i serwisowe

Uzytkowanie i konserwacja

Spodnie robocze z bawetny wymagaja prania w temperaturze dostosowanej do stopnia zabrudzenia - zazwyczaj 40-60°C.
Wyzsza gramatura materiatu wydtuza czas schniecia, dlatego warto posiada¢ drugi komplet na zmiane. Bawetna moze sie
kurczy¢ po pierwszym praniu - nalezy to uwzglednic¢ przy wyborze rozmiaru.

Petelki tekstylne na narzedzia nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem przetaré, szczegdlnie przy noszeniu ciezkich narzedzi.
Zapiecia na rzep tracg przyczepnos$¢ po kontakcie z kurzem i trocinami - okresowe czyszczenie szczotkg wydtuza ich
zywotnosc.

Doboér rozmiaru XL
Rozmiar XL odpowiada zazwyczaj obwodowi pasa 96-100 cm. Krétkie spodnie robocze powinny konczy¢ sie powyzej kolana,

zapewniajgc swobode ruchdéw przy klekaniu. Guma w pasie kompensuje niewielkie réznice w obwodzie, ale nie zastepuje
prawidtowego doboru rozmiaru.

Produkty powigzane

Do spodni roboczych warto rozwazy¢ nakolanniki ochronne przy pracach wymagajacych klekania, pas monterski na narzedzia
dla dodatkowej organizacji oraz obuwie robocze z podeszwg antyposlizgowa. W chtodniejsze dni alternatywa sg dtugie spodnie
robocze z tej samej serii YATO.
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