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. il Spodnie robocze krétkie rozmiar XXL
.'l T01035-XXL Tvardy

Cena brutto 46,84 zt

Cena netto 38,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy T01035-XXL

Kod producenta T01035-XXL

Kod EAN 5901477182778
Producent Tvardy

Opis produktu
Spodnie robocze krétkie TVARDY rozmiar XXL (58) T01035-XXL GEKO

IKrétkie spodnie robocze z mieszanki poliestru i bawetny, zaprojektowane do pracy w warunkach wysokich temperatur. Model
XXL dedykowany osobom o obwodzie pasa 124-132 cm i wzroscie 194-200 cm.

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 260 g/m?2
JRozmiar XXL (58)

|Model T01035-XXL

Charakterystyka materiatu i konstrukcji

Mieszanka poliestru i bawetny (65/35)

Potaczenie syntetycznego poliestru z naturalng bawetng zapewnia odpornos¢ na mechacenie sie, szybkie schniecie oraz ograniczona
absorpcje zabrudzen. Bawetna odpowiada za komfort termiczny i przewiewnos$¢ w upalne dni.

Gramatura 260 g/m?

oferta wa?na 3 dni
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Srednia gramatura tkaniny — wystarczajaco wytrzymata na $cieranie i kontakt z szorstkimi powierzchniami, jednocze$nie na tyle

lekka, by nie ogranicza¢ ruchéw podczas pracy w wysokich temperaturach.

Wzmocnione szwy potréjne

Wszystkie gtéwne potaczenia wykonane sg szwem tréjSciggowym z zastosowaniem wzmocnionej nici. Dodatkowo w punktach

krytycznych (krok, kieszenie, pas) zastosowano rygléwki zapobiegajace rozerwaniu szwoéw.

System kieszeni roboczych

Rozmieszczenie kieszeni zapewnia szybki dostep do narzedzi. Kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny zabezpieczajg drobne

przedmioty przed wypadnieciem przy pochylaniu lub pracy na wysokosci.

Specyfikacja techniczna

Model

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura tkaniny
Wymiar A (obwdd pasa)
Wymiar B (obwdd bioder)
Wymiar C (wzrost uzytkownika)
Regulacja pasa

Typ szwoéw

Dodatkowe wzmocnienia
Typ kieszeni

Zastosowanie

T01035-XXL

XXL (58)

65% poliester, 35% bawetna

260 g/m?

124 -132 cm

104 -112 cm

194 - 200 cm

Gumka + szlufki na pasek
Potréjne, wzmocnione nicig
Rygléwki w miejscach narazonych
Standardowe + zapinane na zamek

¢ Prace budowlane w sezonie letnim

e Prace ogrodnicze i rolnicze

e Konserwacja i naprawy w warunkach zewnetrznych
e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace monterskie przy wysokich temperaturach

e Prace instalacyjne i elektryczne

¢ Prace remontowe wewnatrz budynkoéw

Jak dobrad¢ rozmiar
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Wymiar A (obwdd pasa) mierzy sie w najwezszym miejscu talii. Wymiar B (obwdd bioder) w najszerszym punkcie posladkéw. Wymiar
C to wzrost uzytkownika. Rozmiar XXL odpowiada pasowi 124-132 cm, biodom 104-112 cm i wzrostowi 194-200 cm. W przypadku
wartosci granicznych zaleca sie wybér wiekszego rozmiaru.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w temperaturze 30°C w celu usuniecia ewentualnych pozostatosci produkcyjnych.
Mieszanka poliestru i bawetny nie wymaga prasowania — po praniu materiat odzyskuje ksztatt samodzielnie.

Zamki btyskawiczne przed praniem nalezy zapina¢, aby unikng¢ uszkodzenia tkaniny. Spodnie mozna pra¢ w pralce w
temperaturze do 60°C. Nie nalezy stosowac¢ wybielaczy chlorowych — moga ostabi¢ wtékna poliestru. Suszenie w suszarce

bebnowej mozliwe w niskiej temperaturze.

Regularna konserwacja szwéw polega na kontroli stanu rygléwek i nici po intensywnym uzytkowaniu. W przypadku
zauwazenia poluzowania szwéw warto naprawic je przed dalszym uzyciem, aby unikng¢ powiekszenia uszkodzenia.

Produkty powigzane

Do spodni roboczych TVARDY pasujg paski robocze o szerokosci 40-50 mm, ochraniacze kolan wsuwane do kieszeni oraz
skarpety robocze z wzmocniong strefg piety i palcow. W chtodniejsze dni warto rozwazy¢ dtugi wariant spodni z tej samej serii.
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