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spodnie robocze monterskie stretch jeans
light blue rozmiar 2XL YT-79075 YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79075

Kod producenta YT-79075

Kod EAN 5906083086540

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze monterskie stretch jeans light blue rozmiar 2XL YT-79075 YATO

Spodnie robocze monterskie z elastycznego jeansu przeznaczone do prac wymagających swobody ruchów i funkcjonalnego
rozmieszczenia narzędzi. Model YT-79075 spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 dla odzieży roboczej I kategorii.

Rozmiar 2XL (XXL) 

Liczba kieszeni 17 szt. 

Gramatura materiału 325 g/m² 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka spodni roboczych monterskich YATO YT-79075

Materiał stretch z dodatkiem elastanu

Skład: 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex. Dodatek elastanu zapewnia rozciągliwość materiału w czterech
kierunkach, co zwiększa zakres ruchu przy pracach wymagających schylania, klękania lub pracy w pozycji przymusowej. Bawełna
odpowiada za przewiewność, poliester za wytrzymałość na ścieranie.
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17 kieszeni roboczych z monterskimi

Układ kieszeni obejmuje specjalistyczne kieszenie monterskie o wzmocnionej konstrukcji, przeznaczone do przenoszenia narzędzi
ręcznych, śrubokrętów, kluczy lub mierników. Pozostałe kieszenie umożliwiają segregację drobnych elementów złącznych,
notatników, telefonu czy dokumentacji roboczej bez konieczności noszenia dodatkowych pojemników.

Wzmocnienia w punktach obciążenia

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania zastosowano w miejscach narażonych na największe naprężenia: w kroczu, na kolanach,
przy kieszeniach i wzdłuż szwów bocznych. Zabieg ten wydłuża żywotność spodni przy intensywnym użytkowaniu i zmniejsza ryzyko
rozdarcia materiału przy gwałtownych ruchach.

Gramatura 325 g/m² dla trwałości

Gramatura 325 g/m² oznacza materiał o zwiększonej odporności na przetarcia i rozdarcia w porównaniu z lekkimi tkaninami
roboczymi (220-260 g/m²). Grubszy materiał zapewnia lepszą ochronę przed drobnymi urazami mechanicznymi i wydłuża okres
użytkowania przy codziennej eksploatacji w warunkach warsztatowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79075
Rozmiar 2XL (XXL)
Wzrost użytkownika 196-204 cm
Obwód pasa 106-117 cm
Kolor Niebiesko-czarny (light blue)
Materiał 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex
Gramatura 325 g/m²
Liczba kieszeni 17 szt. (w tym monterskie)
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + mosiężny guzik
Liczba szlufek na pasek 7 szt.
Oczka na karabińczyk Tak
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Ściągacze Nie
Producent YATO

Zastosowanie spodni roboczych monterskich
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Prace stolarskie — obróbka drewna, montaż mebli, wykończenie wnętrz
Prace dekarskie — układanie pokryć dachowych, montaż rynien i obróbek blacharskich
Instalacje hydrauliczne — montaż rurociągów, armatury, systemów grzewczych
Instalacje elektryczne — prowadzenie tras kablowych, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
Prace montażowe — składanie konstrukcji stalowych, instalacja systemów wentylacyjnych
Konserwacja i naprawy — serwis maszyn, urządzeń przemysłowych, sprzętu AGD
Prace remontowo-budowlane — wykończenia, tynkowanie, układanie płytek
Prace magazynowe — obsługa wózków widłowych, kompletacja zamówień, załadunek

Kategoria ochrony I — zakres zastosowania

Rozporządzenie (UE) 2016/425 definiuje kategorię I jako odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami: drobnymi urazami
mechanicznymi, kontaktem z łagodnymi środkami czyszczącymi, działaniem warunków atmosferycznych. Spodnie kategorii I nie
zapewniają ochrony przed zagrożeniami termicznymi, chemicznymi ani mechanicznymi wysokiego ryzyka. Ich podstawowa funkcja
to ochrona prywatnej odzieży przed zniszczeniem i zabrudzeniem podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar 2XL przeznaczony jest dla użytkowników o wzroście 196-204 cm i obwodzie pasa 106-117 cm. Materiał stretch
kompensuje niewielkie odchylenia wymiarów, ale dla zachowania pełnej funkcjonalności kieszeni monterskich i komfortu
ruchów zaleca się dobór rozmiaru zgodnie z tabelą producenta. Zbyt ciasne spodnie ograniczają elastyczność materiału i
utrudniają dostęp do kieszeni.

Pranie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w celu usunięcia pozostałości technologicznych. Spodnie z dodatkiem elastanu
należy prać w temperaturze maksymalnie 40°C, oddzielnie od odzieży z elementami metalicznymi mogącymi uszkodzić
materiał. Unikać wybielaczy chlorowych i suszenia w suszarce bębnowej — wysoka temperatura może uszkodzić włókna
spandexu i zmniejszyć elastyczność tkaniny. Prasowanie w niskiej temperaturze bez użycia pary bezpośrednio na kieszeniach
monterskich.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed przechowywaniem opróżnić
kieszenie z narzędzi i drobnych elementów metalowych, które mogą powodować deformację materiału. Spodnie można
przechowywać zawieszone na wieszaku lub złożone — materiał stretch nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Produkty powiązane

Do spodni monterskich YATO YT-79075 warto rozważyć: pas monterski z kieszeniami narzędziowymi, ochraniacze kolan do
pracy w pozycji klęczącej, kamizelkę roboczą z dodatkowymi kieszeniami, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową oraz
rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.
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