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spodnie robocze monterskie stretch jeans
light blue rozmiar L YT-79072 YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79072

Kod producenta YT-79072

Kod EAN 5906083086519

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze monterskie stretch jeans YATO YT-79072 rozmiar L

Spodnie robocze monterskie z elastycznego denimu, przeznaczone dla profesjonalistów wykonujących prace wymagające
swobody ruchów i funkcjonalnej organizacji narzędzi. Model YT-79072 w rozmiarze L odpowiada osobom o wzroście 180-188
cm i obwodzie pasa 90-98 cm.

Materiał Stretch jeans 325 g/m² 

Liczba kieszeni 17 funkcjonalnych 

Rozmiar L (pas 90-98 cm) 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79072

Materiał stretch jeans o gramaturze 325 g/m²

Tkanina zawiera 71% bawełny, 25,5% poliestru, 2% wiskozy i 1,5% spandexu. Dodatek elastanu zapewnia rozciągliwość w dwóch
kierunkach, co eliminuje ograniczenia ruchowe podczas pracy w kucaniu, pochylaniu czy sięganiu. Gramatura 325 g/m² oznacza
zwiększoną odporność na przetarcia przy zachowaniu przewiewności.
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17 kieszeni monterskich i uniwersalnych

Układ kieszeni obejmuje standardowe kieszenie przednie i tylne, specjalistyczne kieszenie monterskie na narzędzia oraz dodatkowe
komory na drobny sprzęt. Pozwala to na segregację zawartości według częstotliwości użycia i rozmiaru przedmiotów, skracając czas
dostępu do narzędzi podczas pracy na wysokości lub w ograniczonej przestrzeni.

Wzmocnienia na kolana z opcją nakolanników

Obszar kolan wyposażono w kieszenie umożliwiające wsunięcie wkładek nakolannikowych. Rozwiązanie to zwiększa komfort podczas
prac wykonywanych w pozycji klęczącej (montaż podłóg, instalacje niskopoziomowe) i przedłuża żywotność spodni przez redukcję
ścierania w najbardziej narażonej strefie.

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania

Krytyczne punkty narażone na rozciąganie (krocze, kieszenie, szlufki) zabezpieczono podwójnymi szwami z wielokrotnym
stębnowaniem. Konstrukcja ta zwiększa wytrzymałość na rozerwanie przy intensywnym użytkowaniu i częstym praniu w warunkach
przemysłowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79072
Producent YATO
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 180-188 cm
Obwód pasa 90-98 cm
Kolor Niebiesko-czarny (light blue jeans)
Skład materiału 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex
Gramatura 325 g/m²
Liczba kieszeni 17
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + guzik mosiężny
Wzmocnienia kolan Tak, z kieszeniami na nakolanniki
Szlufki na pas Tak
Oczka na karabińczyk Tak
Kategoria ochrony I zgodnie z (UE) 2016/425
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
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Zastosowanie spodni roboczych monterskich

Prace stolarskie — montaż mebli, obróbka drewna, wykańczanie wnętrz
Instalacje hydrauliczne — montaż rur, armatur, urządzeń sanitarnych
Prace dekarskie — układanie pokryć dachowych, montaż rynien
Instalacje elektryczne — prowadzenie przewodów, montaż osprzętu
Prace wykończeniowe — szpachlowanie, malowanie, montaż okładzin
Mechanika pojazdowa — naprawy, konserwacja, diagnostyka
Montaż konstrukcji stalowych — spawanie, ślusarstwo, montaż elementów
Ogólne prace remontowo-budowlane wymagające mobilności i dostępu do narzędzi

Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425

Spodnie robocze kategorii I przeznaczone są do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi oraz do utrzymania
czystości ubrań prywatnych. Nie stanowią środka ochrony indywidualnej w rozumieniu ochrony przed zagrożeniami wysokiego ryzyka
(substancje chemiczne, ogień, urazy mechaniczne wysokiej energii). Stosowanie w środowiskach o szczególnych zagrożeniach
wymaga dodatkowego wyposażenia ochronnego.

Dobór rozmiaru i kompatybilność z wyposażeniem

Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o wzroście 180-188 cm i obwodzie pasa 90-98 cm. Przed zakupem należy zmierzyć
obwód w talii w miejscu noszenia pasa spodni oraz sprawdzić długość nogi wewnętrznej, aby upewnić się o prawidłowym
dopasowaniu. Materiał stretch kompensuje niewielkie odchylenia wymiarów.

Kieszenie na kolana są kompatybilne z wkładkami nakolannikowymi, takimi jak model 74595. Nakolanniki zwiększają komfort
podczas długotrwałej pracy w pozycji klęczącej i chronią stawy kolanowe przed urazami przeciążeniowymi. Wkładki należy
dobierać według grubości i poziomu amortyzacji adekwatnego do rodzaju podłoża.

Konserwacja i utrzymanie właściwości użytkowych

Spodnie robocze z dodatkiem elastanu wymagają prania w temperaturze nieprzekraczającej 40°C, aby zachować elastyczność
włókien spandexu. Zaleca się unikanie wybielaczy chlorowych, które osłabiają strukturę tkaniny. Suszenie w suszarce
bębnowej w wysokiej temperaturze może spowodować skurcz materiału i utratę rozciągliwości.

Przed pierwszym użyciem warto przeprać spodnie, aby usunąć nadmiar barwnika i zmiękczyć tkaninę. Regularne usuwanie
zanieczyszczeń przedłuża żywotność szwów i zmniejsza ryzyko przedwczesnego zużycia w miejscach narażonych na tarcie.
Zamki błyskawiczne należy zapinać przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia innych części odzieży.

Produkty powiązane

Nakolanniki ochronne (np. model 74595) — wkładki zwiększające komfort pracy w pozycji klęczącej, kompatybilne z
kieszeniami na kolanach. Pas monterski — uzupełnienie funkcjonalności kieszeni przez dodatkowe uchwyty na narzędzia
elektryczne i ręczne. Koszule robocze YATO — odzież z tej samej linii produktowej, zapewniająca spójność kolorystyczną i
funkcjonalną.
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