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spodnie robocze monterskie stretch jeans
light blue rozmiar M YT-79071 YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79071

Kod producenta YT-79071

Kod EAN 5906083086502

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze monterskie YATO YT-79071 stretch jeans light blue rozmiar M

Spodnie robocze monterskie z elastycznym materiałem stretch w kolorze light blue, przeznaczone do prac wymagających
swobody ruchów i funkcjonalnej organizacji narzędzi. Model z 17 kieszeniami, wzmocnioną konstrukcją i możliwością montażu
nakolanników.

Rozmiar M (pas 82-90 cm) 

Materiał 71% bawełna + stretch 

Liczba kieszeni 17 

Gramatura 325 g/m² 

 

Charakterystyka spodni roboczych monterskich YATO YT-79071

Materiał stretch z przewagą bawełny

Skład 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex zapewnia elastyczność przy zachowaniu oddychalności. Dodatek
spandexu umożliwia swobodne ruchy podczas pracy w pozycji klęczącej, pochylonej czy podczas wchodzenia na drabinę. Gramatura
325 g/m² gwarantuje wytrzymałość na przetarcia bez sztywności materiału.
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17 kieszeni dla monterów i rzemieślników

Rozbudowany układ kieszeni obejmuje kieszenie na narzędzia, kieszenie boczne, tylne oraz specjalne kieszenie monterskie na
biodra. Przemyślane rozmieszczenie pozwala na segregację drobnych elementów montażowych, śrub, bitów, poziomnicy czy telefonu
bez konieczności noszenia dodatkowych pasów narzędziowych.

Kieszenie na nakolanniki

Wbudowane kieszenie umożliwiają montaż wkładek ochronnych na kolana. Funkcja przydatna przy pracach posadzkarskich,
glazurniczych, instalacyjnych oraz przy układaniu paneli. Kieszenie są dostępne od wewnątrz, co pozwala na łatwe wkładanie i
wyjmowanie nakolanników w zależności od typu wykonywanej pracy.

Wzmocniona konstrukcja szwów

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania w miejscach narażonych na rozdarcie (krocze, kieszenie, kolana) wydłużają żywotność
spodni. Zastosowane wzmocnienia są standardem w odzieży dla monterów, którzy regularnie pracują z ostrymi narzędziami i w
warunkach mechanicznego obciążenia materiału.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79071
Marka YATO
Rozmiar M
Wzrost użytkownika 172-180 cm
Obwód pasa 82-90 cm
Kolor light blue (niebiesko-czarny)
Materiał 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex
Gramatura 325 g/m²
Liczba kieszeni 17
Kieszenie na nakolanniki Tak
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + guzik
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Ściągacz Nie
Kategoria ochrony I (zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425)

Zastosowanie spodni roboczych monterskich
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Prace stolarskie i ciesielskie – wiele kieszeni na śruby, kątowniki, ołówki
Montaż instalacji hydraulicznych i grzewczych – komfort pracy w pozycji klęczącej
Prace dekarskie – elastyczność materiału przy poruszaniu się po dachach
Montaż mebli i zabudów – kieszenie na klucze imbusowe i drobne złączki
Instalacje elektryczne – segregacja kabli, łączników i narzędzi w osobnych kieszeniach
Prace wykończeniowe – układanie paneli, gładź, malowanie
Serwis techniczny i konserwacja – mobilny dostęp do narzędzi bez torby
Montaż konstrukcji stalowych – wytrzymały materiał odporny na zadrapania

Kategoria ochrony I według rozporządzenia UE 2016/425

Kategoria I obejmuje odzież roboczą zapewniającą podstawową ochronę przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi. Spodnie
monterskie YATO YT-79071 spełniają wymagania tej kategorii, co oznacza ich przydatność do prac ogólnobudowlanych, monterskich
i rzemieślniczych bez ekspozycji na zagrożenia wymagające certyfikacji wyższej kategorii (np. ogień, substancje chemiczne, praca na
wysokości z ryzykiem upadku).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić rozmiar spodni w kontekście wzrostu i obwodu pasa – rozmiar M przeznaczony jest
dla osób o wzroście 172-180 cm i obwodzie pasa 82-90 cm. Materiał stretch dostosowuje się do sylwetki, ale zbyt ciasne
spodnie ograniczą elastyczność.

Nakolanniki montuje się od wewnętrznej strony spodni przez dedykowane kieszenie. Wkładki powinny być dopasowane do
rozmiaru kieszeni, aby nie przemieszczały się podczas pracy. Warto testować pozycję nakolanników przed rozpoczęciem pracy
na kolanach.

Pranie w temperaturze zgodnej z metką producenta. Materiał zawierający spandex nie powinien być prany w wysokich
temperaturach ani suszony w suszarce bębnowej – wysoka temperatura niszczy elastyczność włókien. Unikać wybielaczy i
agresywnych detergentów, które osłabiają wytrzymałość szwów.

Regularnie sprawdzać stan szwów, zwłaszcza w okolicy kieszeni i krocza – to miejsca największego obciążenia. Drobne
uszkodzenia warto naprawiać na bieżąco, zanim rozerwanie się powiększy.

Produkty powiązane

Do spodni monterskich YATO YT-79071 można dobrać: nakolanniki ochronne (sprawdź wymiary kieszeni przed zakupem), pas
monterski z dodatkowymi uchwytami na narzędzia (jeśli 17 kieszeni to za mało), koszule lub bluzy robocze YATO w podobnej
kolorystyce, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową oraz rękawice robocze dostosowane do typu wykonywanej pracy.
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