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SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI COMFY
ROZM. L/XL YT-79253 Yato

Cena brutto 86,67 zt

Cena netto 70,46 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-79253

Kod producenta YT-79253

Kod EAN 5906083084362

Producent YATO

Opis produktu
Spodnie robocze ogrodniczki Comfy Yato YT-79253 L/XL

|0grodniczki robocze z bawetny szczotkowanej o gramaturze 300 g/m?2, wyposazone w 9 kieszeni i requlowane szelki. Model
zaprojektowany do intensywnej pracy w budownictwie, remontach i warsztatach.

Materiat Bawetna szczotkowana 100%
Gramatura 300 g/m?2
|Liczba kieszeni 9 sztuk

JRozmiar L/XL

Charakterystyka spodni roboczych ogrodniczek Yato

Materiat o gramaturze 300 g/m?

Szczotkowana bawetna zapewnia trwatos¢ przy jednoczesnym komforcie termicznym. Gramatura 300 g/m? oznacza grubos¢
materiatu odpowiednig do pracy przez caty rok — chroni przed zadrapaniami i przetarciami, zachowujac jednoczesnie przewiewnos¢.

System 9 kieszeni roboczych

Uktad kieszeni obejmuje kieszen na zamek btyskawiczny zabezpieczajgcg drobne przedmioty, petelke na mtotek oraz kieszenie
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narzedziowe. Rozmieszczenie zapewnia szybki dostep do niezbednych akcesoridw bez koniecznosci siegania do skrzynki
narzedziowej.

Regulowane szelki z elastyczna tasma

Mechanizm regulacji pozwala dopasowac dtugos¢ szelek do wzrostu uzytkownika w zakresie 165-190 cm. Elastyczna tasma
kompensuje ruchy ciata podczas pracy, eliminujac uczucie $ciggania przy schylaniu czy sieganiu w gére.

Wzmocnienia w punktach obciazenia

Dodatkowe warstwy materiatu w okolicach szwéw, kolan i tylnej czesci spodni wydtuzajg zywotnos¢ produktu. Wzmocnienia chronig
miejsca najbardziej narazone na rozdarcia podczas klekania, dZwigania czy pracy z ostrymi narzedziami.

Kieszenie na nakolanniki z zapieciem na rzep

Otwory umozliwiajg wtozenie wktadek piankowych lub zelowych chronigcych stawy kolanowe podczas pracy na kleczkach. Zapiecie
na rzep utatwia zaktadanie i zdejmowanie nakolannikéw bez koniecznosci rozbierania spodni.

Regulacja szerokosci w pasie

Guziki po bokach oraz guma $ciggajaca z tytu pozwalajg dostosowaé obwdd pasa do sylwetki. Mechanizm kompensuje wahania wagi
ciata i umozliwia noszenie spodni na grubszej lub cienszej warstwie odziezy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-79253

Producent Yato

Seria Comfy

Rozmiar L/XL

Materiat 100% bawetna szczotkowana
Gramatura materiatu 300 g/m?

Liczba kieszeni 9

Typ szelek Regulowane z elastyczng tasma
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Wzmocnienia Tak, w miejscach narazonych na rozdarcie

Kieszenie na nakolanniki Tak, z zapieciem na rzep
Regulacja pasa Guziki boczne + guma z tytu
Elementy wyrdzniajace Czerwone wstawki

Zastosowanie spodni roboczych ogrodniczek

e Prace budowlane: murowanie, tynkowanie, montaz instalacji

e Remonty wnetrz: malowanie, uktadanie glazury, montaz stolarki

¢ Prace ogrodowe: zaktadanie ogrodéw, pielegnacja terenéw zielonych
e Warsztaty mechaniczne i stolarskie

e Konserwacja i naprawy techniczne

e Prace magazynowe wymagajgce wytrzymatej odziezy

e Majsterkowanie i projekty DIY

e Transport i logistyka przy zatadunku towaréw

Uzytkowanie i konserwacja

Dobdr rozmiaru L/XL
Rozmiar L/XL odpowiada obwodowi pasa 96-112 cm i wzrostowi 175-190 cm. Przy wyborze nalezy uwzgledni¢, ze ogrodniczki

noszone sy zazwyczaj na luzno, z zapasem na dodatkowa warstwe odziezy w chtodniejsze dni. System regulacji pasa i szelek pozwala
dopasowac spodnie do indywidualnych proporcji ciata.

Pranie i konserwacja bawetny szczotkowanej
Materiat mozna pra¢ w pralce w temperaturze do 40°C. Szczotkowana powierzchnia zachowuje miekkos¢ przez diuzszy czas, gdy

spodnie pierze sie na lewa strone. Nalezy unika¢ wybielaczy chlorowych, ktére ostabiajg strukture widkien. Suszenie w suszarce
bebnowej moze spowodowac skurcz do 3-5%.

Montaz nakolannikéw
Kieszenie na nakolanniki umieszczone sg na wysokosci okoto 25 cm od dolnej krawedzi nogawki. Przed pierwszym uzyciem warto

sprawdzi¢ pozycje nakolannikéw podczas klekania — w razie potrzeby mozna je przesung¢ w gére lub w dét, regulujgc dtugosc
szelek. Nakolanniki piankowe o grubosci 10-15 mm zapewniajg ochrone na twardych powierzchniach.

Produkty powigzane

Do spodni roboczych Yato YT-79253 polecane sg: nakolanniki piankowe lub Zzelowe, pas narzedziowy zwiekszajacy mozliwosci
transportu drobnych akcesoridéw oraz koszulki lub bluzy robocze z tej samej serii Comfy dla zachowania spéjnosci zestawu
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odziezy robocze;j.
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