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SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI DAN ROZ.
L / YT-80292 / YATO

Cena brutto 67,41 zł

Cena netto 54,80 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-80292

Kod producenta YT-80292

Kod EAN 5906083802928

Producent YATO

Kolor szary

Gramatura [g/mkw] 240

Rozmiar uniwersalny

Jednostka SZT

Materiał poliester

Waga [g] 950

Zapięcie szelki

Opis produktu

  

Spodnie robocze ogrodniczki DAN YATO YT-80292 rozmiar L

Spodnie robocze typu ogrodniczki z mieszanki bawełny i poliestru. Model wyposażony w system kieszeni roboczych,
regulowane szelki oraz wzmocnienia w kluczowych punktach konstrukcji.

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 240 g/m² 

Liczba kieszeni 7 kieszeni 

Rozmiar L 
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Charakterystyka spodni roboczych ogrodniczek YATO

Mieszanka bawełny i poliestru 240 g/m²

Połączenie 65% poliestru z 35% bawełny zapewnia równowagę między wytrzymałością a przewiewnością. Poliester odpowiada za
odporność na rozdarcia i szybkie schnięcie, bawełna za komfort termiczny. Gramatura 240 g/m² to standard dla odzieży roboczej
średnio obciążonej – materiał jest na tyle gruby, by chronić przed zadrapaniami, ale nie ogranicza swobody ruchów.

System 7 kieszeni roboczych

Konstrukcja obejmuje 5 kieszeni z zapięciem na rzep oraz 2 kieszenie przeznaczone na wkładki ochronne do kolan. Zapięcie na rzep
zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie. Kieszenie rozmieszczone są na górze
ogrodniczek oraz na nogawkach – umożliwiają noszenie drobnych narzędzi, śrub, telefonu czy notatnika bez konieczności sięgania do
pasa z narzędziami.

Regulacja szerokości w talii i szelki

Szerokość pasa regulowana jest za pomocą guzików bocznych, co pozwala dostosować spodnie do obwodu talii w zakresie kilku
centymetrów. Szelki wyposażone w regulatory umożliwiają dopasowanie długości do wzrostu użytkownika. Elastyczna guma w pasie
tylnym kompensuje ruchy podczas pracy w przysiadzie lub pochyleniu, zapobiegając zsuwaniu się odzieży.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy zastosowano w miejscach narażonych na rozciąganie – w kroku, na kolanach i przy kieszeniach. Rozporek zapinany
na zamek błyskawiczny dla trwałości uzupełniony jest guzikiem. Oczko na karabińczyk umieszczone przy pasie umożliwia
przymocowanie kluczy lub identyfikatora, eliminując ryzyko ich zgubienia podczas pracy na wysokości lub w terenie.

 

Specyfikacja techniczna

Model YATO YT-80292
Typ Spodnie robocze ogrodniczki
Rozmiar L
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 240 g/m²
Liczba kieszeni 7 (w tym 5 z zapięciem na rzep, 2 na nakolanniki)
Regulacja Szerokość w talii (guziki), długość szelek, elastyczna guma w
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pasie
Zapięcie Zamek błyskawiczny z guzikiem
Dodatkowe elementy Oczko na karabińczyk, podwójne szwy w miejscach

narażonych
Możliwość montażu nakolanników Tak (kieszenie wewnętrzne)

Zastosowanie spodni roboczych ogrodniczek

Prace budowlane – murowanie, tynkowanie, montaż instalacji
Prace remontowe wewnątrz budynków
Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu
Warsztat mechaniczny i stolarski
Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
Prace porządkowe i magazynowe
Majsterkowanie domowe i prace w garażu
Prace leśne i rolnicze

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom dla tego rozmiaru. Przed zakupem warto sprawdzić tabelę rozmiarów producenta
YATO, uwzględniając obwód w talii i biodrach oraz długość nogi. Regulacja szelek i pasa pozwala dostosować spodnie w zakresie
kilku centymetrów.

Pranie i konserwacja

Mieszanka bawełny i poliestru toleruje pranie w temperaturze do 40°C. Zaleca się zamknięcie zapięć na rzep przed praniem, aby nie
uszkodzić innych elementów garderoby. Materiał o gramaturze 240 g/m² schnie szybciej niż czysta bawełna. Unikać prania z odzieżą
zawierającą ostre elementy metalowe, które mogą uszkodzić szwy.

Montaż nakolanników

Kieszenie na nakolanniki umieszczone są od wewnętrznej strony nogawek na wysokości kolan. Wkładki ochronne (sprzedawane
osobno) wsuwane są przez otwory w kieszeniach. Nakolanniki zalecane są przy pracach wymagających klęczenia – układanie płytek,
montaż podłóg, prace ogrodnicze. Zwiększają komfort i chronią stawy kolanowe przed urazami.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych ogrodniczek YATO warto rozważyć zakup: nakolanników ochronnych, pasów z narzędziami, kurtek
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roboczych z tej samej serii DAN, obuwia roboczego z podnoskiem oraz rękawic roboczych dostosowanych do rodzaju
wykonywanych prac.
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