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Opis produktu

Gramatura 240 g/m?

IRozmiar S

elementy dopasowania.

SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI DAN ROZ.

S YT-80290 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Kolor

Waga [g]

Zapiecie
Jednostka
Gramatura [g/mkw]

Rozmiar

Materiat 35% bawetna, 65% poliester

JLiczba kieszeni 7 (w tym 5 z rzepem)

67,41 zt

54,80 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YT-80290
YT-80290
5906083802904
YATO

szary

900

szelki

SZT

240

S

Spodnie robocze ogrodniczki DAN rozmiar S YT-80290 YATO

Spodnie ogrodniczki robocze DAN marki YATO to odziez ochronna | kategorii z mieszanki bawetny i poliestru, przeznaczona do
Iprac budowlanych, remontowych i ogrodowych. Model YT-80290 w rozmiarze S oferuje 7 kieszeni roboczych oraz regulowane

Charakterystyka spodni roboczych ogrodniczek YATO DAN

oferta wa?na 3 dni
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Materiat mieszany 240 g/m?
Potaczenie 35% bawetny i 65% poliestru zapewnia réwnowage miedzy odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne a przewiewnoscia.

Gramatura 240 g/m? oznacza $rednig grubo$¢ materiatu, ktéra chroni przed zadrapaniami i przetarciami, zachowujac jednoczesnie
elastycznos¢ podczas pracy w réznych pozycjach.

System 7 kieszeni roboczych
Konstrukcja obejmuje 5 kieszeni zamykanych na rzep oraz 2 specjalne kieszenie na nakolanniki. Zapiecie na rzep zabezpiecza

zawartos¢ przed wypadnieciem podczas pochylania czy pracy na drabinie. Kieszenie na nakolanniki umozliwiajg montaz wktadek
ochronnych, co redukuje obcigzenie stawéw kolanowych przy pracach w kleku.

Regulacja dopasowania
Elastyczne szelki z mozliwoscig zmiany dtugosci pozwalajg dostosowac ogrodniczki do wzrostu uzytkownika. Regulacja szerokos$ci w

talii za pomoca guzikéw oraz wszyta guma $ciggajgca zapewniajg dopasowanie do obwodu ciata, eliminujgc luzy materiatu i
zwiekszajac komfort ruchu.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwdjne szwy w miejscach narazonych na rozcigganie i rozdarcie (krok, kolana, kieszenie) wydtuzajg zywotnos¢ odziezy roboczej.
Dodatkowe przeszycia zwiekszajg wytrzymatos¢ na rozerwanie nawet przy intensywnym uzytkowaniu w warunkach budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80290

Producent YATO

Seria DAN

Rozmiar S

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester
Gramatura materiatu 240 g/m?

Liczba kieszeni
Typ szelek
Regulacja w talii
Typ rozporka
Wzmocnienia

7 (5 z zapieciem na rzep, 2 na nakolanniki)
Elastyczne z regulacja dtugosci

Guziki + wszyta guma

Zamek btyskawiczny

Podwdjne szwy

oferta wa?na 3 dni



Dodatkowe elementy Oczko na karabinczyk do kluczy
Kategoria odziezy ochronnej | kategoria

Zastosowanie spodni ogrodniczek roboczych

e Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaz konstrukcji

e Prace remontowe - wykanczanie wnetrz, malowanie, uktadanie ptytek
¢ Prace ogrodowe - pielegnacja terendéw zielonych, sadzenie, przycinanie
e Warsztaty mechaniczne - naprawa i konserwacja maszyn

e Prace stolarskie - obrébka drewna, montaz mebli

* Prace magazynowe - kompletacja, zatadunek, transport towaréw

e Majsterkowanie domowe - drobne naprawy i prace porzadkowe

e Prace rolnicze - obstuga sprzetu, prace przy zwierzetach

Uzytkowanie i konserwacja

Kategoria | odziezy ochronnej

Spodnie ogrodniczki DAN spetniajg wymagania dla odziezy roboczej | kategorii, co oznacza ochrone przed minimalnymi zagrozeniami
mechanicznymi. Odpowiednie do prac, gdzie nie wystepuje kontakt z substancjami chemicznymi, wysoka temperaturg czy
zagrozeniami elektrycznymi.

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan szwéw, zamkdéw i zapieé. Kieszenie na nakolanniki wymagajg zakupu
osobnych wktadek ochronnych - standardowo nie sg one dotagczone do kompletu. Regulacje szelek i talii warto przeprowadzic¢
przed rozpoczeciem pracy, aby zapewnic¢ petng swobode ruchéw.

Materiat mieszany bawetniano-poliestrowy wymaga prania w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Poliester w sktadzie moze sie
odksztatci¢ w wysokich temperaturach, dlatego prasowanie powinno odbywac sie na niskich ustawiach. Po zabrudzeniu
materiatami budowlanymi (cement, gips) zaleca sie wyptukanie pozostatosci przed praniem, aby unikna¢ ich wzerania w
strukture tkaniny.

Dobor rozmiaru S
Rozmiar S ogrodniczek YATO odpowiada osobom o obwodzie w talii 76-80 cm. Przy wyborze rozmiaru nalezy uwzgledni¢ grubos¢

odziezy noszonej pod spodenkami - w chtodniejsze dni warto przewidzie¢ zapas na dodatkowg warstwe ubrania. System regulacji
pozwala na pewne dostosowanie, ale nie zastgpi prawidtowo dobranego rozmiaru bazowego.
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