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SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI DAN ROZ.
XL YT-80293 YATO

Cena brutto 67,41 zł

Cena netto 54,80 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-80293

Kod producenta YT-80293

Kod EAN 5906083802935

Producent YATO

Jednostka SZT

Materiał poliester

Waga [g] 950

Kolor szary

Gramatura [g/mkw] 240

Zapięcie szelki

Opis produktu

  

Spodnie robocze ogrodniczki YATO YT-80293 rozmiar XL

Spodnie ogrodniczki robocze z mieszanki bawełniano-poliestrowej przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i
ogrodniczych. Model wyposażony w siedem kieszeni oraz wzmocnione nakolanniki zapewnia funkcjonalność i trwałość w
warunkach intensywnej eksploatacji.

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 240 g/m² 

Rozmiar XL 

Liczba kieszeni 7 
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Charakterystyka spodni roboczych ogrodniczek YATO

Materiał o gramaturze 240 g/m²

Mieszanka 65% poliestru i 35% bawełny łączy odporność syntetycznych włókien na rozdarcia z oddychalnością materiałów
naturalnych. Gramatura 240 g/m² zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość bez utraty elastyczności podczas pracy w pozycji
klęczącej lub pochylonej.

System siedmiu kieszeni

Pięć kieszeni z zapięciem na rzep umożliwia bezpieczne przechowywanie drobnych narzędzi i elementów złącznych. Dwie specjalne
kieszenie na nakolanniki pozwalają na zamontowanie wkładek ochronnych, zwiększających komfort pracy na kolanach podczas
układania płytek, montażu czy prac ogrodniczych.

Regulowane szelki i pas

Elastyczne szelki z możliwością regulacji długości dostosowują ogrodniczki do wzrostu użytkownika. Wszyta guma w pasie oraz
regulacja szerokości w talii zapewniają dopasowanie do sylwetki, eliminując ucisk i ograniczenia ruchów podczas pracy.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy w punktach narażonych na największe naprężenia mechaniczne zwiększają odporność na rozerwanie. Konstrukcja
szwów zapobiega rozchodzeniu się materiału przy intensywnym użytkowaniu w środowisku budowlanym.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80293
Producent YATO
Rozmiar XL
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 240 g/m²
Liczba kieszeni 7 (w tym 5 z rzepem, 2 na nakolanniki)
Typ szelek Materiałowe z elastyczną taśmą, regulowane
Regulacja w talii Tak, z wszytą gumą
Rozporek Zamek błyskawiczny
Dodatkowe elementy Oczko na karabińczyk, podwójne szwy
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Zastosowanie spodni roboczych ogrodniczek

Prace budowlane – murowanie, tynkowanie, montaż elementów konstrukcyjnych
Prace remontowe – wykańczanie wnętrz, malowanie, układanie posadzek
Prace ogrodnicze – zakładanie trawników, sadzenie roślin, pielęgnacja terenów zielonych
Warsztaty mechaniczne – naprawa pojazdów, obsługa maszyn, konserwacja sprzętu
Prace stolarskie – obróbka drewna, montaż mebli, wykończenie elementów
Prace instalacyjne – układanie instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych
Magazynowanie i logistyka – przenoszenie towarów, obsługa wózków widłowych
Prace porządkowe na terenie zakładów przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru XL

Rozmiar XL odpowiada obwodowi w pasie 100-104 cm. Przed zakupem należy zmierzyć obwód talii w najszerszym miejscu.
Regulowane szelki i elastyczny pas pozwalają na dopasowanie w zakresie +/- 3 cm. Ogrodniczki powinny być luźne na tyle, by
umożliwić swobodę ruchów podczas pracy w różnych pozycjach.

Montaż nakolanników

Kieszenie na nakolanniki znajdują się po wewnętrznej stronie nogawek na wysokości kolan. Wkładki ochronne należy wsunąć od
strony dolnego brzegu nogawki. Nakolanniki z pianki EVA lub żelu zwiększają komfort pracy na klęczkach podczas układania płytek,
instalacji czy prac ogrodniczych.

Konserwacja materiału

Pranie w temperaturze do 40°C bez użycia wybielaczy chroni strukturę włókien i intensywność koloru. Suszenie w rozłożeniu
zapobiega deformacji. Unikanie suszenia w suszarce bębnowej przedłuża żywotność elastycznych elementów i zapięć na rzep.
Regularne usuwanie zabrudzeń zapobiega wnikaniu cząstek ściernych w strukturę tkaniny.
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