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SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI ROZM.
L/XL YT-80410 YATO

Cena brutto 62,60 zł

Cena netto 50,89 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80410

Kod producenta YT-80410

Kod EAN 5906083036361

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze ogrodniczki YATO YT-80410 rozmiar L/XL

Spodnie robocze typu ogrodniczki wykonane z wytrzymałej mieszanki bawełniano-poliestrowej o gramaturze 245 g/m².
Wyposażone w 7 kieszeni oraz wzmocnienia w kluczowych miejscach, zaprojektowane zgodnie z rozporządzeniem UE
2016/425 dla odzieży roboczej kategorii I.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 245 g/m² 

Rozmiar L/XL 

Liczba kieszeni 7 (w tym 4 na rzep) 

 

Charakterystyka spodni roboczych ogrodniczek YATO

Mieszanka bawełniano-poliestrowa 35/65

Skład materiału łączy przewiewność naturalnej bawełny z odpornością poliestru na przetarcia i odkształcenia. Proporcja 65%
poliestru zapewnia większą trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji, przy zachowaniu komfortu termicznego dzięki 35%
zawartości bawełny.
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Gramatura 245 g/m²

Parametr określający masę tkaniny na metr kwadratowy. Wartość 245 g/m² oznacza materiał średniej grubości, zapewniający
równowagę między odpornością mechaniczną a elastycznością. Wystarczająco wytrzymały na kontakt z szorstkimi powierzchniami,
jednocześnie nie ograniczający swobody ruchów.

System 7 kieszeni z zapięciami na rzep

Rozmieszczenie kieszeni obejmuje 4 zamykane na rzep, co zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu.
Dodatkowe kieszenie na nakolanniki umożliwiają montaż wkładek ochronnych typu EVA lub piankowych, zwiększając komfort
podczas prac w pozycji klęczącej.

Regulacja szelek i talii

Szelki z możliwością regulacji długości oraz elastyczna taśma z tyłu pozwalają dopasować ogrodniczki do różnych sylwetek w
zakresie rozmiaru L/XL. Guma w pasie kompensuje zmiany obwodu podczas ruchów, zapobiegając uciskaniu i zsuwaniu się spodni.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80410
Producent YATO
Typ Spodnie robocze ogrodniczki
Rozmiar L/XL
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura tkaniny 245 g/m²
Liczba kieszeni 7 (w tym 4 z zapięciem na rzep)
Kieszenie na nakolanniki Tak
Regulacja szelek Tak
Regulacja szerokości w talii Tak (guma w pasie)
Wzmocnienia Podwójne szwy w miejscach narażonych
Zgodność z normami Rozporządzenie UE 2016/425 (kategoria I)

Zastosowanie spodni roboczych ogrodniczek

Prace budowlane - murarstwo, tynkowanie, montaż konstrukcji
Prace wykończeniowe - szpachlowanie, malowanie, układanie płytek
Instalacje elektryczne i sanitarne wymagające częstego klękania
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Prace stolarskie i ciesielskie w warsztacie i na placu budowy
Prace ogrodnicze - zakładanie trawników, sadzenie, pielęgnacja
Remonty i prace konserwacyjne w obiektach mieszkalnych
Prace warsztatowe przy naprawach mechanicznych
Magazynowanie i prace logistyczne wymagające noszenia narzędzi

Kategoria I według rozporządzenia UE 2016/425

Oznaczenie kategorii I dotyczy odzieży ochronnej chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami. Spodnie robocze tej kategorii
zapewniają ochronę mechaniczną przed powierzchniowym otarciem i kontaktem z czystymi materiałami, nie wymagają certyfikacji
przez jednostkę notyfikowaną. Odpowiednie do środowisk pracy bez szczególnych zagrożeń chemicznych, termicznych czy
mechanicznych wysokiego ryzyka.

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze 30-40°C, co pozwala na stabilizację tkaniny i usunięcie
ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Materiał poliestrowo-bawełniany można prać wielokrotnie bez utraty
właściwości mechanicznych.

Podwójne szwy w miejscach narażonych na rozdarcie (krok, kolana, kieszenie) zwiększają trwałość, jednak należy regularnie
sprawdzać ich stan. Uszkodzone szwy można naprawić maszynowo przed pogłębieniem uszkodzenia.

Kieszenie na nakolanniki wymagają doboru wkładek o odpowiednich wymiarach - standardowo pasują nakolanniki o grubości
do 12 mm. Wkładki należy wyjmować przed praniem.

Zapięcia rzepowe zachowują funkcjonalność przez długi okres, pod warunkiem regularnego usuwania zabrudzeń z powierzchni
rzepa. Przed praniem zaleca się zapinanie rzepów, aby nie uszkadzały tkaniny.
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