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SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI ROZM. S
YT-80407 YATO

Cena brutto 62,60 zł

Cena netto 50,89 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80407

Kod producenta YT-80407

Kod EAN 5906083036330

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze ogrodniczki YATO YT-80407 rozmiar S

Spodnie robocze typu ogrodniczki wykonane z mieszanki bawełny i poliestru o gramaturze 245 g/m². Model z siedmioma
kieszeniami roboczymi, regulowanymi szelkami i wzmocnieniami w miejscach narażonych na ścieranie. Produkt zgodny z
rozporządzeniem (UE) 2016/425 dla odzieży ochronnej kategorii I.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 245 g/m² 

Liczba kieszeni 7 kieszeni roboczych 

Rozmiar S 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-80407

Mieszanka bawełny i poliestru 245 g/m²

Skład 35% bawełny zapewnia przewiewność i komfort termiczny podczas długotrwałej pracy, natomiast 65% poliestru odpowiada za
wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozciąganie. Gramatura 245 g/m² oznacza materiał średniej grubości — wystarczająco
wytrzymały na intensywne użytkowanie, jednocześnie nie ograniczający swobody ruchów.

Siedem kieszeni roboczych z funkcjonalnym rozkładem
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Cztery kieszenie z zapięciem na rzep umożliwiają bezpieczne przechowywanie drobnych narzędzi i akcesoriów. Dedykowana kieszeń
na nóż z wzmocnionym brzegiem zabezpiecza ostrze i ułatwia szybki dostęp. Dwie kieszenie na nakolanniki pozwalają na instalację
wkładek ochronnych zgodnie z normami EN 14404.

Regulowane szelki z elastyczną taśmą

Materiałowe szelki wyposażone w elastyczne wstawki i mechanizm regulacji długości umożliwiają dopasowanie ogrodniczek do
sylwetki użytkownika. Elastyczna taśma kompensuje ruchy ciała podczas pracy w pozycji pochylonej lub przy podnoszeniu, redukując
napięcie w obszarze ramion.

Podwójna regulacja w pasie

System guzikowy połączony z wszytą gumą w tylnej części pasa zapewnia dwustopniowe dopasowanie. Guziki pozwalają na grubą
regulację obwodu, a guma elastyczna automatycznie dostosowuje się do ruchów, eliminując ucisk podczas schylania czy klękania.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80407
Producent YATO
Rozmiar S
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura 245 g/m²
Liczba kieszeni 7 (4 na rzep, 1 na nóż, 2 na nakolanniki)
Typ szelek Materiałowe z elastyczną taśmą, regulowane
Zapięcie rozporka Guziki
Regulacja w talii Guziki + wszyta guma
Wzmocnienia W miejscach narażonych na ścieranie
Wykonanie szwów Podwójne szwy
Zgodność z normami Rozporządzenie (UE) 2016/425, kategoria I

Zastosowanie spodni roboczych ogrodniczek

Prace warsztatowe i serwisowe wymagające częstego klękania
Roboty budowlane — murowanie, tynkowanie, montaż instalacji
Prace ogrodnicze i krajobrazowe
Konserwacja i remonty w obiektach przemysłowych
Prace stolarskie i ciesielskie
Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
Prace magazynowe i logistyczne
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Majsterkowanie i prace domowe wymagające ochrony odzieży codziennej

Kategoria odzieży ochronnej według rozporządzenia (UE) 2016/425

Spodnie robocze YATO YT-80407 należą do kategorii I, co oznacza odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami
mechanicznymi. Kategoria ta nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale producent gwarantuje zgodność z
wymaganiami podstawowymi w zakresie ergonomii, wytrzymałości szwów i bezpieczeństwa materiałów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze 30°C w celu usunięcia pozostałości produkcyjnych i zmiękczenia
materiału. Podwójne szwy wytrzymują standardowe pranie mechaniczne, jednak należy unikać wybielaczy chlorowych, które
osłabiają włókna poliestrowe.

Kieszenie na nakolanniki wymagają doboru wkładek zgodnych z normą EN 14404 — standardowo pasują nakolanniki o
wymiarach do 180×120 mm i grubości do 20 mm. Wkładki należy wkładać od góry kieszeni, sprawdzając ich stabilne
osadzenie przed rozpoczęciem pracy.

Regulację szelek wykonuje się poprzez przesunięcie klamer wzdłuż taśmy — przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić, czy
klamry są zabezpieczone w pozycji roboczej. Guma w pasie zachowuje elastyczność przez około 200 cykli prania, po czym
może wymagać wymiany.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych YATO YT-80407 warto rozważyć nakolanniki ochronne kategorii II zgodne z EN 14404, rękawice robocze z
certyfikatem EN 388 oraz pas monterski na narzędzia. Osoby pracujące w warunkach zmiennej temperatury mogą dodatkowo
wybrać koszulę roboczą z tej samej linii produktowej YATO.
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