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Spodnie robocze ogrodniczki rozmiar s /
YT-8030 / YATO

Cena brutto 72,23 zł

Cena netto 58,72 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-8030

Kod producenta YT-8030

Kod EAN 5906083980305

Producent YATO

Kolor czarny

Gramatura [g/mkw] 275

Rozmiar uniwersalny

Jednostka PAA

Materiał poliester

Waga [g] 875

Opis produktu

  

Spodnie robocze ogrodniczki YATO YT-8030 rozmiar S

Spodnie robocze typu ogrodniczki przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i warsztatowych. Model YT-8030 w
rozmiarze S łączy wytrzymałość materiału z funkcjonalnym systemem kieszeni i regulowanym dopasowaniem.

Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 275 g/m² 

Liczba kieszeni 11 (7 z rzepem) 

Kategoria ochronna I (UE 2016/425) 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-8030
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Mieszanka bawełny i poliestru 275 g/m²

Połączenie 35% bawełny z 65% poliestru zapewnia równowagę między przewiewnością a odpornością mechaniczną. Gramatura 275
g/m² oznacza materiał średniej grubości, który chroni przed otarciami, jednocześnie nie ograniczając ruchów podczas intensywnej
pracy fizycznej.

System 11 kieszeni z zapięciami na rzep

Siedem kieszeni zabezpieczonych rzepami umożliwia bezpieczne przechowywanie drobnych narzędzi, śrub czy mierników. Pozostałe
cztery kieszenie otwarte zapewniają szybki dostęp do często używanych przedmiotów. Taki układ eliminuje potrzebę noszenia
dodatkowych pasów narzędziowych.

Kieszenie na nakolanniki z wzmocnionej tkaniny

Specjalne kieszenie w okolicy kolan pozwalają na wsunięcie wymiennych nakolanników piankowych lub żelowych. Wykonanie z
tkaniny odpornej na przetarcia wydłuża żywotność tego najbardziej narażonego obszaru spodni, szczególnie przy pracy na kolanach
na twardych powierzchniach.

Potrójne szwy w miejscach krytycznych

Wzmocnienie szwów w kroczu, przy kieszeniach i w pasie poprzez potrójne przeszycie zwiększa odporność na rozerwanie w punktach
największego naprężenia. Technologia ta przedłuża żywotność spodni przy częstym schylaniu, klękaniu i podnoszeniu ciężarów.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8030
Marka YATO
Typ odzieży Ogrodniczki robocze
Rozmiar S
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura 275 g/m²
Liczba kieszeni 11 (w tym 7 z zapięciem na rzep)
Kieszenie na nakolanniki Tak, z tkaniny odpornej na przetarcia
Typ szwów Potrójne w miejscach narażonych
Regulacja pasa Guziki + guma ściągająca
Szelki Materiałowe z elastyczną taśmą z tyłu
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Kategoria ochronna I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425

Zastosowanie spodni ogrodniczek roboczych

Prace budowlane – murowanie, tynkowanie, montaż konstrukcji
Remonty wewnętrzne – układanie płytek, malowanie, montaż instalacji
Prace mechaniczne – obsługa maszyn, naprawa pojazdów, konserwacja
Ogrodnictwo zawodowe – pielęgnacja terenów zielonych, sadzenie, koszenie
Prace stolarskie – obróbka drewna, montaż mebli, wykończeniówka
Magazynowanie – załadunek, rozładunek, kompletacja zamówień
Instalacje elektryczne i sanitarne – prowadzenie przewodów, montaż urządzeń
Majsterkowanie domowe – prace wykończeniowe, drobne naprawy

Regulacja i dopasowanie

Pas spodni można dopasować do obwodu talii za pomocą bocznych guzików oraz wszytej gumy ściągającej. Taki system
pozwala na kompensację wahań wagi ciała i dostosowanie do grubości warstw odzieży noszonej pod spodem. Szelki wykonane
z materiału wzmocnionego elastyczną taśmą w części tylnej automatycznie dopasowują się do ruchów tułowia, zapobiegając
zsuwaniu się spodni podczas pochylania. Solidne zapięcia selkowe umożliwiają szybkie zakładanie i zdejmowanie bez
konieczności regulacji długości.

Kategoria I odzieży ochronnej

Oznaczenie kategorii I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 wskazuje, że spodnie chronią przed minimalnymi zagrożeniami
mechanicznymi. Kategoria ta obejmuje odzież do prac, gdzie użytkownik sam może ocenić poziom ryzyka – typowe zastosowania
warsztatowe, budowlane i ogrodnicze bez kontaktu z substancjami chemicznymi czy wysokimi temperaturami.

Konserwacja i trwałość

Mieszanka poliestrowo-bawełniana zachowuje kształt po wielokrotnych praniach w temperaturze do 40°C. Poliester odpowiada
za odporność na mechacenie i kurczenie, podczas gdy bawełna zapewnia chłonność wilgoci i komfort termiczny. Potrójne szwy
wytrzymują naprężenia występujące podczas prania w pralce automatycznej. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypranie
spodni w celu usunięcia ewentualnych pozostałości produkcyjnych i zmiękczenia materiału.

Kieszenie na nakolanniki można okresowo czyścić z nagromadzonego pyłu budowlanego, co zapobiega przetarciom od
wewnątrz. Zapięcia rzepowe należy zamykać przed praniem, aby nie uszkadzały innych elementów odzieży w bębnie.
Suszenie w rozwieszeniu wydłuża żywotność elastycznych elementów w szelkach i pasie.

Produkty uzupełniające

Do spodni ogrodniczek YATO YT-8030 można dokupić wymienne nakolanniki piankowe lub żelowe dostosowane do kieszeni.
Pas narzędziowy z dodatkowymi uchwytami rozszerza możliwości przenoszenia sprzętu. Koszule robocze z tej samej serii
materiałowej zapewniają spójność zestawu odzieży roboczej.
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