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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR 2XL YT-80406
YATO

Cena brutto 52,97 zł

Cena netto 43,07 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80406

Kod producenta YT-80406

Kod EAN 5906083036323

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Yato YT-80406 rozmiar 2XL

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru, zaprojektowane dla profesjonalistów wymagających funkcjonalnej odzieży
ochronnej kategorii I. Model wyposażony w system kieszeni oraz kieszenie na nakolanniki.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 245 g/m² 

Rozmiar 2XL 

Kategoria ochronna I 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato

Mieszanka bawełna-poliester 245 g/m²

Skład 35% bawełny i 65% poliestru zapewnia równowagę między wytrzymałością a przewiewnością. Bawełna odpowiada za komfort
termiczny i chłonność wilgoci, poliester za odporność na rozciąganie i szybkie schnięcie. Gramatura 245 g/m² oznacza materiał
średniej grubości, odporny na przetarcia przy zachowaniu elastyczności.
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System pięciu kieszeni roboczych

Konfiguracja obejmuje dwie kieszenie z zapięciem na rzep, kieszeń na nogawce dla szybkiego dostępu, wyspecjalizowaną kieszeń na
nóż do tapet oraz tylną kieszeń z patką zabezpieczającą. Rozmieszczenie kieszeni umożliwia organizację narzędzi bez obciążania
pasa.

Kieszenie na nakolanniki wewnętrzne

Wbudowane kieszenie pozwalają na umieszczenie wkładek ochronnych, co zwiększa komfort pracy w pozycji klęczącej. Nakolanniki
redukują ucisk na stawy kolanowe i chronią przed wilgocią oraz ostrymi powierzchniami. Kieszenie umieszczone od wewnątrz nie
zmieniają sylwetki spodni.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy w obszarach kroku, kolan i tylnych kieszeni zwiększają wytrzymałość w punktach największego naprężenia. Oczko na
karabińczyk przy pasie umożliwia przypięcie kluczy lub identyfikatora. Regulowany pas z guzikiem i zamkiem błyskawicznym
zapewnia dopasowanie.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80406
Rozmiar 2XL
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura tkaniny 245 g/m²
Liczba kieszeni 5 (w tym kieszenie na nakolanniki)
Typ kieszeni 2x na rzep, 1x na nogawce, 1x na nóż do tapet, 1x tylna z

patką
Kieszenie na nakolanniki Tak, wewnętrzne
Rodzaj szwów Podwójne w miejscach wzmocnionych
Zapięcie pasa Guzik + zamek błyskawiczny
Dodatkowe elementy Oczko na karabińczyk
Kategoria ochronna I (minimalne ryzyko)
Producent Yato

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane i remontowe wymagające częstego klękania
Warsztaty mechaniczne i stolarskie
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Montaż instalacji i układanie posadzek
Prace magazynowe i logistyczne
Konserwacja i utrzymanie obiektów
Ogrodnictwo i prace zewnętrzne
Prace wykończeniowe i malarskie
Transport i obsługa sprzętu

Kategoria ochronna odzieży roboczej

Kategoria I według rozporządzenia EU 2016/425

Spodnie sklasyfikowane w kategorii I przeznaczone są do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. Kategoria ta obejmuje odzież
chroniącą przed powierzchniowym zabrudzeniem, lekkim kontaktem z przedmiotami oraz niewielkimi uszkodzeniami
mechanicznymi. Odpowiednia dla środowisk pracy bez ekspozycji na substancje chemiczne, wysokie temperatury czy zagrożenia
elektryczne.

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze 30°C w celu usunięcia nadmiaru barwnika. Materiał mieszany
bawełna-poliester wymaga prania w niskich temperaturach bez użycia wybielaczy chlorowych. Suszenie naturalne zapobiega
kurczeniu się tkaniny.

Kieszenie na nakolanniki należy sprawdzać przed każdym użyciem pod kątem nagromadzonych zanieczyszczeń. Nakolanniki
wkładane do kieszeni powinny mieć odpowiednią grubość zapewniającą ochronę bez ograniczania ruchomości. Regularne
czyszczenie zapięć na rzep przedłuża ich funkcjonalność.

Wzmocnione szwy wymagają kontroli po intensywnym użytkowaniu. Uszkodzone szwy należy naprawić przed dalszym
użytkowaniem, aby zapobiec postępującemu rozerwaniu materiału. Oczko na karabińczyk nie jest przeznaczone do
mocowania ciężkich przedmiotów.

Produkty uzupełniające

Do spodni roboczych Yato zaleca się nakolanniki ochronne o grubości 10-15 mm, które pasują do wewnętrznych kieszeni. Pas
narzędziowy lub szelki monterskie mogą uzupełnić system przenoszenia narzędzi. Kurtki robocze Yato z tej samej linii
zapewniają spójność zestawu odzieży ochronnej.
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