Dane aktualne na dzien: 06-08-2026 06:03

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/spodnie-robocze-rozmiar-2xl-yt-80911-yato-p-14009.html

SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR 2XL YT-80911

YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Spodnie robocze Yato YT-80911 rozmiar 2XL

Materiat 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 190 g/m?
JRozmiar 2XL

|Liczba kieszeni 9 sztuk

Charakterystyka techniczna spodni roboczych Yato

49,00 zt

39,84 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YT-80911

YT-80911

5906083036507

YATO

Spodnie robocze z mieszanki bawetny i poliestru przeznaczone do intensywnej pracy w warunkach warsztatowych i
|budowlanych. Model wyposazony w dziewie¢ kieszeni roboczych oraz wzmocnienia w kluczowych punktach.

Mieszanka poliestru i bawetny 65/35

Potaczenie 65% poliestru z 35% bawetny zapewnia réwnowage miedzy wytrzymatoscig mechaniczng a oddychalnoscia. Poliester

odpowiada za odpornos¢ na rozdarcia i $cieranie, bawetna za komfort termiczny i przewiewnos¢ w warunkach podwyzszonej

temperatury otoczenia.
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Gramatura 190 g/m?

Gramatura 190 g/m? oznacza srednig wage materiatu, ktéra gwarantuje kompromis miedzy trwatoscia a lekkoscia. Tkanina nie jest
zbyt ciezka, co utatwia swobode ruchéw podczas pracy fizycznej, jednoczesnie zachowujac odpornosé na uszkodzenia mechaniczne.

System dziewieciu kieszeni roboczych
Rozmieszczenie dziewieciu kieszeni, w tym szesciu z zapieciem na rzep, umozliwia segregacje i bezpieczne przechowywanie narzedzi

recznych, srub, miernikéw oraz telefonu. Specjalne kieszenie na nakolanniki pozwalajg na montaz wktadek ochronnych
zwiekszajacych komfort pracy w pozycji kleczacej.

Potréojne wzmocnienie szwéw

Zastosowanie potréjnych szwéw w miejscach narazonych na najwieksze naprezenia mechaniczne - w kroku, na kolanach i przy
kieszeniach - wydtuza zywotno$¢ spodni. Wzmocnienie zapobiega rozrywaniu sie materiatu podczas intensywnego uzytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80911

Producent Yato

Rozmiar 2XL

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura tkaniny 190 g/m?

Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapieciem na rzep)

Kieszenie na nakolanniki Tak

Regulacja w pasie Guziki

Wzmocnienie szwéw Potréjne w miejscach narazonych na rozdarcie

Zastosowanie spodni roboczych

e Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaz konstrukcji
e Warsztaty mechaniczne - naprawa pojazdéw, obstuga maszyn
e Hale produkcyjne - montaz, pakowanie, logistyka magazynowa
¢ Prace remontowe - wykanczanie wnetrz, instalacje sanitarne

e Stolarnie i zaktady $lusarskie - obrébka drewna i metalu

* Prace ogrodnicze - koszenie, przycinanie, pielegnacja terenéw
e Elektromontaz - prowadzenie instalacji, montaz rozdzielni

¢ Prace transportowe - zatadunek, roztadunek, obstuga wézkéw
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Uzytkowanie i konserwacja

Dobér rozmiaru 2XL
Rozmiar 2XL odpowiada obwodowi pasa 106-110 cm. Regulacja za pomoca guzikéw w pasie umozliwia dopasowanie szerokosci o

kilka centymetréw. Przed zakupem zaleca sie weryfikacje wymiaréw z tabelg rozmiaréw producenta, szczegélnie w przypadku
dtugosci nogawek.

Pranie i konserwacja

Mieszanka bawetny i poliestru wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Unika¢ suszenia w suszarce bebnowej - moze to
spowodowad skurcz materiatu. Prasowanie w Sredniej temperaturze, bez uzycia pary bezposrednio na wzmocnieniach.

Montaz nakolannikéw

Specjalne kieszenie na nakolanniki umozliwiajg wsuniecie wktadek piankowych lub zelowych, ktére zwiekszajg komfort podczas
pracy w pozycji kleczacej. Nakolanniki nalezy dobiera¢ wedtug wymiaréw kieszeni - standardowo pasujg wktadki o wymiarach 18 x
12 cm.
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